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EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend bezeichnete Anlage in ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Anlage verliert diese Erklarung ihre
Glltigkeit.

Bezeichnung der Anlage: GENO-mat®
Anlagentyp: duo WE
Anlagen-Nr.: siehe Typenschild

zutreffende EG-Richtlinien: EG-Richtlinie EMV (89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)

o DIN EN 50 081-1, DIN EN 50 082-2
Angewandte harmonisierte Erste Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz
Normen insbesondere: (Verordnung iiber das Inverkehrbringen elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen - 1. GPSGV).

Angewandte nationale DIN 1988, DIN 19 636 (07.89)

Normen und technische

Spezifikationen, DIN 31000/VDE 1000 (03.79)

insbesondere:

Datum / Hersteller-Unterschrift:  14.01.09 i V. @%
M. Pépperl
Dipl.-Ing. (FH)

Funktion des Unterzeichners: Abteilungsleiter Konstruktion Serie

L |
Bestell-Nr. 024 184 940 Erstellt: KONS-mp6-rg G:\BA-184940-DECKBL.DOC
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A Allgemeine Hinweise

Inhalt
T VOIWOI ... A-1
2 GewahrleiStung ........c.c.evveeiiee i A-2
3 Hinweise zum Benutzen der Betriebsanleitung........... A-2
4 Allgemeine Sicherheitshinweise.............ccccocvveiieinnns A-3
4.1 Symbole und Hinweise............cccocvieiiniieiiininenn. A-3
4.2 Betriebspersonal ........cccccccviveviiiiii A-3
4.3 Bestimmungsgemale Verwendung..................... A-3
4.4 Schutz vor Wasserschaden ..........cccccoecvevevnnnenn. A-4
4.5 Beschreibung spezieller Gefahren....................... A-4
5 Transport und Lagerung...........ccceeeeeiieeieieeeeeeeeee A-4
6 Entsorgung von Altteilen und Betriebsstoffen ............. A-4
1 Vorwort

Schon, dass Sie sich fir ein Gerat aus dem Hause Griinbeck
entschieden haben. Seit vielen Jahren befassen wir uns mit Fra-
gen der Wasseraufbereitung und haben fir jedes Wasser-
problem die maRgeschneiderte Lésung.

Trinkwasser ist ein Lebensmittel und somit besonders sorgfaltig
zu behandeln. Achten Sie deshalb beim Betreiben und Warten
aller Anlagen im Bereich der Trinkwasserversorgung stets auf
die erforderliche Hygiene. Das gilt auch fiir die Aufbereitung von
Brauchwasser, wenn Ruckwirkungen auf das Trinkwasser nicht
zuverlassig ausgeschlossen sind.

Alle Griinbeck-Gerate sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
Dies garantiert einen langen, stérungsfreien Betrieb, wenn Sie Ihre
Wasseraufbereitungsanlage mit der gebotenen Sorgfalt behan-
deln. Dabei hilft diese Betriebsanleitung mit wichtigen Informatio-
nen. Deshalb sollten Sie die Betriebsanleitung vollstéandig lesen,
bevor Sie die Anlage installieren, bedienen oder warten.

Zufriedene Kunden sind unser Ziel. Deshalb hat bei Griinbeck
die qualifizierte Beratung einen hohen Stellenwert. Bei allen Fra-
gen zu dieser Anlage, zu méglichen Erweiterungen oder ganz
allgemein zur Wasser- und Abwasseraufbereitung stehen Ihnen
unsere Auflendienstmitarbeiter ebenso gern zur Verfigung, wie
die Experten unseres Werks in Hochstadt.

Rat und Hilfe erhalten Sie bei der flr Ihr Gebiet zusténdigen Vertretung (siehe
beiliegendes Verzeichnis). Auflerdem steht Ihnen wahrend der
Geschéaftszeiten unser Service-Center zur Verfigung:

Tel.: ++49-(0)9074/41-333

Fax: ++49-(0)9074/41-120

E-Mail: service@gruenbeck.de

Geben Sie bei lhrem Anruf die Daten Ihrer Anlage an, damit Sie
umgehend mit dem zustandigen Experten verbunden werden.
Um die nétigen Informationen jederzeit verfigbar zu haben, tra-
gen Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild in die Ubersicht
auf Seite C-1 ein.

SOOOOOOBOOOOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOOOHOOOOOHOOOHOBOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOHOOOHOOOHOE
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2 Gewahrleistung

Alle Gerate und Anlagen der Griinbeck Wasseraufbereitung
GmbH werden unter Anwendung modernster Fertigungsmethoden
hergestellt und einer umfassenden Qualitatskontrolle unterzogen.
Sollte es dennoch Grund zu Beanstandungen geben, so richten
sich die Ersatzanspriiche an die Firma Griinbeck nach den allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe unten).

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug)

11. Gewabhrleistung

a)

b)

c)

Bei Lieferung offensichtlich mangelhafter oder
schadhafter Anlagenteile missen uns diese zur Wah-
rung der Ersatzanspriche des Kunden binnen 8 Ta-
gen nach Anlieferung gemeldet sein.

Ist lediglich ein Einzelteil aus der Anlage auszuwech-
seln, so kénnen wir verlangen, dass der Besteller
dieses Teil der Anlage, das ihm von uns neu zur
Verfligung gestellt wird, selbst auswechselt, wenn die
Kosten fir die Entsendung eines Monteurs unver-
haltnismaRig hoch sind.

Die Gewahrleistungsfrist betragt grundsatzlich

- zwei Jahre: bei Geraten fir den privaten Gebrauch
(bei nattrlichen Personen)

ein Jahr: bei Geraten fur den industriellen oder ge-
werblichen Gebrauch (bei Unternehmen)

zwei Jahre: bei allen DVGW-zertifizierten Geraten
auch fir den industriellen und gewerblichen
Gebrauch im Rahmen der Haftungsiibernahmever-
einbarung mit dem ZVSHK

ab Auslieferung bzw. Abnahme. Ausgenommen sind
elektrische Teile und Verschleilteile. Voraussetzung
fur Gewabhrleistung sind die genaue Beachtung der
Betriebsanleitung, ordnungsgemaRe Montage, Inbe-
triebnahme, Betrieb und Wartung der Gerate
und/oder Abschluss eines Wartungsvertrages inner-
halb der ersten sechs Monate. Sind diese Vorausset-
zungen nicht erflllt, so erlischt die Gewahrleistung.
Bei Verwendung von Dosierlésungen oder Chemika-
lien anderer Hersteller, auf deren Qualitat und Zu-

f)

g)

sammensetzung wir keinen Einfluss haben, erlischt
die Gewahrleistung. Fehler und Beschadigungen, die
durch unsachgemafRe Behandlung entstanden sind,
unterliegen nicht der Gewahrleistung.

Gewahrleistungsanspriiche bestehen nur, wenn der
Kunde die laufende Wartung entsprechend unseren
Betriebsanleitungen vornimmt oder vornehmen lasst
und wenn er Ersatzteile sowie Chemikalien verwendet,
die von uns geliefert oder empfohlen sind.

Gewahrleistungsanspriiche bestehen nicht bei Frost-,
Wasser -und elektrischen Uberspannungsschéaden,
bei VerschleiBteilen, insbesondere elektrischen Teilen.

Die Anspriiche des Kaufers beschranken sich auf
Nacherflllung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl.
Mehrfache Nacherfiillungen sind zuldssig. Schlagt die
Nacherflllung oder Ersatzlieferung nach angemessener
Frist fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Ver-
trag zuriicktreten oder den Kaufpreis mindern.

Bei Gewahrleistungsfallen an Anlagen, die nicht in
Deutschland installiert sind, tGbernimmt die Gewahr-
leistung der durch Griinbeck autorisierten Kunden-
dienst vor Ort. Ist in diesem speziellen Land kein Kun-
dendienst benannt, so endet der Kundendiensteinsatz
von Griinbeck an der deutschen Grenze. Alle anderen
hierbei entstehenden Kosten auller Material sind
durch den Kunden zu tragen.

3 Hinweise zum Benutzen der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung richtet sich an die Betreiber unserer
Anlagen. Sie ist in mehrere Kapitel gegliedert, die alphabetisch
bezeichnet und in der Inhaltsiibersicht auf Seite 1 zusammen-
gestellt sind. Um Informationen zum gewiinschten Thema zu
finden, suchen Sie zunachst auf Seite 1 das zutreffende Kapitel.

Die Kopfzeilen und die Seitennummerierung mit Angabe des
Kapitels helfen lhnen, sich in der Betriebsanleitung zu orien-
tieren. Bei groReren Kapiteln schlagen Sie zunachst die erste
Seite (z.B. H-1) auf. Dort finden Sie ndhere Angaben zum Inhalt

des Kapitels.

G I I I I I I
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4 Allgemeine Sicherheitshinweise

4.1 Symbole und Hin- Wichtige Hinweise in dieser Betriebsanleitung werden durch
Symbole hervorgehoben. Im Interesse eines gefahrlosen, siche-
ren und wirtschaftlichen Umgangs mit der Anlage sind diese
Hinweise besonders zu beachten.

weise

Gefahr! MilRachten so gekennzeichneter Hinweise flhrt zu
schweren oder lebensgefahrlichen Verletzungen, hohen Sach-
schaden oder zu unzulassiger Verunreinigung des Trinkwassers.

Warnung! Werden so gekennzeichnete Hinweise miachtet, so
kann es unter Umstanden zu Verletzungen, Sachschaden oder
Verunreinigungen des Trinkwassers kommen.

Vorsicht! Beim MiRachten so gekennzeichneter Hinweise be-
steht die Gefahr von Schaden an der Anlage oder anderen Ge-
genstanden.

Hinweis: Dieses Zeichen hebt Hinweise und Tipps hervor, die
Ihnen die Arbeit erleichtern.

So bezeichnete Arbeiten durfen nur vom Werks-/Vertragskunden-
dienst der Firma Griinbeck oder von ausdrticklich durch die Firma
Grinbeck autorisierten Personen durchgefihrt werden.

So bezeichnete Arbeiten dirfen nur von elektrotechnisch unterwie-
senem Personal nach den Richtlinien des VDE oder vergleichba-
rer, Ortlich zustandiger Institutionen, durchgefiihrt werden.

So bezeichnete Arbeiten diirfen nur vom zustandigen Wasser-
versorgungsunternehmen oder von zugelassenen Installations-
betrieben durchgefiihrt werden.

QeLSiFD>P>O

4.2 Betriebspersonal An der Anlage durfen nur Personen arbeiten, die diese Betriebs-
anleitung gelesen und verstanden haben. Dabei sind insbeson-
dere die Sicherheitshinweise strikt zu beachten.

4.3 Bestimmungsge- Die Anlage darf nur zu dem Zweck verwendet werden, der in der
Produktbeschreibung (C) beschrieben ist. Diese Betriebsan-
leitung sowie die ortlich gtiltigen Vorschriften zum Trinkwasser-
schutz, zur Unfallverhtitung und zur Arbeitssicherheit sind dabei
zu beachten.

méaRe Verwendung

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehdrt auch, dass die
Anlage nur in ordnungsgemalfem Zustand betrieben wird.
Eventuelle Stérungen sind umgehend zu beseitigen.

SOOOOOOBOOOOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOOOHOOOOOHOOOHOBOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOHOOOHOOOHOE
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4.4 Schutz vor Wasser-

schaden
Warnung! Zum Schutz des Aufstellortes bei Wasserschaden mulf:
a) ein ausreichender Bodenablauf vorhanden sein, oder
b) eine Wasserstoppeinrichtung (siehe Teil C Optionale Zu-
satzausstattung) eingebaut sein.
4.5 Beschreibung Gefahr durch elektrische Energie! — Nicht mit nassen Handen

spezieller Gefahren 2" elektrische Bauteile greifen! Vor Arbeiten an elektrischen
Anlagenteilen, Netzstecker ziehen! Schadhafte Kabel umgehend
durch Fachkraft ersetzen lassen.

Gefahr durch mechanische Energie! Anlagenteile kdnnen unter
Uberdruck stehen. Gefahr von Verletzungen und Sachschéden
durch ausstromendes Wasser und durch unerwartete Bewegung
von Anlagenteilen. — Druckleitungen regelmaRig prifen. Anlage
vor Reparatur- und Wartungsarbeiten druckfrei machen.

Gesundheitsgefahr durch verunreinigtes Trinkwasser! — Anlage
nur durch Fachbetrieb installieren lassen. Betriebsanleitung strikt
beachten! Fir ausreichenden Durchfluss sorgen, nach langeren
Standzeiten vorschriftsmaRig in Betrieb nehmen. Inspektions-
und Wartungsintervalle einhalten!

Hinweis: Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags stellen

ng Sie sicher, dass alle notwendigen Arbeiten termingerecht durch-
geflhrt werden. Die Inspektionen dazwischen nehmen Sie selbst
vor.

5 Transport und Lagerung

Vorsicht! Die Anlage kann durch Frost oder hohe Temperaturen
beschadigt werden. Um Schaden zu vermeiden:

Frosteinwirkung bei Transport und Lagerung verhindern!
Anlage nicht neben Gegenstanden mit starker Warmeabstrah-
lung aufstellen oder lagern.

Die Anlage darf nur in der Originalverpackung transportiert und
gelagert werden. Dabei ist auf sorgsame Behandlung und seiten-
richtiges Stellen (soweit auf der Verpackung angegeben) zu
achten.

6 Entsorgung von Altteilen und Betriebsstoffen

Altteile und Betriebsstoffe sind gemaf den am Betriebsort glti-
gen Vorschriften zu entsorgen oder der Wiederverwertung zu-
zufuhren.

Sofern Betriebsstoffe besonderen Bestimmungen unterliegen, be-
achten Sie die entsprechenden Hinweise auf den Verpackungen.

Im Zweifelsfall erhalten Sie Informationen bei der an lhrem Ort
fur die Mullbeseitigung zustandigen Institution oder Gber die Her-
stellerfirma.

G I I I I I I
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B Grundlegende Informationen (Enthartungsaniagen)

Iinhalt
1 Gesetze, Verordnungen, Normen ...........cccccceeveeeiennnns B-1
2 Wasser, Kalk, Enthartung ..........cccoooiiiiiiiiiee B-1
3 lonenaustausch.........ccccoooiiiiiiiiiiiiiceec e, B-2

1 Gesetze, Verordnungen, Normen

Beim Umgang mit Trinkwasser sind im Interesse des Gesund-
heitsschutzes einige Regeln unvermeidlich. Diese Betriebsan-
leitung berlicksichtigt die geltenden Vorschriften und gibt lhnen
alle Hinweise, die Sie flr den sicheren Betrieb lhrer Wasserauf-
bereitungsanlage bendtigen.

Die Regelwerke schreiben unter anderem vor,
e dass nur zugelassene Fachbetriebe wesentliche Anderungen
an Wasserversorgungseinrichtungen ausfiuihren dirfen.

e dass Prifungen, Inspektionen und Wartung eingebauter Ge-
rate regelmafig durchzufiihren sind.

2 Wasser, Kalk, Enthartung

Die Wasserwerke liefern uns reines Trinkwasser, das zum Ge-
nuss geeignet ist. Bei der sehr viel haufigeren Verwendung des
Wassers in Waschmaschinen, Heizungen, Heilwasserbereitern,
gewerblichen Geraten usw. kann es jedoch zu Problemen kom-
men, sofern ,hartes* Wasser vorliegt.

Hartes Wasser entsteht, wenn kohlensaurehaltiges Wasser*
durch Kalksteinschichten fliel3t. Es I0st dabei den Kalkstein auf,
bis das sogenannte Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht eingestellt
ist.

Wird dieses Gleichgewicht gestort (z.B. durch Erwarmen — CO,
entweicht), so scheidet sich vermehrt Kalk (CaCO3;) aus dem
Wasser ab (Steinbildung).

Calcium- und Magnesiumionen Die Gesamtharte des Wassers ist die Summe der Konzentra-

kommen in der Natur nebeneinander  tjonen von Calcium- und Magnesiumionen.

vor, z.B. im Mineral Dolomit.

Hartebereiche n. Waschmittelgesetz:  Ab Hartebereich 3 ist es empfehlenswert, das Wasser fiir den

Hartebereich 1:  0-7 °dH Gebrauch zu entharten. Ob zusatzliche MalRnahmen notwendig
(Gesamthérte 0 - 1,3 mmol/l) sind, hangt von der Ausgangsqualitat und vom Verwendungs-
Hartebereich 2: 7 - 14 °dH zweck des Wassers ab.

(Gesamtharte 1,3 - 2,5 mmol/l)

Héartebereich 3: 14 -21°dH
(Gesamtharte 2,5 - 3,8 mmol/l) * CO2 aus der Luft wird in Wasser gelést. Dabei entsteht ein geringer Anteil

Kohl aure.
Hartebereich 4:  mehr als 21 °dH ohlensaure
(Gesamtharte > 3,8 mmol/l)

SOOOOOOBOOOOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOOOHOOOOOHOOOHOBOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOHOOOHOOOHOE
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3 lonenaustausch

S —

Abb. B-1: Ausgangszustand
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Abb. B-2: Entharten
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Abb. B-3: Regenerieren.

¥ FlieBrichtung

* Natrium-lonen

m Calcium-lonen

A Magnesium-lonen

[ r—
Hartwasser

Weichwasser

Der Austausch von Calcium- und Magnesium-lonen gegen Nat-
rium-lonen fuhrt zum Entharten des Wassers.

Prinzip
Das harte Rohwasser durchlauft einen Austauscherbehalter.

Dieser ist mit einem Harz gefiillt, an das an bestimmten Positio-
nen Natrium-lonen gebunden sind (vgl. Abb. B-1).

Da die Bindungsstellen am Harz Calcium- und Magnesium-lonen
bevorzugen, werden diese festgehalten, wahrend das Harz
Natriumionen an das Wasser abgibt (Austausch-Reaktion). Auf
diese Weise verbleiben alle Hartebildner im Austauscherbe-
halter. Weiches, mit Natrium-lonen angereichertes Wasser ver-
lasst den Austauscherbehalter (Abb. B-2). Dieser Prozess lauft
solange, bis der GroRteil der Natrium-lonen verbraucht ist.

Die Austausch-Reaktion lasst sich umkehren, wenn sehr viele
Natrium-lonen (Salzldsung = Sole) zugeflihrt werden (Abb. B-3).
Diese verdrangen allein durch ihre Uberzahl Calcium- und Mag-
nesium-lonen von den Andockstellen des Harzes.

Dieser Prozess stellt den Ausgangszustand wieder her. Der lo-
nenaustauscher ist regeneriert und steht wieder zum Entharten
bereit.

Trinkwasser

Nach der Trinkwasserverordnung darf zum Genuss bestimmtes
Wasser nicht vollstdndig enthartet werden. Eine Restharte von
mindestens 8 °dH ist einzuhalten. Dies erreicht man durch Zumi-
schen von unbehandeltem Trinkwasser (Verschneiden). Dabei
ist auch darauf zu achten dass der vorgeschriebene Grenzwert
fr Natrium-lonen (200 mg/l) nicht Gberschritten wird.

C e )
Salzibsung

I Hinweis: Viele gern getrunkene Mineralwésser enthalten deutlich mehr
Natrium-lonen. Uberzeugen Sie sich anhand der Analysenergebnisse, die
auf den Etiketten angegeben sind.

Desinfizieren

Warnung! Infektionsrisiko durch verkeimtes Trinkwasser. In stehendem
Wasser kénnen sich Keime Uber das unbedenkliche Maf} hinaus vermeh-
ren. Bei Arbeiten an Trinkwasseranlagen auf besondere Hygiene achten.
Fur ausreichend Durchfluss sorgen. Soweit notwendig, Einrichtungen
desinfizieren.

Abwasser

Wegen der grofien Wasseroberflache im lonenaustauscher und
der unvermeidlichen Standzeiten, empfiehlt es sich, den lonen-
austauscher bei jeder Regeneration zu desinfizieren. Dies erfolgt
durch elektrolytisch in der Sole erzeugtes Chlor.

Einzel-/Doppelanlage

Bei Einzelanlagen steht wahrend der Regeneration kein enthar-
tetes Wasser zur Verfiigung. Doppelanlagen enthalten zwei pa-
rallel geschaltete lonenaustauscher, die abwechselnd arbeiten.
Dadurch kann jederzeit enthartetes Wasser entnommen werden.

G I I I I I I
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GENO-mat® duo WE

C Produktbeschreibung (GENO-mat® duo WE)
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1 Typenschild

2 Technische Daten

VAN

Das Typenschild finden Sie am Steuerkopf der Enth&artungsanla-
ge. Anfragen oder Bestellungen kénnen schneller bearbeitet
werden, wenn Sie die Daten auf dem Typenschild lhrer Anlage
angeben. Erganzen Sie deshalb die nachstehende Ubersicht,
um die notwendigen Daten stets griffbereit zu haben.

Enthartungsanlage GENO-mat®duo WE

duo WE Serien-Nummer: /

Bestellnummer:

Die Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE ist eine Doppelan-
lage zur kontinuierlichen Versorgung mit Weichwasser. Sie ist
mit einem Zentralsteuerkopf fiir beide Austauscherbehélter aus-
gestattet und wird mengenabhéngig gesteuert. Die Regenera-
tion wird ausgel6st, wenn die vorgegebene Wassermenge in
einem Austauscherbehélter enthartet wurde. Die Anlage regene-
riert mit Weichwasser.

Alle Anlagendaten sind in den Tabellen C-1 und C-2 zusammen-
gefasst. Die Angaben beziehen sich auf Enthartungsanlagen in
Standardausfiihrung. Abweichungen bei Sonderausfiihrungen
werden ggf. gesondert mitgeteilt.

Warnung! Bei langeren Standzeiten kann es zur Verkeimung
des Trinkwassers kommen. Die automatische Regeneration
wirkt dem entgegen. Anlage bei langerer Abwesenheit nicht von
der Strom- und Wasserversorgung abtrennen.

Vorsicht! Elektrisch betriebene Ventile. Im Fall eines Stromaus-
falls wahrend der Regeneration kann Wasser in den Kanal oder
in den Salztank flieBen. Bei Stromausfall Anlage kontrollieren
und ggf. wasserseitig absperren.
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Produktbeschreibung
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9WASSERAUFBEHEITUNG

Tabelle C-1: Technische Daten

Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE

Anlagen mit Vollbesalzung 65 | 150 | 300 | 450 | 750
Anschlussdaten
Anschlussnennweite DN 25 (1" I1G) | DN 40 (1¥2" 1G)
Kanalanschluss min. DN 50
Netzanschluss® [VII[HZ] 230/50-60
(Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung 24/50-60)

Elektrische Anschlussleistung [VA] 10
Schutzart IP 54
Leistungsdaten
Nenndruck (PN) [bar] 10
Betriebsdruck min./max [bar] 2,0/8,0
max. Dauerdurchfluss [m3/h] 2,0 3,0 5,0 6,0 9,5
*** phej Resthérte < 0,1 °dH
Druckverlust bei max. Dauerdurchfluss [bar] 0,6 1,1 2,1 1,5 2,3
ky-Wert (bei Ap = 1,0 bar) [m3/h] 2,6 2,7 3,1 4,5 5,6
Nennkapazitat [mol] 12,0 26,6 53,9 80,2 133,2

[mé x °dH] 67 149 302 449 746
Kapazitat pro kg Regeneriersalz [mol/kg] 3,33 3,32 3,32 3,16 3,33
Zeitkapazitat [m3x 72 84 145 214 269

°dHMh]

MaRe und Gewichte ?
Gesamthohe [mm] 1310 1530 1790 1840 1970
Gesamthohe (ohne Steuerelektronik) *** [mm] 1080 1300 1560 — —
Austauscherbehélter & [mm] 208 257 334 369 469
Salztank & * [mm] 500 570 700 780 900
Salztank Gesamthohe * [mm] 810 880 870 1100 1250
Hohe Sicherheitsuberlauf Salztank * [mm] 700 780 770 980 1120
Anschlusshohe Steuerkopf (Rohwasser) [mm] 940 1160 1420 1710 1830
Fundamenttiefe min. * [mm] 600 700 800 900 1000
Fundamentlange min. * [mm] 1460 1500 1700 2100 2400
Betriebsgewicht ca.* [ka] 285 435 730 1110 1745
Fullmengen und Verbrauchsdaten**
Harzmenge 1] 18 40 81 115 200
Freibord (Harz in Natriumform) ca. [mm] 270 230 290 390 300
Salzverbrauch pro Regeneration ca. [ka] 3,6 8,0 16,2 25,3 40,0
Regeneriersalzvorrat max. * [ka] 130 190 285 485 760
Gesamtabwassermenge pro Reg. ca. [ 112 211 451 693 1020
Arbeitswassermenge [ 10 22 45 70 111
Mindest-Salzflllhéhe * [mm] — — — — 50
Umweltdaten
Wasser-/Umgebungstemperatur max. [°C] | 30/40
Steuerung
Datensatz im Code 290 (Einzel/Doppel) ¥ | 9014 D 9015 D 9016 D 9510 D 9511 D

* mit Standard-Salztank

*x Abwassermenge und Salzverbrauch bezogen auf Vordruck 3 bar.
Angegebene Werte &ndern sich bei anderen Vordrucken und dienen lediglich zur ungeféahren Bestimmung.

Die angegebenen maximalen Dauerdurchfliisse kénnen sich bei groBen Rohwasserharten verringern.
Bei den Anlagen mit Anschlussnennweite DN 40 ist die Steuerelektronik zwischen den Austauscherbehdltern befestigt.

=0k Ausfiihrung ohne Steuerelektronik GENO®-IONO-matic — nur tiber GENO®-MSR-tronic betreibbar.
sk Ausfiihrung ohne Steuerelektronik GENO®-IONO-matic — nur iiber GENO®- KWA-tronic;, betreibbar.

Bestell-Nr. 184 100 184 120 184 140 184 160 184 180
Bestell-Nr ***+x 184 600 184 605 184 610 184 615 184 620
Bestell-Nr rrxx 184 325 184 345 184 350 184 375 184 385

1 Bei GENO-mat® duo WE-MSR und WE-KWA erfolgt
GENO®-MSR-tronic bzw. GENO®-KWA-tronic,.

2 Alle MaRe und Gewichte sind ca.-Angaben!

die Spannungsversorgung uber

% Bei GENO-mat® duo WE-MSR und WE-KWA siehe Betriebsanleitung GENO®- KWA/GENO®- Luwades;.

I R R R R R R O R R H R R H OH OH OH OH OH OH OH Or Or Or Or Or Or Or r r vy
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Tabelle C-2: Technische Daten

Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE

Anlagen mit Sparbesalzung 50 130 | 230 ‘ 330 ‘ 530
Anschlussdaten
Anschlussnennweite DN 25 (1" 1G) | DN 40 (1%" 1G)
Kanalanschluss min. DN 50
Netzanschluss” [VI/[Hz] 230/50-60
(Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung 24/50-60)

Elektrische Anschlussleistung [VA] 10
Schutzart IP 54
Leistungsdaten
Nenndruck (PN) [bar] 10
Betriebsdruck min./max [bar] 2,0/8,0
max. Dauerdurchfluss [m3/h] 2,0 3,0 5,0 6,0 9,5
*** bei Resthérte > 0,1 °dH
Spitzendurchfluss bei Verschneidung auf 8 [m3/h] 3,3 5,0 8,3 10,0 15,8
° dH und einer Rohwasserhérte von 20 ° dH
Druckverlust bei max. Dauerdurchfluss [bar] 0,6 1,1 2,1 15 2,3
ky-Wert (bei Ap = 1,0 bar) [m3/h] 2,6 2,7 3,1 4,5 5,6
ky-Wert bei Verschneidung auf 8 ° dH und [m3/h] 4,3 4,5 5,2 7,5 9,3
einer Rohwasserhérte von 20 ° dH
Nennkapazitat [mol] 9,5 20,9 42,3 60,0 95,2

[m3/x°dH] 53 117 237 336 533
Kapazitat pro kg Regeneriersalz [mol/kg] 5,27 5,22 5,22 5,20 5,90
Zeitkapazitat [m3x°dHh] 68 81 143 207 243
MaRe und Gewichte 2
Gesamthohe [mm] 1310 1530 1790 1840 1970
Gesamthohe (ohne Steuerelektronik) **** [mm] 1080 1300 1560 — —
Austauscherbehalter & [mm] 208 257 334 369 469
Salztank & * [mm] 410 500 570 700 700
Salztank Gesamthohe * [mm] 670 810 880 870 870
Hohe Sicherheitsiberlauf Salztank * [mm] 570 700 780 770 770
Anschlusshdhe Steuerkopf (Rohwasser) [mm] 940 1160 1420 1710 1830
Fundamenttiefe min. * [mm] 500 600 700 800 800
Fundamentlange min. * [mm] 1300 1500 1600 2100 2200
Betriebsgewicht ca.* [kal 190 340 555 825 1080
Fullmengen und Verbrauchsdaten**
Harzmenge [1] 18 40 81 115 200
Freibord (Harz in Natriumform) ca. [mm] 270 230 290 390 300
Salzverbrauch pro Regeneration ca. [ka] 1,8 4,0 8,1 115 16,0
Regeneriersalzvorrat max. * [ka] 65 130 190 285 285
Gesamtabwassermenge pro Reg. ca. [1] 98 181 376 583 865
Arbeitswassermenge [1] 5 11 23 32 44
Mindest-Salzfullhéhe * [mm] — — — — —
Umweltdaten
Wassertemperatur max. [°C] 30
Umgebungstemperatur max. [°C] 40
Steuerung
Datensatz im Code 290 (Einzel/Doppel) ¥ | 9011D | 9012D | 9013D | 9508D | 9509D
* mit Standard-Salztank

ke Abwassermenge und Salzverbrauch bezogen auf Vordruck 3 bar.
Angegebene Werte andern sich bei anderen Vordrucken und dienen lediglich zur ungefahren Bestimmung.

*k%

dokkk

Die angegebenen maximalen Dauerdurchflisse kénnen sich bei gro3en Rohwasserhérten verringern.
Bei den Anlagen mit Anschlussnennweite DN 40 ist die Steuerelektronik zwischen den Austauscherbehéltern befestigt.

sk Aysfiihrung ohne Steuerelektronik GENO®-IONO-matic — nur iiber GENO®- KWA-tronic, betreibbar.

Bestell-Nr.

184 200

184 220

184 240 184 260 184 280

Bestell-Nr x****

184 225

184 245

184 250 184 275 184 285

b Bei GENO-mat® duo WE-KWA erfolgt die Spannungsversorgung Uber GENO®-KWA-tronic,
2 Alle Mafe und Gewichte sind ca.-Angaben!
% Bei GENO-mat® duo WE-KWA siehe Betriebsanleitung GENO®- KWA/GENO®-Luwades,
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3 Bestimmungsgemalie Verwendung

Enthartungsanlagen der Baureihe GENO-mat® duo WE sind
zum Entharten und Teilenthéarten von kaltem Trink- und Brauch-
wasser bestimmt. Als Doppelanlagen sind sie fir die kontinuier-
liche Versorgung mit Weichwasser geeignet. Es stehen Anla-
gentypen mit Regeneration mit Voll- und mit Sparbesalzung zur
Verfligung. Dabei ist die Art der Regeneration typspezifisch und
darf nicht eigenmachtig verandert werden.

Hinweis: Zur Enthartung auf weniger als 0,1 °dH sind aus-
[@ schlie3lich Vollbesalzungsanlagen geeignet.

Das zu enthartende Wasser muss eisen- und manganfrei sein
(weniger als 0,2 mg Eisen bzw. 0,05 mg Mangan pro Liter). Es
darf héchstens 30 °C warm sein. Die maximale Umgebungs-
temperatur ist 40 °C.

Die Anlagen sind zur (Teil-)Enthartung von Brunnen-, Prozess-,
Kesselspeise-, Kihl- und Klimawasser geeignet.

Beim Enthéarten von Trinkwasser sind die Vorgaben der Trink-
wasserverordnung verbindlich (Restharte 3 °dH - 8 °dH, max.
Natriumgehalt 200 mg/l (siehe Kapitel E, Punkt 2.1.) Dazu ist ein
Verschneideventil zum Beimischen von Zulaufwasser notwen-
dig.

Die Anlage ist auf den bei der Installation erwarteten Weichwas-
serbedarf abgestimmt und nicht fiir stark abweichende Leistung
geeignet. Keinesfalls darf der maximale Dauerdurchfluss tiber-
schritten werden.

Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn alle Komponenten
ordnungsgemaln installiert wurden. Keinesfalls dirfen Sicher-
heitseinrichtungen entfernt, tiberbriickt oder sonstwie unwirksam
gemacht werden.

Zum bestimmungsgemalfen Gebrauch gehort aul3erdem, dass
die Angaben dieser Betriebsanleitung und die am Einsatzort
gultigen Sicherheitsbestimmungen beachtet, sowie die War-
tungs- und Inspektionsintervalle eingehalten werden.

4 Einsatzgrenzen

Die Einsatzgrenze ist durch den maximalen Dauerdurchfluss
festgelegt, der fir Rohwasser in den Héartebereichen 1 - 3 den
Daten in Tabellen C-1 und C-2 entspricht. Bei sehr hartem Was-
ser (ab Hartebereich 4) kann es zu einem Abfall des maximalen
Dauerdurchflusses kommen. In diesem Fall ergibt sich die Ein-
satzgrenze der Anlage durch die Formel:

Zeitkapizitat
Rohwasserhérte — Verschnittharte

maximaler Dauerdurchfluss =

Die Zeitkapazitat ist in den Tabellen C-1 bzw. C-2 angegeben.

I R R R R R R O R R H R R H OH OH OH OH OH OH OH Or Or Or Or Or Or Or r r vy
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5 Lieferumfang

5.1 Grundaustattung o 2 Austauscherbehalter in Kunststoff-Doppelmantelausfiihrung

¢ lebensmittelgerechtes lonenaustauscherharz

Hinweis: Bei kleinen Anlagen (bis GENO-mat® duo WE 300)
[@ werden die Austauscherbehalter mit Harz gefillt geliefert.

e 1 Zentralsteuerkopf aus Rotguss

e Salztank aus PE incl. Siebboden (trennt Salzvorratsraum und
Soleraum) und Soleventil aus PP mit Sicherheitsschwimmer
(regelt den Solefluss). Mit Solepuffertechnologie.

e 1 Mikroprozessorsteuerung (GENO®-IONO-matic) mit LCD-
Anzeige (steuert alle Funktionen der Anlage, zeigt Betriebs-
zustande und Fehler)

Hinweis: Die Steuerelektronik GENO®-IONO-matic ist nicht im
[@ Lieferumfang bei Ausfiihrung GENO-mat® duo WE-MSR bzw.
WE-KWA.

e Turbinenwasserzahler (TWZ) (kann durch Wasserzahler mit
Zahlwerk ersetzt werden, vgl. 4.2)

e Wasserprufeinrichtung ,Gesamtharte” (vgl. 4.3)
e Betriebsanleitung

e nur bei Anlagen mit Sparbesalzung: Desinfektioneinrichtung
(jiedoch nicht bei Ausfiihrung GENO-mat® duo WE-KWA).

5.2 Optionale Zusatzausstattung

Hinweis: Es ist moglich, bestehende Anlagen mit optionalen

I]g Komponenten nachzuriisten. Der fir lhr Gebiet zustéandige Au-
Rendienstmitarbeiter und die Griinbeck-Zentrale stehen lhnen
gern fur nahere Informationen zur Verfiigung.

¢ Desinfektionseinrichtung (er-  bis duo WE 300 126 820
zeugt durch Elektrolyse Chlor  bis duo WE 450 181 800

a. d. Sole; bei Anlagen mit ab duo WE 530 181 805
Sparbesalzung Grundaus-
stattung)

e Adapteranschluss 9000 mit integrierter Ver- 125 809

schneideeinrichtung; R 1“
(Bei duo WE 50, 130 u. 230 Grundausstattung,
optional fur duo WE 65, 150 und 300 erhaltlich)

e Verschneideventil (zum Einstellen der Resthérte
durch Zumischen von Rohwasser) 126 003
Anschluss R 1%, "
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e \Wasserzahler mit Zahlwerk Anschluss R 1” 163 080
Anschluss R 122" 163 085

e Montagesatz 1: (zum komfortablen Anschluss an 125 845
die Wasserinstallation)
Kompaktventilblock R 1” IG, eingebaute Umge-
hung mit Absperrventil, Absperrventile fir Hart-
und Weichwasser, Abgang fur Rohwasser (z.B.
Gartenleitung), 2 flexible Edelstahlgewebeschlau-
che* (Anschluss R 1” IG, Lange 600 mm)

e Montagesatz 2: (zum komfortablen Anschluss an 125 850
die Wasserinstallation)
Anschlussblock R 1” AG mit Verschraubungen,
Kugelabsperrventile fir Hart- und Weichwasser,
Ruckschlagventil, Uberstromventil, 2 flexible
Edelstahlgewebeschlauche* (Anschluss R 1” IG,
Lange 600 mm)

e Uberstromventil; Anschluss 1“ AG, 125 855
Offnungsdruck 0,8 bar
(zum Abdecken von Spitzenabnahmen durch Zu-
mischen von Rohwasser, einzubauen in Bypass),

o Umwalzeinrichtung mit 2 flexiblen Edelstahl- 181 850
gewebeschlauchen (Anschluss R 1” AG, Lange
600 mm) (verringert den Gegenioneneffekt bei
langeren Standzeiten)

e Potentialfreie Meldung (Anzeige des Betriebszu- 126 890
stands)

e Automatische Leermeldung fiir den Salztank 181 880

Wasserstopp zum zuverlassigen Schutz vor
Wasserschaden.

Magnetventil zum Einbau in die Rohrleitung vor der
Enthéartungsanlage incl. Leckwassersensor, Ab-
schaltautomatic und akustischer Alarm.

Wasserstopp R 1°. 126 855
Wasserstopp R 1% 126 860

Zeichnungen mit verschiedenem Maf3stab
* nicht eingezeichnet

5.3 Verbrauchsmaterial Um den zuverladssigen Betrieb der Anlage zu sichern, sollten Sie
nur Original-Verbrauchsmaterialien verwenden.

¢ Regeneriersalz (25 kg) 127 001

e Wasserpriifeinrichtung "Gesamtharte® 1 Stick 170 145
10 Stick 170 100

I R R R R R R O R R H R R H OH OH OH OH OH OH OH Or Or Or Or Or Or Or r r vy
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5.4 Verschleil3teile

Dichtungen und Steuerkolben unterliegen bei starker Beanspru-
chung einem gewissen Verschleil3. Verschleif3teile sind nachfol-
gend aufgefunhrt.

Hinweis: Obwohl es sich um Verschleil3teile handelt, berneh-
l]@ men wir bei diesen Teilen eine eingeschrankte Gewahrleistungs-
frist von 6 Monaten. Gleiches gilt auch fiir elektrische Bauteile.

a) Dichtungen, Steuerkolben, Injektoren, Stellmotor

Abb. C-2: Steuerkopf
Abb. C-1: Steuerkopf Anschluss- Anschlussnennweite DN 40
nennweite DN 25

b) Flachdichtungen, Rickflussverhinderer

c) Desinfektionseinrichtung (nur bei Anlagen mit Sparbesal-
zung (jedoch nicht bei Ausfiihrung GENO-mat®duo WE-
KWA).

Abb. C-4: Desinfektionseinrichtung
(vormontiert)
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D Installation (GENO-mat® duo WE)

Inhalt
1 Allgemeine Einbauhinweise...........cccccccceeeeiiiiiiinnnennnn, D-1
1.1 Sanitarinstallation ..............ccveeeeiieiiiiiiiie e, D-2
1.2 Elektroinstallation .............ccuveeeiieiiiiiieiee e, D-2
2 Vorbereitende Arbeiten...........coueeeeiiiiiiiiiiiee e, D-2
2.1 Austauscherbehalter fUllen..........ccceeeevviiiiiivennnnnnnn. D-3
2.2 Soleleitung montieren..........ccocccvvveeeeeeeieccciineeeenn, D-4
3 Anlage anschlieRen ..........cccocvveeeieee v D-5
3.1 Sanitaranschluss .........ccceeviiiiiiiiiiiie e D-5
3.2 Steuerelektronik anschlieRen.......c.oovvvvveeeniennens D-7

1 Allgemeine Einbauhinweise

Der Aufstellort muss geniigend Platz bieten. Ein ausreichend
grofRes und belastbares Fundament ist vorzusehen. Die not-
wendigen Anschlusse sind vor Beginn der Installationsarbeiten
einzurichten. Maf3e und Anschlussdaten sind in Tabelle D-1

zusammengefasst.
Tabelle D-1: Installationsdaten Enthértungsanlage GENO-mat® duo WE
mit Vollbesalzung mit Sparbesalzung

65 | 150 | 300 | 450 | 750 | 50 [ 130 | 230 [ 330 | 530
Anschlussdaten
Anschlussnennweite DN 25 DN 40 DN 25 DN 40

(1“1G) (124" 1G) (1“1G) (124" 1G)
Kanalanschluss min. DN 50
Netzanschluss® [VII[Hz] 230/50
(Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung 24/50)

Elektrische Anschlussleistung [VA] 10
Schutzart IP 54
MaRe und Gewichte®
Gesamthohe** [mm] | 1310 | 1530 | 1790 | 1840 | 1970 | 1310 | 1530 | 1790 | 1840 | 1970
Gesamthohe ohne Steuerelektronik [mm] | 1080 | 1300 | 1560 | 1840 | 1970 | 1080 | 1300 | 1560 | 1840 | 1970
Austauscherbehalter & [mm] | 208 | 257 | 334 | 369 | 469 | 208 | 257 | 334 | 369 | 469
Salztank & * [mm] | 500 | 570 | 700 | 780 | 900 | 410 | 500 | 570 | 700 | 700
Salztank Gesamthohe * [mm] | 810 | 880 | 870 | 1100|1250 | 670 | 810 | 880 | 870 | 870
Hohe Sicherheitsiiberlauf Salztank * [mm] | 700 | 780 | 770 | 980 | 1120 | 570 | 700 | 780 | 770 | 770
Anschlusshohe Steuerkopf [mm] | 940 | 1160 | 1420 | 1710 | 1830 | 940 | 1160 | 1420 | 1710 | 1830
Fundamenttiefe min. * [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800
Fundamentlange min. * [mm] | 1460 | 1500 | 1700 | 2100 | 2400 | 1300 | 1500 | 1600 | 2100 | 2200
Betriebsgewicht ca. * [kg] | 285 | 435 | 730 | 1110 | 1745 | 190 | 340 | 555 | 825 | 1080
* Anlagen mit Standard-Salztank kleine Anlagen grof3e Anl. kleine Anlagen grof3e Anl.

** Bej den Anlagen mit Anschlussnennweite DN 40 ist die Steuerelektronik zwischen den Austauscherbehéltern montiert.

D Bei GENO-mat® duo WE-MSR und WE-KWA erfolgt die Spannungsversorgung tber
GENO®-MSR-tronic bzw. GENO®-KWA-tronic,.

2 Alle MaRe und Gewichte sind ca. Angaben!

Hinweis: Fir die Installation von Anlagen mit optionalen Zu-
satzausstattungen (vgl. Kap. C, 4.2) sind zusatzlich die dort
beigefligten Betriebsanleitungen zu beachten.
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1.1 Sanitarinstallation Bei der Installation der Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE
sind bestimmte Regeln in jedem Fall einzuhalten. Zusatzliche
Empfehlungen erleichtern die Arbeit mit der Anlage. Die hier
beschriebenen Installationshinweise sind in Abb. D-1 illustriert.

Verbindliche Regeln

Die Installation einer Enthartungsanlage ist ein wesentlicher Ein-
griff in die Trinkwasserinstallation und darf deshalb nur von ei-
nem zugelassenen Installationsbetrieb durchgefuhrt werden.

 Ortliche Installationsvorschriften und die allgemeinen Richtli-
nien beachten.

» Feinfilter vorschalten (z.B. BOXER).

» Fur Weichwasserleitung korrosionsbestandiges Material ver-
wenden
ODER
nach der Enthartungsanlage Korrosionsschutzmittel dosieren.

» Kanalanschluss (mindestens DN 50) zur Ableitung des Rege-
nerationswassers vorsehen.

Hinweis: Wenn das Regenerationswasser in eine Hebeanlage
l]g geleitet wird, muss diese salzwasserbestandig sein.

Die Anlage besitzt kein DVGW-Prifzeichen. Gemal DIN 1988
sind zusatzliche Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Trinkwassers erforderlich. Deshalb:

« Enthartungsanlage gemafR DIN 1988 Teil 4 von der Trink-
wasserversorgung trennen (z. B. durch Euro Systemtrenner
GENO®DK 2).

Empfehlungen

« Unmittelbar nach der Enthartungsanlage einen Probehahn
vorsehen. Dies erleichtert die Probennahme fur die regelma-
Rigen Hartebestimmungen (Funktionskontrolle).

1.2 Elektroinstallation Fur den elektrischen Anschluss ist eine Schuko-Steckdose aus-
reichend. Diese muss den Vorgaben der Tabelle D-1 entspre-
chen, darf hdchstens 1,20 m von der Enthartungsanlage entfernt
sein und muss Dauerspannung fiihren (nicht mit Lichtschalter
koppeln)!

Hinweis: Die Stromversorgung fir GENO-mat® duo WE-MSR
und WE-KWA erfolgt aus der Steuerung GENO®-MSR-tronic
bzw. GENO®-KWA-tronic,.

Hinweis: Das zugehdrige Anschlussschaltbild befindet sich im
Elektroschaltplan der Umkehrosmoseanlage bzw. der Betriebs-
anleitung der Absalzautomatik/Luftwascher-Kompaktanlage.

H &
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2 Vorbereitende Arbeiten

VAN

IS5

2.1 Austauscherbe-
halter fullen

Steigrohr zentrieren, Harz einfillen

1. Alle Komponenten der Anlage auspacken.
2. Auf Vollstandigkeit und einwandfreien Zustand priifen.

3. Beide Austauscherbehalter am vorgesehenen Standort auf-
stellen.

Vorsicht! Die Anlage funktioniert nur bei richtiger Aufstellung.
Austauscherbehalter mit Steuerkopf in jedem Fall rechts (von
vorne gesehen) aufstellen.

Nur bei kleinen Anlagen (Anschlussnennweite 1”):
Die Verbindungsschlduche mit vormontierten Anschlussadaptern
und Kupplungsstticke liegen bei.

4. Kupplungsstiicke einstecken.

5. Schlauche zwischen Steuerkopf und Flaschenadapter montie-
ren.

6. Anschlussblock fir Rohwasseranschluss montieren.

Hinweis: Beim Anschlussblock liegt eine separate Montagean-
leitung bei.

Die hier beschrlebenen Arbeiten fallen nur be| den grofen Anla-
gen (GENO -mat® duo WE 450, GENO mat® duo WE 750, GE-

NO-mat® duo WE 330, GENO-mat® duo WE 530) an. Kleinere

Anlagen werden mit gefullten Austauscherbehaltern geliefert.

Tabelle D-1: Harz einfillen

duo WE 450 / duo WE 330 | duo WE 750 / duo WE 530

Harzmenge je Austau- 1151 2001
scherbehalter

1. Prifen ob Steigrohre mit Schutzkappen abgedeckt sind, ggf.
Schutzkappen aufsetzen.
Die Schutzkappen verhindern, dass Material in das Innere der
Steigrohre gelangt.

2. Steigrohre in den Austauscherbehaltern zentrieren.

3. lonenaustauscherharz in die Behalter einflillen. Dazu den
mitgelieferten Trichter benutzen.

4. Austauscherbehalter mit Trinkwasser auffllen.
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Schutzkappe entfernen, Steuerkopf
befestigen

2.2 Soleleitung
montieren

Soleventil mit Ubergangsnippel und
Winkelverschraubung

Desinfektionseinrichtung, vormontiert

IS5

5. Steigrohre genau zentrieren.

6. An den Austauscherbehaltern Gewinde und Dichtflachen fur
die Anschlisse von Steuerkopf bzw. Flaschenadapter von
evtl. anhaftendem lonenaustauscherharz reinigen.

7. Schutzkappen von Steigrohren abnehmen.

8. Steuerkopf von oben mit der Kopfdiise Uiber das Steigrohr des
rechten Austauscherbehalters (von vorne gesehen) fuhren
und durch Rechtsdrehen befestigen.

9. Flaschenadapter von oben mit der Kopfdiise Uber das Steig-
rohr des linken Austauscherbehalters (von vorne gesehen)
fihren und durch Rechtsdrehen befestigen.

10.Austauscherbehalter mit Wasser fiillen.

11.Verbindungsrohre zwischen Steuerkopf und Flaschenadapter
montieren.

Siehe dazu Abb. D-1 (b), Position 7.
1. Salztank am geplanten Standort aufstellen.

2. Deckel vom Salztank abnehmen.

Hinweis: Zur einfacheren Montage der Soleleitung kann das
Soleventil herausgenommen werden. Dazu gelben Deckel ab-
nehmen und Soleventil nach oben herausziehen.

3. Ubergangsnippel (entfallt bei duo WE 750 (530)) und Winkel-
verschraubung auf Soleventil montieren.

4. Soleschlauch auf die bendtigte Lange zurechtschneiden und
Stitzhillsen an beiden Enden einschieben.

5. Soleschlauch an Soleventil montieren.

6. Nur falls demontiert: Soleventil einsetzen und gelben Deckel
aufsetzen.

Nur bei Anlagen mit Desinfektionseinrichtung:
7. Desinfektionseinrichtung montieren.

8. Soleschlauch an Desinfektionseinrichtung anschlielRen.

Bei allen anderen Anlagen:

9. Soleschlauch an BVO-Ventil des Steuerkopfs anschlie3en.

Hinweis: Bei der Desinfektionseinrichtung liegt eine separate
Montageanleitung bei.
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3 Anlage anschliel3en

3.1 Sanitaranschluss 1. Wasseranschluss entsprechend Aufstellungszeichnung (Abb.
D-1 (a)) herstellen.
Dabei die Vorgaben und Empfehlungen in Abschnitt 1 be-
achten.

Hinweis: Der mitgelieferte Wasserzahler ist unbedingt weich-
l]g wasserseitig (nach der Anlage) zu installieren.

Vorsicht! Durch Schmutz und Korrosionspartikel kann es zu
Schaden an der Anlage (Steuerkopf, lonenaustauscherharz)
kommen. Zuleitung vor der Inbetriebnahme spulen.

2. Abwasseranschluss herstellen. Dazu Kanalschlauch zum
Ablauf fuhren und befestigen.

Vorsicht! Gefahr von Schaden und Funktionsstérungen durch
Abwasser-Rlckstau. Schlauch nicht knicken und nicht Gber
Geratehohe fuhren.

3. Schlauch des Salztankiberlaufs mit Gefalle zum Kanal ver-
legen. Nicht mit Kanalschlauch verbinden!

MafRe in Abb. D-1 (a); Auszug aus Tabelle D-1
Enthartungsanlage GENO-mat®-duo WE 65 | 150 | 300 | 450 | 750 | 50 | 130 | 230 | 330 | 530
(Vollbesalzung) (Sparbesalzung)

A Gesamthdhe [mm] | 1310 | 1530 | 1790 | 1840 | 1970 | 1310 | 1530 | 1790 | 1840 | 1970
A2 Gesamthdhe ohne Steuerelektronik [mm] | 1080 | 1300 | 1560 | 1840 | 1970 ] 1080 | 1300 | 1560 | 1840 | 1970
B Austauscherbehélter O [mm]| 208 | 257 | 334 | 369 | 469 | 208 | 257 | 334 | 369 | 469
C Salztank O * [mm]| 500 | 570 | 700 | 780 | 900 | 410 [ 500 | 570 | 700 | 700
D Salztank Gesamthohe * [mm]| 810 | 880 | 870 | 1100 | 1250 | 670 | 810 | 880 | 870 | 870
E Hohe Sicherheitsuberlauf Salztank [mm]| 700 | 780 | 770 | 980 | 1120 570 | 700 | 780 | 770 | 770
F Anschlusshbhe Steuerkopf [mm] | 940 | 1160 | 1420 | 1710 | 1830 | 940 | 1160 | 1420 | 1710 | 1830
* bei Anlagen mit Standard-Salztank

Alle MalRe und Gewichte sind ca. Angaben!

230V/50Hz [

Probehahn

|

A2

Y

Abb. D-1 (a): Aufstellungszeichnung fiir Enthartungsanlagen GENO-mat®-duo WE
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Feinfilter BOXER®

Euro Systemtrenner GENO® DK 2
Steuerelektronik GENO®-IONO-matic (bei Ausfiih-
rung GENO-mat® duo WE-MSR bzw -WE-KWA
ohne Steuerelektronik)

Wasserzahler

Steuerkopf

Austauscherbehalter

Salztank

Soleleitung

Anschluss Kanalschlauch

Eingang Rohwasser

Ausgang Weichwasser

@O

SEICICIICISIC)

Abb. D-1 (b): Enthartungsanlage GENO-mat®-duo WE;
Seitenansicht rechts/hinten

Defailansicht zum
Anschluss der Soleleitung
siehe Abb. D-3

J@,l_""

Abb. D-2: Enthartungsanlage GENO-mat®-duo WE; Riickansicht

Soleleitung Kunststoff : H
; “ Filter fur
Quetschring 3/8 Soleventil .
T Iy
\ \ — o
Messinghtlse 3/8“ o *
Uberwurfmutter 3/8* Ubergangss |
nippel

Abb. D-3: Explosionsdarstellung zum Anschluss der Soleleitung
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Druckverlust GENO-mat duo WE

530/75
230/30Q

330/45|
130/ ]?
1

/|
g

Differenzdruck [bar]
= N
<) K=}
o o

-
o
o

50/6
0,50 +

AW

&

0,00 +
0,0 1,0 2,0 3,

0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
DurchfluR [m¥h]
Abb. D-2: Druckverlustkurve GENO-mat® duo WE

3.2 Steuerelektronik anschlielRen

Die hier beschriebenen Arbeiten dirfen nur ausgebildete Elektro-
oder Elektronikfachkrafte durchflhren.

Die Steuerelektronik ist nach dem Klemmenplan in Abb. D-2
anzuschlief3en.

Hinweis: Das zugehdrige Anschlussschaltbild befindet sich im
Elektroschaltplan der Umkehrosmoseanlage bzw. der Betriebs-
anleitung der Absalzautomatik/Luftwascher-Kompaktanlage.

Hinweis: Kleine Anlagen (Anschlussnennweite 1“) werden vor-
montiert geliefert. Dadurch entfallen die Schritte 1 und 2.

1. Steuerelektronik mit mitgeliefertem Befestigungssatz an den
Verbindungsrohren befestigen

Gefahr durch elektrische Energie!
An den Klemmen L, N und PE liegt Netzspannung an.
Netzstecker erst nach beendeter Arbeit anschliel3en.

2. 7-adriges Kabel zwischen Steuerkopf und Steuerelektronik
verlegen und gemaf Klemmenplan (Abb. D-2) anschlielRen.

3. Nur bei Anlagen mit Desinfektionseinrichtung:
Versorgungskabel an die Klemmen C+ und C- anschlie3en.

Turbinen- Wasserzahler mit | 4. \Wasserzahler gemal Klemmenplan (Abb. D-2) anschlieBen.
wasserzahler Zahlwerk

Uw = weild 5. Netzstecker an die Steckdose (vgl. 1.2) anschlieen.

Hw = griin Rw = griin

Gw = braun Gw = braun
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lonomatic L standardisierte Klemmleiste

[Netz
230V /50Hz

2LV ~

|

R =
T16|5(4|3|2]1
“i

Ep [prog. Eingang Code 113 I

nur bej Us
lonomatic, Eg | Satzmangelalam Art.-Nr.: 181 880

Uw | +
Hw | TT | Hall-
Gw | L | Schalter
1T
L

Achtung entweder Hall- oder Reed-Schalter anschliefen 1

Rw Reed-
aw Schalter

LA

;l/ bei externen Einspeisung muB die Bricke enfernt werden |

nur bei

lonomat ic Ve 24Y 50H
Vo |l 230V 50Hz
Sw

|‘\ 20 } Sammel-Storung
Ss
W1

I W2 } prog. Ausgang Code 113

nur bei C- |weiB

Ionomaﬂcz{ Ce |rot Chlorzelle

Abb. D-2: Klemmenanschlussplan
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E Inbetriebnahme (GENO-mat® duo WE)

Inhalt
1 Salztank fUllen .........ccceeiiiiie e E-1
2 Anlage einstellen ... E-1
2.1 Verschnittharte einstellen.............cccooooiis E-1
2.2 Steuerung einstellen...........ccccoviiii E-3
3 Anlage in Betrieb nehmen.........ccccccvvvveviiiiiiiiieiciennn, E-4

Die hier beschriebenen Arbeiten dirfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgefihrt werden. Es wird empfohlen, die In-
betriebnahme durch den Werks-/Vertragskundendienst der Firma
Griinbeck vornehmen zu lassen.

O

1 Salztank fullen

YA\

1. Deckel des Salztanks abnehmen

2. Vorsichtig Wasser einfullen, bis der Wasserspiegel etwa 30
mm uber dem Siebboden steht.

Vorsicht! Verunreinigungen im Salz kdnnen Stérungen am Sole-
ventil und am Injektor des Steuerventils verursachen. Fir die
zuverlassige Funktion der Anlage sind definierte Eigenschaften
des Salzes notwendig.

Nur Salztabletten nach DIN EN 973 A verwenden.

3. Salztabletten in den Salztank geben. Dabei kann der Salztank
ganz aufgefiillt werden.

4. Arbeitswassermenge (Tab. E-1) einfiillen.
5. Deckel des Salztanks schlieen.

Tabelle E-1: Salztank fullen Enthéartungsanlage GENO-mat® duo WE
Anlagen mit Vollbesalzung 65 150 300 450 750
Regeneriersalzvorrat max.* [kal 130 190 285 485 760
Arbeitswassermenge 1] 10 22 45 70 111
Anlagen mit Sparbesalzung 50 130 230 330 530
Regeneriersalzvorrat max. * [kq] 65 130 190 285 285
Arbeitswassermenge [1 5 11 23 32 44
*bei Anlagen mit Standard-Salztank

2 Anlage einstellen

2.1 Verschnittharte ein-
stellen

Die kleinen Anlagen mit Sparbesalzung (GENO-mat® duo WE 50,
duo WE 130, duo WE 230) sind serienmalig mit einer Verschnei-
deeinrichtung ausgestattet. Diese Verschneideeinrichtung ist als
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Zusatzausstattung fir die Anlagen GENO-mat® duo WE 65,
duo WE 150, duo WE 300 erhaltlich.

GrolRere Anlagen kénnen als Zusatzausstattung ein Verschneide-
ventil R 14" enthalten. Wenn sowohl Weichwasser mit 0 °dH als
auch Verschnittwasser benétigt werden, wird dieses Verschneide-
ventil auch fur kleine Anlagen empfohlen. Beachten Sie bei so aus-
gestatteten Anlagen die Betriebsanleitung des Verschneideventils.

Vorsicht! Ist die Enthartungsanlage vor einer Umkehrosmose-
anlage installiert, darf die Zuleitung zu der Umkehrosmoseanlage

nicht als Verschnittwasserleitung ausgefuhrt sein.

Hinweis: Bei der Enthartung von Trinkwasser sind die Vorgaben
der Trinkwasserverordnung verbindlich:

Natriumgehalt (max.): 200 mg/l. Fir die Verschnittharte bitte
Punkt 3.1 beachten!

Natriumgehalt

Den Natriumgehalt des Zulaufwassers erfahren Sie bei lhrem

Wasserversorgungsunternehmen. Beim Entharten des Wassers
Beispiel um 1 °dH nimmt der Natriumgehalt um etwa 8,2 mg/l zu. Soweit

die Vorgaben der Trinkwasserverordnung einzuhalten sind, kann

Entharten von Trinkwasser also nicht unbegrenzt enthartet werden. Die noch zuldssige Ver-

Zulaufwasser (22 °dH) schnittharte ergibt sich aus dem Grenzwert flir den Natriumge-
enthalt Natrium (51,6 mg/l) halt und der Zulaufwasserharte.
'\Eﬂﬁﬂgcé‘:n'.\latriumzugabe beim 200 mg/l (Grenzwert der Trinkwasserverordnung)

— x mg/l (Natriumgehalt im Zulaufwasser)
200 mg/l = 51,6 mg/l = 148,4 mg/I|

Daraus ergibt sich die maximale y mg/l (mdgliche Natriumzugabe beim Entharten)
zulassige Enthartung:
148,4 . Y _>o . . R
Y 18 °dH Th Z °dH (maximale mdgliche Enthartung)
Das heif3t:

Das Zulaufwasser darf maximal um Z °dH enthartet werden. Je
nach Natriumgehalt des Zulaufwassers ist deshalb eine Ver-
schnittharte zu wahlen, die unter dem zugelassenen Maximal-
wert von 200 mg/l liegt.

Es ist zumindest auf 22 - 18 = 4
°dH zu verschneiden!

2.1.1 Empfehlungen Verschnittharte Ergebnis

Verschnittharte 3-5°dH Sehr weiches Wasser — optimal fiir thermi-
sche Gerate — evtl. Probleme beim Abwa-
schen von Seife

6 -8 °dH Optimales Weichwasser

Verschneideeinrichtung einstellen

Bei den Anlagen GENO-mat® duo WE 50, duo WE 130 und

duo WE 230 wird die hier beschriebene Verschneideeinrichtung
am Steuerkopf angebaut. Kleine Anlagen mit Vollbesalzung kén-
nen optional mit ihr ausgestattet sein. In allen anderen Fallen gilt
die Betriebsanleitung des eingebauten Verschneideventils.

1. Ventil am Rohwassereingang 6ffnen.

2. Ventil am Weichwasserausgang 6ffnen.
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3. Verstellhiilse (1) auf mittleren Skalenwert einstellen.

4. Wasserprobe am Entnahmehahn nach der Anlage entneh-
men.

5. Mit der Wasserprifeinrichtung ,Gesamtharte“ Hartebestim-
mung durchfihren.

6. Verschnittharte nach Bedarf einstellen.
Dazu:
» \Verstellhulse nach links drehen (zu), um die Verschnitt-
harte zu verkleinern.
» Verstellhiilse nach rechts drehen (auf), um die Verschnitt-
harte zu vergrofiern.

7. Schritte 4. und 5. wiederholen, bis die gewlinschte Ver-
schnittharte eingestellt ist.

Hinweis: Die Einstellung/Programmierung bel GENO-mat® duo
I]g:' WE-MSR ist in der Betriebsanleitung GENO®-OSMO-MSR im
Kapitel F Punkt 4.5 beschrieben.

Fiir GENO-mat® duo WE-KWA g||t die Betriebsanleitung
GENO®-KWA 50k/60i bzw. GENO®-LUWADES,,
jeweils Kapitel F Punkt 4.6.

2.2 Steuerung einstellen Die Enthartungsanlage GENO- mat® duo WE ist mengen-
abhangig gesteuert Die Betriebsparameter sind in der Steue-
rung GENO®-IONO-matic bereits hinterlegt. Bei der Inbetrieb-
nahme mussen alle Parameter eingegeben werden, die fir die
automatische Berechnung des Regenerationsabstands notwen-
dig sind. Auerdem ist der werkseitig eingestellte Datensatz zu
Uberprifen.

Hlnwels Nahere Angaben zum Umgang mit der Steuerung
l]g GENO®-IONO-matic finden Sie in Kapitel F.

1. Uhrzeit einstellen.
2. Rohwasserharte einstellen.

3. ,Verschnittharte” (Harte des Wassers am Wasserzahler) einstel-
len (nicht moglich bei Ausfiihrung GENO-mat® duo WE-MSR).

Hinweis: Unabhangig von der gewahlten Verschnittharte ist hier
l]g 0 °dH einzugeben, wenn der Wasserzahler vor dem Verschnei-
deventil eingebaut ist.

4. Werkseitig eingestellten Datensatz (Betriebsparameter) pru-
fen. Dazu Code 290 aufrufen und angezeigten Wert mit Ta-
belle E-2 abgleichen.

Tabelle E-2: Datensatz im Code 290 Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE
Anlagen mit Vollbesalzung 65 150 300 450 750
Datensatz im Code 290 (Einzel/Doppel) 9014 D 9015 D 9016 D 9510 D 9511 D
Anlagen mit Sparbesalzung 50 130 230 330 530
Datensatz im Code 290 (Einzel/Doppel) 9011 D 9012 D 9013 D 9508 D 9509 D
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Hinweis: Steuerelektronik und Steuerkopf werden nun automa-
I]%D tisch aufeinander abgestimmt (synchronisiert). Die Elektronik
erkennt beide Austauscher als voll regeneriert.

5. Voreinstellung ,Wasserzahlerimpuls® priifen (Steuerung,
Code 290).
Die notwendige Einstellung hangt vom verwendeten Wasser-
zahler ab. Im Display muss die dem eingebauten Wasserzah-
ler entsprechende Anzeige aus Tabelle E-3 abzulesen sein.

Tabelle E-3: Abstand der Wasserzahlerimpulse (Einstellung Code 290)

Standardausstattung bei: Wasserzéahler Impulsabstand Displayanzeige
kleinen Anlagen TWZ 1* 0,029 l/lmp F 2
mittleren und groRen Anlagen TWZ 1 %", TWZ 2¢ 0,075 l/lmp F 10
— mit Zahlwerk 100,0 l/Imp F 9

3 Anlage in Betrieb nehmen

1. Ventil am Rohwassereingang 6ffnen.
2. Handregeneration auslésen (siehe Kapitel F). Ein Austau-
scher wird nun regeneriert.

3. Handregeneration auslésen. Der andere Austauscher wird
nun regeneriert.

Hinweis: Bei allen Anlagen mit Salzmangelalarm ist eine Verzo-
gerungszeit zwischen 2 Regenerationen eingestellt (Werksein-
stellung: 0,2 Stunden =12 Minuten). Nach Regenerationsende
muss diese Zeit abgewartet werden, bevor erneut eine Handre-
generation ausgel6st werden kann.

4. Nach Regenerationsende Ventil am Weichwasserausgang
offnen.

5. Sichtkontrolle durchflhren.
Dabei darauf achten, dass an keiner Stelle der Anlage Was-
ser austritt.

6. Wasserprobe am Entnahmehahn hinter der Anlage entnehmen.

7. Hartebestimmung mit Wasserprifeinrichtung ,Gesamtharte®
durchfihren.
Die Anlage arbeitet korrekt, wenn die Untersuchung direkt
nach dem Austauscherbehalter entnommenen Wassers
0 °dH ergibt.

8. Deckblatt und Checkliste / Spalte 1 des Betriebshandbuchs
ausfillen. Dazu notwendige Messungen und Prifungen
durchfiihren.

Hinweis: Bei Anlagen mit Salzmangelalarm in Verbindung mit

l]g GENO®-MSR-tronic oder GENO®- KWA-tronic, muss eine Verzo-
gerungszeit von 0,2 Stunden (12 Minuten) eingestellt werden siehe
Betriebsanleitung GENO®-OSMO-MSR im Kapitel F Punkt 4.5
oder GENO®- KWA 50k/60i bzw. GENO®-LUWADES,, jeweils
Kapitel F Punkt 4.6.
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F Bedienung (GENO®-IONO-matic)

Inhalt
TEINIEHUNG ..o F-1
2 Steuerung bedienen ...........ccoovieiiiniieie F-2
2.1 Bedienelemente und Displayanzeige.................... F-2
2.2 Betriebsparameter einstellen ............................... F-3
2.3 Betriebszustand ablesen..........c.cccoooiiiiiiiiiiinns F-8
2.4 Handregeneration auslésen ...........cccccceeviieeennne. F-8

1 Einleitung

Die Enthartungsanlagen GENO-mat® WF, GENO-mat® duo WF,
GENO-mat® duo WE und GENO-mat® GVA sind mengen-
abhén%ig gesteuert. Sie werden Uber die Steuerung
GENO™-IONO-matic bedient und tUberwacht.

Hinweis: Bei den Enthartungsanlagen GENO-mat® duo WE
Ausfuhrung GENO-mat® duo WE-MSR bzw. WE-KWA ist das
Kapitel F in der Betriebsanleitung GENO®-OSMO-MSR bzw.
GENO®-KWA 50k/60i bzw. GENO®-LUWADES, gilltig.

4 _ N\

Bedienelemente

Enthartungsaniagen
Typ WE, WF, GVA

SRS

Elektr. Daten: 23024V/50Hz
Schutzart P54

- “

"

x| Eingabe, soerscheint [ - ~] BestenN: 125082
wiet

ke

(X

Abb. F-1: Steuerung GENO®-IONO-matic

Warnung! Bei Fehlbedienung und falschen Einstellungen kann
es zu gefahrlichen Betriebszustdnden kommen, die Personen-,
Gesundheits- oder Sachschaden nach sich ziehen.

>

Nur die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen
vornehmen!

Alle weiteren Arbeiten an der Steuerung, insbesondere das
Verandern von Datensatzen, diirfen nur Werks-/Vertragskunden-

dienst der Firma Grinbeck vorgenommen werden.
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2 Steuerung bedienen

2.1 Bedienelemente und
Displayanzeige

1 Taste,Programm*

im Normalbetrieb:

« schaltet auf die Programmierebene 8
um (langer als 5 s driicken).

in der Programmierebene:

* macht Menlpunkte auf.

» speichert die Einstellung und schlief3t
Menupunkte.

2 Taste ,Hand-Reg"

im Normalbetrieb:

« |6st die Handregeneration aus
(langer als 10 s driicken).

in der Programmierebene:

¢ schaltet zum vorherigen MenUpunkt

¢ verkleinert Zahlenwerte.

3 Taste ,Info"

im Normalbetrieb:

 ruft die Info-Ebene auf und schaltet
die Anzeige weiter

in der Programmierebene:

e schaltet zum folgenden Menipunkt

» vergroert Zahlenwerte.

N

Display

Anzeige , Einheit"
zeigt die Einheit des nebenstehenden
Zahlenwerts an (z.B. °dH, m* ....).

6 Anzeige ,Regeneration*

« zeigt den Fortschritt der Regeneration des
daneben angegebenen Austauscherbehal-
ters an. Dabei steht jeder Pfeil fiir einen
Regenerationsschritt. Bei geschlossenem
Pfeilkreis ist die Regeneration ist abge-
schlossen.

e U

zeigt die Betriebsparameter an (vgl. 5 - 10).

[ee]

* O L]

. P
Prog}amm Hand|Reg. In&o
1 2 3

Abb. F-2: Steuerung GENO®-IONO-matic;
Bedienelemente und Displayanzeige

7 Anzeige ,Austauscherbehalter”

zeigt den Betriebszustand der Austauscher-
behalter | und Il an (nur Doppelanlagen).
Links steht der aktive Austauscherbehalter,
der in Regeneration oder Bereitschaft
befindliche Austauscherbehalter wird rechts
angezeigt.

Anzeige ,Wasserdurchflussimpulse®
zeigt den Wasserdurchfluss an.

Anzeige ,Zahlenwerte"

zeigt im Normalzustand die Uhrzeit an.

zeigt in der Infoebene die Betriebsparameter
an

zeigt in der Programmierebene die Werte im
Menu an. Geoffnete Menupunkte blinken.
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2.2 Betriebsparameter  Prinzip

einstellen Um Einstellungen vorzunehmen muss zunéchst eine Pro-
grammierebene (Bediener-Programmierebene: Taste 1,
Kundendienst-Programmierebene: Tasten 1 + 2) aufgerufen
werden.

In der Programmierebene schaltet Taste 3 zum folgenden,
Taste 2 zum vorhergehenden Mentpunkt. Wenn der zu
verandernde Parameter erreicht ist, kann das Menu durch
Dricken von Taste 1 gedffnet werden, die Anzeige blinkt. Im
geoffneten Meni (blinkende Anzeige) schalten die Tasten 2 und
3 zu niedrigeren bzw. héheren Werten. Wenn der richtige Wert
(blinkend) im Display erscheint, wird er durch Driicken von
Taste 1 gespeichert. Dabei wird der MenlUpunkt geschlossen
und das Display zeigt den eingestellten Wert als Daueranzeige.

Wenn alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden,
schlielt gleichzeitiges Drucken der Tasten 2 + 3 die
Programmierebene und das Display geht in die Grundfunktion
zuruck (Uhrzeit). Auch wenn langer als 1 Minute keine Eingabe
erfolgt geht die Anlage in den Grundzustand zurtck. Nicht
gespeicherte Eingaben gehen dabei verloren.

Hinweis: Fett gedruckte Anweisungen sind flir den Fortgang

l]g der Arbeit unbedingt notwendig. Alle anderen Anweisungen
kénnen tUbergangen werden, wenn der im Display angezeigte
Wert unverandert bleibt.

Grundeinstellungen (Bediener-Programmierebene)

Bei der Inbetriebnahme sind die Grundeinstellungen auf die
Ortlichen Bedingungen abzustimmen. Bei wechselnder
Rohwasserqualitat muss der Wert angepasst werden.

Im Grundzustand zeigt das Display den Betriebszustand der

I‘ II 1:“1 beiden Austauscherbehalter und die im System gespeicherte
- Uhrzeit an. Zunachst ist die Bediener-Programmierebene
T aufzurufen.
2 00 1. Taste ,Programm*® (1) langer als 2,5 Sekunden gedriickt

halten.

Das Display zeigt die Stunde an. Wenn die Anzeige mit der
aktuellen Uhrzeit Ubereinstimmt, entfallen die Schritte 2. - 4.

L IT ©

2. Taste ,Programm® (1) antippen.
Die Displayanzeige beginnt zu blinken.

. Aktuelle Uhrzeit (Stunde) einstellen. Dazu:
Mit der Taste ,Hand Reg.” (2) Stundenzahl verkleinern.
ODER
Mit der Taste ,Info” (4) Stundenzahl vergrofRern.

-
-
]
u g
w

4. Einstellung durch Driicken von Taste (1) speichern.
Die Displayanzeige zeigt die Stunde ohne zu blinken.

5. Taste ,Info" (3) dricken, um zum folgenden Menupunkt
zu schalten.
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L IT <

)
g N

Das Display zeigt die Minuten. Sofern keine Anderung
notwendig ist, mit 9. fortfahren.

6. Taste ,Programm® (1) driicken, um das Meni zu 6ffnen.

7. Wenn die Displayanzeige blinkt mit Tasten (3) bzw. (2) nach
oben oder unten verstellen.

8. Sobald der richtige Wert eingestellt ist, Taste (1) driicken.
Dabei geht die blinkende Displayanzeige in eine feste
Anzeige uber.

9. Taste ,Info" (3) dricken, um zum folgenden Menilpunkt
zu schalten.

Das Display zeigt die gespeicherte Rohwasserharte an. Hier ist
die tatséchliche Rohwasserharte am Betriebsort einzugeben.
Diese kann mit der Wasserprufeinrichtung ,Gesamtharte*
bestimmt oder beim zustéandigen Wasserversorgungsunter-
nehmen erfragt werden.

10.Zutreffenden Wert eingeben. Dazu Schritte 6. - 8.
sinngemal wiederholen.

11.Taste , Info* (3) driicken, um zum folgenden Menilpunkt
zu schalten.

I IT ©

-
-
-
-
-
N}

°dH

—
o
\—
o
\—
C
\
U

Das Display zeigt den MenUpunkt ,Verschnittharte®. Bei Anlagen
ohne Verschneideeinrichtung oder mit einem vor der
Verschneideeinrichtung eingebauten Wasserzahler ist hier 0
°dH einzugeben. In allen anderen Fallen ist die Verschnittharte
einzustellen, die durch die Einstellung des Verschneideventils
vorgegeben ist (zwischen 0 °dH und Rohwasserharte). Bei der
Enthartung von Trinkwasser sind die Vorgaben der
Trinkwasserverordnung zu beachten (siehe auch Kapitel E).

12.Richtigen Wert eingeben. Dazu Schritte 6. - 8. sinngeman
wiederholen.

13.Tasten ,Info" (3) und ,Hand Reg.” (2) gleichzeitig
dricken, um in den Grundzustand zu schalten.
Das Display zeigt nun die aktuelle Uhrzeit.
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Grundeinstellungen (Kundendienst-Programmierebene)

Alle grundlegenden Anlagenparameter sind in Datenséatzen
hinterlegt. Die Anlage ist betriebsbereit, wenn der richtige
Datensatz angewahlt wurde. Bei der Inbetriebnahme ist die
werkseitige Einstellung zu prifen. Auferdem kann die
Betriebsart gewahlt werden.

Einstellungen in der Kundendienst-Programmierebene diirfen
nur vom Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grunbeck oder
von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Warnung! Fehlerhafte Einstellungen kdnnen zu geféhrlichen
Betriebszustanden fuhren, die Personen-, Gesundheits- oder
Sachschaden nach sich ziehen.

Betriebsanleitung genau beachten! Nur die hier beschriebenen
Einstellungen vornehmen!

Voraussetzung: Die Anlage befindet sich im Grundzustand. Das
Display zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

1. Tasten ,Programm® (1) und ,Hand Reg.“ (2) gleichzeitig
dricken, bis die Anzeige wechselt.

Die Kundendienst-Programmierebene ist aktiv. Zundchst muss
das bendtigte Menl gewahlt werden.

Die Ziffern (000) blinken. Sie sind so umzustellen, dass sie den
e W un Code flir das zu bearbeitende Meni anzeigen. Der Code fir das
] f: hier bendtigte Menu ,Systemeinstellung® ist 290.

2. Mit der Taste , Info* (3) nach oben zahlen bis C. 290 im
Display erscheint.

ODER
Ii II s Mit Qer Tgste ,Hand Rgg.“ (2) nach unten zahlen, bis C.
! 290 im Display erscheint.
PR Beim Festhalten der Tasten (2) bzw. (3) laufen die Ziffern
,‘ " '-'g'-” " schnell durch, die Feineinstellung erfolgt durch Antippen der
it Tasten.

3. Taste ,Programm* (1) antippen, um Code 290 zu
Ubernehmen.

Zunachst kann die ,Sprache“ gewahlt werden, d. h. die Einheit in

Ii II *’Cﬁ der d_ie Anlage kunftig rechnetound die Boetriebsparameter
anzeigt. Zur Wahl stehen L 1: °dH, L 2: °fH und L 3: mol/I
(Anzeige mol). Falls keine Anderung notwendig ist, mit Schritt 7.
,' " fortfahren.

4. Taste ,Programm® (1) antippen, um das Menu zu 6ffnen.
Die Anzeige beginnt zu blinken.

Bestell-Nr. 034 182 944 Erstellt: KONS-mp6-rg G:\BA-182944-F.DOC



Bedienung

GENO®-IONO-matic

9WASSERAU FBEREITUNG

5. Mit Taste ,Info“ (3) gewlinschten Wert einstellen
(Endlosschleife L1- L2~ L3 - L1.).
ODER
Mit Taste ,Hand Reg.” (2) Wert gewlnschten Wert einstellen.
(Endlosschleife L1- L3 L2 - L1..).

6. Taste (1) dricken, um die Eingabe zu Gbernehmen.
Das Display hort auf zu blinken und das Einheitenfeld im
Display zeigt die gewahlte Einheit an.

7. Taste ,Info" (3) dricken, um zum nachsten Parameter zu
wechseln.

Is 1

-
-
-
-
-

N
L
-
o
-
C

-
-_

P!
o

\—
L3

Die Nummer des werkseitig eingestellten Datensatzes
(Standard-Betriebsparameter) wird angezeigt. Sofern die
Einstellung nicht dem Datensatz lhrer Anlage (vgl. Kapitel E)
entspricht, ist sie anzupassen.

8. Taste ,Programm® (1) antippen, um das Menu zu 6ffnen.
Die Anzeige beginnt zu blinken.

9. Mit Taste ,Info* (3) angezeigten Zahlenwert vergrofern.
ODER
Mit Taste ,Hand Reg.” (2) angezeigten Zahlenwert
verkleinern.
Beim Halten der Tasten (2) bzw. (3) andert sich der Wert
schnell, die Feineinstellung erfolgt durch Antippen der Tasten
(2) oder (3).

10.Wenn der Datensatz Ihrer Anlage im Display blinkt, Taste (1)
dricken, um die Einstellung zu Gbernehmen.

11.Taste , Info“ (3) driicken, um zum folgenden Menilpunkt
zu schalten.

-
-

-
-

I IT €

-
-

-

M

Die Anzeige A 2 steht fUr eine Anlage mit zwei Austauscherbe-
haltern. Bei Anlagen mit einem Austauscherbehalter ist die
Anzeige A 1. Die Einstellung ist bei Bedarf anzupassen.

12.Menu durch Antippen von Taste (1) 6ffnen (Anzeige blinkt).

13.Durch Antippen von Taste (2) oder Taste (3) auf den jeweils
anderen Wert umschalten.

14 .Neuen Wert durch Driicken von Taste (1) Ubernehmen.

15.Taste ,Info” (3) driicken, um zum folgenden MenUpunkt zu
schalten.

L 11

-

(]
C
C
(g

-

Die Nennkapazitat aus dem Datensatz wird angezeigt. Diese
Einstellung Iasst sich nicht verandern.

16.Taste , Info* (3) dricken, um zum folgenden Mentpunkt
zu schalten.

F-6
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Die Einstellung ,Wasserzahlerimpuls“ wird angezeigt. Die

I'l II P Bedeutung der Codes im Display zeigt Tabelle F-1.
Die notwendige Einstellung hangt von dem in lhre Anlage
g 'm] eingebauten Wasserzahler ab (vgl. auch Kapitel E).
~ par

17.Soweit notwendig Einstellung &ndern. Dazu wie in 8. - 10.
vorgehen.

Tabelle: F-1: Displavanzeige im Code 290 und Impulsabstédnde des Wasserzéhlers
F 00 F 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10

I'/lmp | variabel | 0,012 | 0,029 | 0,33 0,5 0,93 1,33 3,8 5,3 100,0 | 0,075

18. Taste , Info* (3) dricken, um zum folgenden Menupunkt
zu schalten.

Das Display zeigt den soeben programmierten Wasserzéhler-
impuls (I/Imp) an.

19.Taste , Info* (3) driicken, um zum folgenden Menlpunkt
Zu schalten.

Das Men ,Betriebsart® wird angezeigt. Die Standardeinstellung
- ist Betriebsart 3 (Anzeige b 3): Regeneration sofort nach Errei-
Ii I hou chen der errechneten Weichwassermenge, spatestens aber
nach einer voreingestellten Anzahl (1 - 99) von Tagen.
Werkseinstellung bei GENO-mat® duo WE 50, 130, 230:
Regeneration spatestens nach 4 Tagen, nachts 03:00 Uhr

(in Anlehnung an DIN 19636).

Werkseinstellung bei allen anderen Anlagen:

Regeneration spatesten nach 14 Tagen, nachts 03:00 Uhr.

Die Werkseinstellung kann vom Werks-/Vertragskundendienst
der Firma Griinbeck den Bedirfnissen am Einsatzort angepasst
werden.

Andere Betriebsarten:

b 1: Zeitabhangige Steuerung. Regeneration nach 1 - 99 Tagen.

b 2: Mengenabhangige Steuerung. Regeneration sofort, wenn
Gesamtkapazitat erreicht ist. Keine Uiberlagerte Zeitsteuerung.

b 4, b 5, b 6: Sonderfalle (ndhere Informationen bei Bedarf vom
Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grinbeck).

20.Um eine andere Betriebsart zu wahlen, Taste (1) driicken.
Die Anzeige blinkt.

21.Mit Taste (2) oder (3) die gewlnschte Betriebsart (b1, b2
oder b 3) einstellen.

22.Taste (1) driicken um die Einstellung zu speichern.

23.Tasten (2) und (3) gleichzeitig dricken, um in den
Grundzustand zuriickzuschalten.
Das Display zeigt die Uhrzeit an, die Anlage ist betriebsbereit.
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2.3 Betriebszustand Das Display gibt laufend Auskunft Giber den Betriebszustand der

ablesen Anlage.

» Der aktive Austauscherbehalter ist oben links angegeben (im
Beispiel: I).

!
I"' II e * Wasserdurchfluss wird durch den daneben stehenden
Tropfen angezeigt (blinkt im Rhythmus von 5 Wasserzahler-
’l impulsen).

[
1

]

» Der zweite Austauscherbehalter ist rechts bezeichnet (ll).

» Sein Betriebszustand lasst sich an dem Kreis aus Pfeilen
ablesen: Jeder Pfeil steht fur einen Regenerationsschritt. Bei
geschlossenem Kreis ist die Regeneration abgeschlossen
und der Austauscherbehalter steht als Reserve bereit.

Weitere Betriebsparameter konnen jederzeit abgerufen werden.

1. Taste ,Info* (3) driicken.
Die verbleibende Weichwassermenge bis zur folgenden
Regeneration wird angezeigt (in m3).

2. Taste ,Info” (3) driicken.
Der momentane Durchfluss wird angezeigt (m3/h). Der Wert
wird alle 5 s angepasst, sofern mindestens 2 Wasserzahler-
impulse in diesem Zeitraum registriert werden.

3. Taste ,Info* (3) driicken.
Die Zeit (Stunden) seit der letzten Regeneration wird
angezeigt.

4. Taste ,Info* (3) driicken.
Das Display zeigt den Betriebszustand und die fiir den
gerade laufenden Schritt bendtigte Restzeit.

5. Taste ,Info* (3) driicken.
Das Display stellt auf die Grundanzeige (Uhrzeit) um.

2.4 Handregeneration Die Handregeneration ist auszulésen, wenn

auslosen « Anlagen in Betriebsart b 1 betrieben werden und die
maximale Weichwassermenge vor dem eingestellten
Regenerationsabstand erreicht ist.

« Anlagen nach langerem Stillstand wieder in Betrieb
genommen werden

« Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausgefiihrt wurden.

Nur in Betriebsstellung; Displayanzeige Uhrzeit:

1. Taste ,Hand Reg.“ (2) mindestens 10 Sekunden lang
dricken.

Die Enthartungsanlage beginnt mit der Regeneration. Der
Fortgang wird am Pfeilkreis im Display signalisiert.
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G Storungen (GENO-mat®WF / GENO-mat® duo WE)

Auch bei sorgfaltig konstruierten und produzierten sowie
vorschriftsmafig betriebenen technischen Anlagen lassen sich
Betriebsstorungen nie ganz ausschlielen. Tabelle G-1 gibt eine
Ubersicht tiber moghche Stérungen beim Betrleb der Enthar-
tungsanlage GENO- mat® WF und GENO-mat® duo WE, ihre
Ursachen und ihre Beseitigung.

Die Enthartungsanlagen GENO-mat® WF und GENO-mat® duo
WE sind mit einem Fehlererkennungs- und Meldesystem
ausgestattet.

Sofern im Display eine Fehlermeldung erscheint:

1. Taste ,Programm® driicken (= Stérung quittieren).

2. Display beobachten.
Wenn die Meldung wieder erscheint, mit Tabelle G-1
vergleichen.

3. Soweit notwendig, Werks-/Vertragskundendienst der Firma
Griinbeck rufen.

Hinweis: Bei den Enthartungsanlagen GENO-mat® duo WE

l]g Ausfliihrung GENO- mat® duo WE-MSR bzw. WE-KWA ist das
Fehlererkennungs und Meldesystem in der Betrlebsanleltun%
GENO®-OSMO-MSR bzw. GENO®-KWA 50k/60i bzw. GENO®-
LUWADES; jeweils im Kapitel G gultig.

Hinweis: Bei Stérungen, die mit den Angaben in Tabelle G-1
U@D nicht zu beseitigen sind, unbedingt den Werks-/\ertragskunden-

dienst der Firma Griinbeck rufen! Dabei Anlagenbezeichnung,

Seriennummer und ggf. Fehlermeldung im Display angeben.

Tabelle G-1: Stérungen beseitigen

Das beobachten Sie | Das ist die Ursache So beseitigen Sie das Problem
a) Fehlermeldungen im Display
Er1 Schrittzeitiberwachung Werks-/Vertragskundendienst der
Regenerationsmotor. Firma Grunbeck verstandigen
Motor Verbindungskabel oder Schalter
defekt
Er2 Schrittzeitiberwachung Werks-/Vertragskundendienst der
Transfermotor. Firma Grunbeck verstandigen
Motorverbindungskabel oder Schalter
defekt
Er4 Salzmangelalarm Salzstand im Salztank kontrollieren
und Salztabletten nach DIN EN 973 A
nachfiillen
Das beobachten Sie | Das ist die Ursache | So beseitigen Sie das Problem

b) Anzeige , Service" im Display

SEr Wartungsintervall ist erreicht Taste ,Programm® driicken
(erscheint nach spatestens 1 Jahr). (= quittieren). Erscheint nach Ablauf
Nur zur Information. Keine Stérung einer Stunde wieder.

Wird nach erfolgter Wartung durch
den Werks-/Vertragskundendienst der
Firma Grunbeck zuriickgesetzt.
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Tabelle G-1 (Fortsetzung)

Das beobachten Sie

Das ist die Ursache

So beseitigen Sie das Problem

c) sonstige Stérungen

Harteanstieg im Verschnitt- oder
Weichwasser

¢ Anlage tuberfahren

— Anlage hat keinen Dauerstrom
(mit Lichtschalter gekoppelt)

— Keine Wasserzahlerimpulse auf
Steuerelektronik

— Elektronikeinstellung falsch

— Anlage saugt keine Sole

— Kein Salz im Salztank
— Zu wenig Wasser im Salztank

* Sonstige Ursachen
— Einstellung am Verschneideventil

- Wasserzufuhr unterbrochen

- Wasserabnahme zu grof
(Uber angegebenem
Spitzendurchfluss auf
Typenschild)

— zu wenig Salz im Salztank

Stromzufuhr Uberprifen, ggf.
anpassen.

Kontrolle Wasserzahler durchfiihren,
Steuerleitung prifen,

evtl. fehlerhafte Teile ersetzen.
Parameter in Elektronik prifen, ggf.
neu einstellen.

Injektor reinigen; Vordruck
kontrollieren, ggf. erhéhen.

Salz nachftillen.
BVO-Ventil und Soleventil auf

Verschmutzungen prifen, ggf.
reinigen.

Zulaufhérte bzw. Verschnittharte
kontrollieren. Einstellung des
Verschneideventils kontrollieren, ggf.
neu einstellen.

Absperrventile geschlossen

Wasserabnahme verringern

Salzstand It. Markierung kontrollieren,
ggf. nachfullen.

Harz in Abflussleitung

Diisensystem defekt

Werks-/Vertragskundendienst der
Firma Grunbeck verstandigen

Druckverlust zu hoch

Austauscherharz durch ungeldste
Bestandteile verschmutzt

zweiter Austauscher regeneriert und
ist im Regenerationsschritt
+Rickspllen®

Werks-/Vertragskundendienst der
Firma Grunbeck verstandigen

Ende der Regeneration abwarten und
Druckverlust erneut prifen.

Anlage saugt Sole nicht an

— Zu niedriger Wasserdruck
- Injektor verstopft

- Injektorsieb verstopft
Soleventil verstopft

FlieRdruck auf min. 2,0 bar erhéhen
Injektor reinigen
Injektorsieb reinigen

Soleventil ausbauen und sorgfaltig
reinigen

Steuerkopf regeneriert permanent

Falsch justierter, defekter oder
kurzgeschlossener Schalter

Werks-/Vertragskundendienst der
Firma Griinbeck verstandigen

G-2
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H Wartung und Pflege (Enthartungsanlagen)

Inhalt
1 Grundlegende HINWEISE ..........cccuvveeieeiiiiiiiieeee e, H-1
2 Inspektion (Funktionsprifung).........ccccevveeeiiiienennnee. H-1
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3.1 Betriebshandbuch ...........ccccccoiiie H-4
4 Ersatzteile... ... H-4

1 Grundlegende Hinweise

Um langfristig die einwandfreie Funktion von Enthartungsanla-
gen zu sichern sind einige regelmafige Arbeiten notwendig.
Insbesondere bei der Enthartung im Bereich der Trinkwasserver-
sorgung sind die geforderten Ma3nahmen in Normen und Richt-
linien festgelegt. Die am Betriebsort giiltigen Regeln sind unbe-
dingt einzuhalten.

DIN 1988 Teil 8 / A 12 schreibt vor:
o spatestens alle 2 Monate ist eine Inspektion durchzufiihren.

e Zweimal jahrlich ist eine Wartung durchzufiihren.
Bei Anlagen mit DVGW-Zertifikat ist eine jahrliche Wartung aus-
reichend!

o Die Wartung hat durch den Werks-/Vertragskundendienst der
Firma Griinbeck oder durch einen autorisierten Fachbetrieb zu
erfolgen.

e Zur Dokumentation der Wartungsarbeiten ist ein Betriebshand-
buch zu fiihren.

Hinweise: Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags stellen
@ Sie die termingerechte Abwicklung aller Wartungsarbeiten sicher.

Das Betriebshandbuch ist dieser Betriebsanleitung als Anlage
beigeflgt.

2 Inspektion (Funktionspriifung)

Die regelmaRige Inspektion kdnnen Sie selbst durchfuhren. Es
ist empfehlenswert, die Anlage zunachst in kurzen Abstanden,
dann nach Bedarf zu prifen. Mindestens alle 2 Monate ist eine
Inspektion zwingend notwendig.

Den Umfang der Inspektionsarbeiten entnehmen Sie der nach-
stehenden Ubersicht.

SOOOOOOBOOOOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOOOHOOOOOHOOOHOBOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOHOOOHOOOHOE
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Ubersicht: Inspektionsarbeiten

e Zulaufwasserharte bestimmen.
(Wasserprifeinrichtung ,Gesamtharte®)

o Weichwasserharte (0 °dH) bzw. bei Anlagen mit Verschneideein-
richtung Verschnittharte bestimmen. (Wasserpriifeinrichtung
~,Gesamtharte)

o Einstellung der Steuerung prufen:
a) Uhrzeit
b) Zulaufwasserharte (nicht ZF)
c¢) Verschnittharte (nicht ZF, WINNI-mat® VGX und
Weichwassermeister 2 GSX)

e Salzstand im Salztank prifen.
Falls nétig, Salz nachfiillen (vgl. 2.1)

es zum Hartedurchbruch.

Mindestsalzfullstand (vgl. Technische Daten, Kapitel C) beach-
ten. Bei Anlagen ohne entsprechende Angabe spatestens bei
einem Fllstand von wenigen Zentimetern Salz nachfullen.

/\ Vorsicht! Beim Unterschreiten des Mindestsalzfiillstands kommt

e Salzverbrauch in Abhangigkeit vom verbrauchten Wasser-
volumen beurteilen.

Hinweis: Geringe Schwankungen sind normal und lassen sich
@ technisch nicht verhindern. Bei erheblichen Abweichungen den
Werks-/Vertragskundendienst der Firma Griinbeck rufen.

o Dichtheit Steuerventil zum Kanal Gberprifen (im Betriebszu-
stand).

2.1 Salz nachfiillen

Warnung! In den Salztank eingebrachte Verunreinigungen kén-
nen die Wasserqualitat beeinflussen.

Beim Nachfillen von Salz auf hygienisch einwandfreie Arbeits-
weise achten.

Vorsicht! Unlésbare Fremdstoffe im Salz kénnen Stérungen am
Soleventil und am Injektor des Steuerventils verursachen. Fur
die zuverlassige Funktion der Anlage sind definierte Eigen-
schaften des Salzes notwendig.

Nur Salztabletten nach EN 973 Typ A verwenden.

Wenige VorsichtsmalRnahmen sorgen fiir hygienisch und tech-
nisch einwandfreie Bedingungen:

e Salz nur in trockenen, sauberen Rdumen lagern.

o Keine angebrochenen Packungen verwenden.

e Packungen vor dem Anbruch duf3erlich reinigen.

o Regeneriersalz direkt aus der Packung in den Salztank schiitten.
e Salztank sofort nach dem Nachfillen verschlieRen.

G I I I I I I
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3 Wartung

Gemal DIN 1988 Teil 8 / A 12 durfen Wartungsarbeiten an Ent-

hartungsanlagen nur durch den Werks-/Vertragskundendienst der

Firma Griinbeck oder durch einen autorisierten Fachbetrieb
durchgefiihrt werden.

Fir Enthartungsanlagen ist ein Betriebshandbuch zu fihren. In
diesem Betriebshandbuch tragt der Kundendienst-Techniker alle
durchgefihrten Wartungs- und Reparaturarbeiten ein. Im Falle
einer Betriebsstérung hilft es, mogliche Fehlerquellen zu finden,
und belegt die vorschriftsmafRig durchgefuhrte Wartung.

Achten Sie darauf, daB jede Wartung im Betriebshandbuch
dokumentiert wird.

Ubersicht: Wartungsarbeiten
e Wasserdruck, FlieRdruck und Wahlerzahlerstand ablesen.

e Hartebestimmungen durchfiihren:
Zulaufwasserharte, Verschnittharte, 0 °dH-Prifung

¢ Falls notwendig, Verschneideventil neu einstellen und Verschnitt-
harte erneut Uberprtfen.

o Gemessene Hartewerte mit Einstellung der Elektronik abgleichen
(nicht bei ZF).

e Programmierung der Elektronik priifen (nicht bei ZF).

e Soleregelung (Besalzen, Salztankflllen) und Programmeinstel-
lung prifen; ggf. abstimmen.

e Regenerationsauslésung prifen.
o Wasserzahleranlauf prifen (nicht bei ZF).

o Steuerventil auf Dichtigkeit prufen, ggf. Verschlei3dichtungen
auswechseln, Antriebsmotor des Steuerventils auf Funktion pri-
fen, Injektor und Sieb reinigen.

e Bei Weichwassermeister 2 GSX und WINNI-mat® VGX:
Regenerationsscheibenpaar fetten;
Transferscheibenpaar fetten (nur bei GSX).

e Salztank und Soleventil reinigen.
o Regeneriersalzvorrat priifen (Menge und Zustand).

e Schlauchverbindungen und Dichtungen prifen, soweit notwendig
erneuern.

terte Schlauchverbindungen kénnen reien.
DIN 1988, Teil 8, Absatz A 12 empfiehlt deshalb, flexible Verbin-
dungsschlauche priifen und gegebenfalls erneuern.

/\ Vorsicht: Gefahr von Wasserschaden! Beschadigte oder geal-

Fortsetzung Seite H-4 beachten!

SOOOOOOBOOOOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOBOHOOOOOHOOOHOOOHOOOOOHOOOHOBOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOHOOOHOOOHOE
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3.1 Betriebshandbuch

4 Ersatzteile

IS5y

o Funktion der Sicherungsarmatur (z.B. Systemtrenner) gegen
RuckflieRen prifen.
Entfallt bei Anlagen mit DVGW-Priifzeichen!

¢ Bei Anlagen mit Desinfektionseinrichtung: Funktionskontrolle der
Desinfektionseinrichtung.

e Ggf. Regenerationszahler, Gesamtweichwassermenge, Fehler-
speicher abfragen (nicht bei ZF).

e Gdf. Serviceintervall zuriicksetzen (nicht bei ZF).

e Alle Daten und Arbeiten, einschlielich eventuell durchgefihrter
Reparaturen, in das Betriebshandbuch eintragen.

¢ Anlage und ausgefiilltes Betriebshandbuch an den Betreiber
Ubergeben.

Das Betriebshandbuch finden Sie im Anhang der Betriebsanlei-
tung. Achten Sie darauf, dal’ bei der Inbetriebnahme der Anlage
alle Daten auf dem Deckblatt des Betriebshandbuchs eingetra-

gen und die erste Spalte der Checkliste ausgefullt werden.

Bei jeder Wartung fillt der Kundendienst-Techniker eine Spalte
der Checkliste aus. Damit haben Sie jederzeit einen Nachweis
fur die ordnungsgemaf ausgefiihrte Wartung.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien erhalten Sie bei der fir Ihr
Gebiet zustandigen Vertretung (siehe beiliegendes Verzeichnis).

Hinweis: Bitte auch die allgemeinen Gewahrleistungsbedingun-
gen (siehe Kapitel A-2) beachten.
Genaue Spezifikation der Verschleilteile siehe ggf. im Kapitel C.

G I I I I I I
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WASSERAUFBEREITUNG GENO-mat® duo WE

Wartungsarbeiten an der Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE

Checkliste
Messwerte bitte eintragen. Priifungen mit i.O bestéatigen oder durchgefiihrte Reparatur vermerken.
Wartung durchgefiihrt (Datum) Inbetriebnahme |
Messwerte

Wasserdruck [bar]

FlieRdruck [bar]

Wasserzahlerstand [m?]

Zulaufharte ° dH (gemessen)

Verschnittharte °"dH(gemessen)

0 °dH Prufung

Prif- und Kontrollarbeiten an Steuerung und Steuerkopf

Einstellung der Steuerung tberprift

Regenerationsauslésung uberprift

Injektor und Sieb gereinigt

Steuerkopf auf Dichtheit gepruft

Antriebsmotor auf Funktion geprift

Arbeiten an Salztank und Soleventil

Salztank und Soleventil gereinigt

Soleventil auf Funktion und
Einstellung geprift

Anschlusse, Schlauchverbindungen, Dichtungen

Dichtungen, Schlauchverbindungen
gepruft

Sicherungsarmatur (z.B. System-
trenner) gegen RickflieRen Uberpruft

Sonstiges

Bemerkungen

KD-Techniker

Firma

Arbeitszeitbescheinigung (Nr.)

Unterschrift

|
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Wartungsarbeiten an der Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE

Checkliste

Messwerte bitte eintragen.
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Steuerkopf auf Dichtheit gepruft

Antriebsmotor auf Funktion geprift

Arbeiten an Salztank und Soleventil

Salztank und Soleventil gereinigt

Soleventil auf Funktion und
Einstellung geprift
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trenner) gegen RickflieRen Uberpruft

Sonstiges

Bemerkungen

KD-Techniker

Firma

Arbeitszeitbescheinigung (Nr.)

Unterschrift

|
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Wartungsarbeiten an der Enthartungsanlage GENO-mat® duo WE
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