Diese Liiftungsdecke beinhaltet 6 Spiilkreise mit

6 Magnetventilen 3. Zuleitungen und deren
Montage sind bauseits auszufiihren.
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HYDRAULISCHES SCHEMA

Standard - Schwerkraftdrainage

Um den Luftungsanschluss der
Absaugbalken zu ermoglichen ist ein
Abstand von ca. 10 cm erforderlich!

Anschlussschema Capture Jet - Stlutzventilator

Klemmbild Lufter
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DETAIL "X"

mit Passstuck zum
bauseitigen Ablauf
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UK Liftungsdecke

Abwasser MUSS lber einen
Siphon abgefiuhrt werden!
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Luftmengen

Lehrkiche
Abluft: 3.600 m?h Uber Absaugbalken 18-19
Zuluft: 3.600 m?h Uber Verdrangungsluftauslasse

Wir empfehlen die Zuluft mit einer Temperatur von ca. 20°C
in den Raum einzubringen!

Kuchenluftungsdecke INTER

Material: Aerosolabscheider: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Erfassungsbalken: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Trapezgewolbe-Paneele: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Lichtkasten: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

Nr.  Abscheider Ausschn. GroRe [mm]  Abluft/Ausschnitt  Total

B18 6 Stuck 3 Stick 300 x 200 mm 600 m3h 1.800 m3h
B19 6 Stuck 3 Stick 300 x 200 mm 600 m3h 1.800 m3h
B18-19 12 Stuck 6 Stlck 3.600 m?¥h

nur Ausschnitte (bei Montage) mit Luftmengenregulierung aus VOLL-Blech
(max. 20 Pa).

Material

Aerosolabscheider: CNS 1.4301
Abluftbalken: CNS 1.4301
Gewolbepaneele: CNS 1.4301

Profilflachdecke: Aluminium eloxiert
Verdrangungsluftauslass: Aluminium eloxiert
Beleuchtungsband: Aluminium eloxiert

Bauseitige Vorleistungen

um eine unterbrechungslose Gesamtmontage durchflihren zu kénnen , missen
nochfolgend aufgeflhrte bauseitige Vorleistungen Uberprift bzw. erbracht sein :

- Sprinkler (soweit vorgesehen)

- Fliesen

- Elektro-und Versorgungsleitungen
- Zuganglichkeit der Baustelle

- Laftungskanale

Abrechungshinweis

Gemal DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer Einzelflache bis 2,5 m2
ubermessen. Nachdem es sich bei den Lichtbandern um konstruktive Elemente handelt,
werden diese Grundflachen, unabhangig von ihrer Einzelflache nicht in Abzug gebracht.

Montagehinweis

Der Anschluf der Zu- und Abluftkomponenten erfolgt bauseits im Zuge der
Luftungsdeckenmontage.(Durch die bauseits beauftragte Luftungsfirma.)

Die AnschlufRe der Klemmdosen erfolgen bauseits im Zuge der Deckenmontage.
(durch die bauseits beauftragte Elektrofirma )

Lage, Grofle und Anzahl der Revisionséffnungen, vorort nach Angaben
der Bauleitung, sofern in unserem Angebot bericksichtigt.

Die Einregulierung und Luftmengenabstimmung ist nicht in unserem Liefer-
umfang enthalten, sofern uns kein getrennter Auftrag vorliegt.

Die Schutzfolie wird bei Montageende restlos abgezogen und falls

es sich um eine Chromnickelstahl-Decke handelt, wird diese zusatzlich

mit einem Pflegemittel behandelt. Sollte dies auf Wunsch zu einem spateren
Zeitpunkt erfolgen wird die zusatzliche An- und Abfahrt in Rechnung gestellt.

Abschluss zum Baukorper ohne Silikonfuge.

Planfreigabe

FUr uns vorgegebene Luftmengen ubernehmen wir keine Gewahr. Luftmengen, die durch
uns nach der VDI Richtlinie 2052 errechnet werden beruhen auf der uns tUbermittelten
Kuchengeratebestuckung.

Technische Anderungen aufgrund einer Produktverbesserung, sowie Anderungen, die sich
im Zuge der technischen Klarung oder durch das Aufmass ergeben, bleiben uns vorbehalten.

Nach erfolgter Planfreigabe machen wir fir Anderungen Kosten geltend.
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