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WASSERANSCHLUSS ®

3000

Wassertemperatur: 50°C - 65°C
Wassermenge: max. 24 |/min
Versorgungsdruck: 3,5 - 5,0 bar

Rohr-bzw.Systemtrenner
Kugelhahn
Schmutzfanger

. Temperaturfuhler
Druckminderer
Dosierpumpe fir Spulmittel
Schwimmerschalter
Sauglanze

. Spulmittelbehalter

STEUERSCHRANKABMESSUNGEN.
Elektrisch : b=600, h=380, t=310
Hydraulisch: b=600, h=870, t=310

. Eingang - Nippel 1", AG
Ausgang - Nippel 1", AG
. AbwasseranschluB3 - Muffe 2", IG

CoNIOALNS

. Spllwasseranschluf} - Nippel 3/4", AG
KG Wasserrohr DN 50

moom»

10. Magnetventil DN 20
11. freier Auslauf (Systemtrennung)
12. Syphon (Kiichenabwassernetz)

Diese Liiftungsdecke beinhaltet 6 Spiilkreise mit

6 Magnetventilen 7". Zuleitungen und deren
Montage sind bauseits auszufiihren.

ELEKTRISCHES SCHEMA - CLEAN

Standard - Schwerkraftdrainage
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Schaltschrank foN Einspeisung 3x1,5 mm2 _
Fa. Halton =230V, 50 iz, 500 Wait
ELEKTROANSCHLUSS
1. Auf Schaltschrankklemmen
2. Liftungsfreigabe - pot. freier Kontakt 230 Volt, 50 Hz, 500 Watt
von Liiftungsschaltschrank 110 Volt, 60 Hz, 500 Watt
3. Tableau od. Stérmeldung bauseits
4. Magnetventil, Spiilkreise Die Verlegung der elektrischen Lei-

tungen sowie deren Anschluf} erfolgt

bauseits.
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DETAIL "X"
mit Passstiuck zum
bauseitigen Ablauf

A\

Passstlick

Sammelrinne

Uk.-Ablaufrinne 3.00m G.OkFfb.
30 mm unter L-Decke

UK Luftungsdecke

Anschlussmuffe 2"

Liefergrenze Fa. Halton

bauseitige Abwasserleitung

Abwasser MUSS luber einen
Siphon abgefiuhrt werden!
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Luftmengen

Hauptklche
Abluft: 14.000 m3/h Uber Absaugbalken 01-04

Zuluft: 11.800 m3/h Uber Verdrangungsluftauslasse 01-10
2.200 m3/h Uber Laminar Flow 01
14.000 m3/h

Wir empfehlen die Zuluft mit einer Temperatur von ca. 20°C
in den Raum einzubringen!

Verdrangungsluftauslasse WZ-VFPA

Material:
Lochblechzylinder und Anschlusskasten aus verz. Stahlblech
Lochblechpaneel & Rahmen aus Aluminium eloxiert

Ifd.nr. Grofle [mm] Stutzen GroRe pro Auslass Anzahl/St.
01-08 2100/500/285 4 Stuck 2200 1.375m%h 8
09-10 1000/500/285 2 Stuck @ 200 400 m3h 2

Luftmengenregulierung aus Lochblech (max. 20 Pa)

Laminar-Flow-Zuluftanbausatz WZ-ZA

Material: ~ Anschlusskasten Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Lochblechzylinder  verz. Stahlblech
Lochblechpaneel  Aluminium eloxiert E6/EV1

mit Luftmengenregulierung aus Lochblech (max. 20 Pa)

Kuchenluftungsdecke Clean

Material: Aerosolabscheider: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

Erfassungsbalken: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Trapezgewodlbe-Paneele: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Lichtkasten: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

Nr.  Abscheider Ausschn. Grol3e [mm]  Abluft/Ausschnitt  Total

BO1 7 Stuck 4 Stuck 300 x 150 mm 525 m¥h 2.100 m3/h
B02 14 Stick 4 Stuck 400 x 200 mm 850 m¥h 3.400 m3/h

2 Stuck 300 x 200 mm 450 m*/h 900 m*h
BO3 18 Stick 7 Stuck 350 x 200 mm 800 m?¥h 5.600 m3/h
B0O4 7 Stuck 4 Stuck 300 x 200 mm 500 m?¥h 2.000 m3h
B01-04 46 Stuck 21 Stuck 14.000 m¥h

nur Ausschnitte (bei Montage) mit Luftmengenregulierung aus VOLL-Blech
(max. 20 Pa).

Hinweise fur Luftungsanschlusse:

e Die Abluftausschnitte der Aktivdecke werden vor Ort in Abstimmung mit
der Luftungsfirma gesetzt.

e Die Querschnitte der Bundkragen der Verdrangungsluftauslasse sind @
180 mm (seitlich) und @ 200 mm (von oben). Bauseitiger Anschluss
flexibel.

. Die Anschlusse der Abluftkasten erfolgen vor Ort in Abstimmung mit der

Luftungsfirma (Querschnitte siehe Plan bzw. Legende).

Material

Aerosolabscheider: CNS 1.4301
Abluftbalken: CNS 1.4301
Gewodlbepaneele: CNS 1.4301
Profilflachdecke: Aluminium eloxiert
Verdrangungsluftauslass: Aluminium eloxiert
Beleuchtungsband: Aluminium eloxiert

Bauseitige Vorleistungen

um eine unterbrechungslose Gesamtmontage durchfihren zu kénnen , missen
nochfolgend aufgefluhrte bauseitige Vorleistungen Uberprift bzw. erbracht sein :

- Sprinkler (soweit vorgesehen)

- Fliesen

- Elektro-und Versorgungsleitungen
- Zuganglichkeit der Baustelle

Abrechnungshinweis

Gemal DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer Einzelflache bis 2,5 m2
Ubermessen. Nachdem es sich bei den Lichtbandern um konstruktive Elemente handelt,
werden diese Grundflachen, unabhangig von ihrer Einzelflache nicht in Abzug gebracht.

Montagehinwels

Der Anschlufd der Zu- und Abluftkomponenten erfolgt bauseits im Zuge der
Ldftungsdeckenmontage.(Durch die bauseits beauftragte Luftungsfirma.)

Die AnschlufRe der Klemmdosen erfolgen bauseits im Zuge der Deckenmontage.
(durch die bauseits beauftragte Elektrofirma )

Lage, GroRe und Anzahl der Revisionsoffnungen, vorort nach Angaben
der Bauleitung, sofern in unserem Angebot berlcksichtigt.

Die Einregulierung und Luftmengenabstimmung ist nicht in unserem Liefer-
umfang enthalten, sofern uns kein getrennter Auftrag vorliegt.

Die Schutzfolie wird bei Montageende restlos abgezogen und falls

es sich um eine Chromnickelstahl-Decke handelt, wird diese zusatzlich

mit einem Pflegemittel behandelt. Sollte dies auf Wunsch zu einem spateren
Zeitpunkt erfolgen wird die zusatzliche An- und Abfahrt in Rechnung gestellt.

Der Abwasseranschluss an die Luftungsdecke erfolgt bauseits im Zuge der
Laftungsdeckenmontage.(Durch die bauseits beauftragte Installationsfirma.)

Der Spulwasseranschluss an die Luftungsdecke erfolgt bauseits im Zuge
der Luftungsdeckenmontage (durch die bauseits beauftragte Installationsfirma.)

Der Spulwasseranschluss an den Steuerschrank erfolgt bauseits im Zuge
der Luftungsdeckenmontage (durch die bauseits beauftragte Installationsfirma.)

Bauseits muss ein Systemtrenner in der Warmwasserzuleitung zum Steuerschrank
eingebaut sein.

Systemtrenner nach Einbauart 1 der DIN 1988-TRWI-, Teil 2, DVGW gepruft oder
anderen berechtigten Institutionen.

Abschluss zum Baukorper ohne Dichtfuge.

Planfreigabe

FUr uns vorgegebene Luftmengen ubernehmen wir keine Gewahr. Luftmengen, die durch
uns nach der VDI Richtlinie 2052 errechnet werden beruhen auf der uns Ubermittelten
Klchengeratebestlckung.

Technische Anderungen aufgrund einer Produktverbesserung, sowie Anderungen, die sich
im Zuge der technischen Klarung oder durch das Aufmass ergeben, bleiben uns vorbehalten.

Nach erfolgter Planfreigabe machen wir fir Anderungen Kosten geltend.

Revisionsplan

"b" 25.04.2012 Revisionsplan erstellt sd
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