Chambres froides positives
et négatives Viessmann
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Une meilleure facon de refroidir et de conserver par le froid!

Linnovation dans les techniques du
froid représente un élément indispen-
sable dans notre monde moderne. Elle
est la clé du succes dans la gastronomie,
le domaine commercial et lindustrie.
Que ce soit de la viande, de la charcute-
rie, des produits laitiers, du poisson, des
patisseries, des boissons ou des pro-
duits pharmaceutiques: les chambres
froides positives et négatives Viessmann
offrent une réfrigération a multiples fonc-
tions et de remarquables caractéristi-
ques de qualité depuis des décennies
dans le monde entier.

Fonctionnelles elles sont indispensab-
les dans les fabrications de produits ali-
mentaires, les supermarcheés, le com-
merce de détail, les usines, les moyens
de transport ainsi que la restauration et
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Chambre froide Tecio Standard
en option avet SilverProtec

I'hostellerie. Méme dans lindustrie
pharmaceutique, les hépitaux, les bure-
aux de la police judiciaire, le service de
pathologie, les installations de l'indus-
trie pétroliere ou dans la fabrication de
matiéres premiéres synthétiques, on
n'imagine plus se passer des innovati-
ons de qualité Viessmann.

En accord avec les standards élevés
d‘utilisation dans le commerce et lindus-
trie, les chambres froides et les encein-
tes de réfrigération VViessmann se distin-
guent particulierement grace a leur
robustesse, leurs qualités trés élevées
en matiere d’hygiéne et leur grand con-
fort utilitaire.

Découvrez avec Viessmann une perfor-
mance de haut niveau technologique!

Charniere de porte
o rampes hélicoides

m Pour une plage de tempé-
ratures de -50°C a +60°C

m Epaisseur de 60 - 150 mm,

__isolation thermique sans CFC

m Qualité de montage définie
et extension facile grace au
systeme de panneaux
males-femelles avec
crochets a excentriques

m Jonction sol murs totale
ment hygiéniques dans le
__programme Tecto Spécial
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Avantages en un coup d'oeil:

' Modeéle totalement hygiénique © Longue durée de vie * Une qualité de marque européenne
avec une finition parfaite
Technologie de pointe et fiabilité Sécurité de fonctionnement constante
performante © Une technique de systéme parfaite-
© Produit écologique grace a une ment en accord avec les groupes
© Réelle économie grace a un fabrication sans CFC et une frigorifiques Viessmann
rendement optimal possibilité de récupération
' Prestations de service complétes
 Isolation totale et faible consomma- ' Systéme de montage rapide réfléchi
tion de courant grace a une pour un montage facile et des ' Solutions adaptées a vos exigences

fabrication d'une précision exacte économies de colts



Programme de chambre froide Tecto -
hygiénique, robuste et économique !

Modele Tecto Standard
Epaisseurs de panneau
60, 80, 100, 120, 150 mm

Modéle Tecto Standard
avec sol en aciler inoxydable g picots

Notre modele Tecto Standard posséde
toutes les qualités garantissant un stock-
age de biens a réfrigérer dans des condi-
tions hygiéniques propices et ne favori-
sant pas le développement de germes.
Dans les chambres froides et les enceintes
de réfrigération Tecto Standard, les pan-
neaux des chambres sont assembles au
sol en acier inoxydable par crochetage.
En raison d'une étanchéité de grande qua-
lité et a un chevauchement sans joint
apparent les dépots de saleté sont évités.

Lassemblage des panneaux des cham-
bres froides positives et negatives Tecto
Standard WL80, WL100 sont réalisées
avec un systéme de panneaux males-
femelles a crochets a excentriques Le
chevauchement Tecto permet une jonc-
tion optimale entre les panneaux.

Jointoyage de panneau WL Tecto Standard

Modeéle Tecto Spécial
Epaisseur du panneau 100 mm

R
-
-

Modéle Tecto Spécial
avec sol en acier fin avec pressage circulaire

Dans le modele Tecto Special, e sol en
acier inoxydable a isolation thermique
est pourvu d'un angle arrondi. En plus,
la surface du sol est dépourvue de joint,
elle est également antidérapante. La
fixation de la poussiére est evitée de
facon durable.

Les panneaux de la chambre froide sont
dotés d'un chevauchement incluant
une etancheité trés fiable et sont rap-
portés sur le rayon du sol. En raison de

Chambre froide Tecto Standard
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cette construction, l'eau de nettoyage
ou I'humidité de biens a refroidir ne
peut pas pénétrer entre le panneau du
sol et de la chambre. La formation de
germes qui se développent essentielle-
ment dans les joints et les angles, est
évitée efficacement. En outre, le rayon
periphérique permet un nettoyage sim-
ple et hygienique. Les éléments de pan-
neau sont livrés avec un chevauche-
ment Tecto sans joint. Les angles des
panneaux de chambre sont réalisés du
coté interne de la chambre froide avec
un rayon supplémentaire.

Les modeles spéciaux
comme Tecto Special
Cert certifié NSF ou les
chambres de bateau de
standard USPH complé-
tent le programme Tecto ambitieux.
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Elément mural et plafonnier - modulaire et isolation optimale

Une isolation thermique optimale est
une priorité élémentaire, car Iénergie du
froid est selon l'exploitation jusqu’a dix
fois plus chere que I'énergie thermique.
Pour économiser des frais, il est néces-
saire d’avoir une isolation thermique qui
soit procuree par de la mousse en poly-
uréthane (PUR). PUR dispose de la con-
ductibilité thermique la plus basse de tou-
tes les matiéres calorifuges importantes
actuellement dans la pratique (A< 0,025
W/mK pour une température moyenne
de +10°C).

En outre, la mousse PUR est résistante
aux produits chimigues, solvants, moi-
sissures et microbes, elle est inodore et
ne dégage aucun gaz toxique. Lisola-
tion thermique PUR des chambres froi-
des Viessmann est dotée d'une mousse
sans CFC propulsée par du Cyclopentane.
Les procédés de traitement avec la
mousse PUR peuvent étre réalises de
facon précise. C'est pourquoi, les cham-
bres froides Viessmann séduisent de
par la précision exacte des repéres, une
stabilité importante, un faible poids et
une remarquable facilité de montage.

Assemblage des éléments cellulaires
L'assemblage des éléments sandwichs
(sols, panneaux, plafonds) s'effectue
grace a un systéme de panneaux males-
femelles avec crochets a excentriques.
Dans les eléments, les serrures a serrage
excentre sont moussees avec un boitier
en matiére synthétique et des pinces anti-
corrosion. Les serrures de crochetage doi-
vent étre simplement actionnées de I'in-

Crochet a excentrigues

térieur; lors du montage, la cellule n'a
pas besoin d'etre accessible de l'exterieur.

Panneaux de plafond Viessmann

Le systeme de panneaux males-femelles
avec crochets a excentriques a tirage
progressif s' applique également pour
la mise en place du plafond des cham-
bres froides, ce qui permet un montage
rapide et confortable. Les plafonds des
chambres froides Viessmann convien-
nent aux constructions rapportées,
comme les crochets pour la viande, les
voies de roulement tubulaire ou le mon-
tage des groupes plafonniers Viessmann.

La portee maximale des panneaux de
plafond est de 6 metres pour les cham-
bres froides positives et negatives Tecto
WL80 et WLT00.

En cas de portées supérieures, des cons-
tructions suspendues, gque nous pou-
vons construire et fabriquer selon vos
dimensions seront nécessaires. En par-

ticulier sont appropriés les supports
autonomes ou détachés de deux profils
C en acier, qui permettent, par exemple,
avec une fixation au plafond du local
existant, des portées trés largement su-
perieures a 6 m. Siles données coté cons-
truction ne permettent pas de fixer le
support sur la construction, il existe la
possibilité d'utiliser des poutres en treillis
autonomes pour des plus grandes portées.

Systéme «sol et plafond»

En cas de grandes exigences en isolation
thermique et condition simultanée de
viabilité de chambre froide de plain-
pied (par ex. zone de réfrigération), les

Montage au plafond

plafonniers Viessmann peuvent étre
utilisés par la construction stable de
méme comme isolation thermique de
grande qualité. Par une préparation
coté construction, l'encastrement est
permis sous le revétement du sol (par
ex. aire en ciment).

Matériaux résistants et traitements thermiques de surface

Les couches extérieures de nos élé-
ments sandwich se composent d'une
tole d'acier galvanisée a chaud, qui est
dotée en plus d'un revétement par
poudre Standard Viessmann de grande
qualité en blanc (identique RAL 9016).
Elle garantit des surfaces lisses hygiéni-
ques et resistantes sans arétes de cou-
pe sensibles a |a corrosion. En plusily a
un choix de nombreuses surfaces en
acier inoxydable et le revétement par
poudre SilverProtec® Viessmann inno-
vant et antimicrobien.
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Sols en acier inoxydable Viessmann - le confort de la sécurité

Avec la conception des sols Viessmann
en acier inoxydable 18/10 (1.4301), nos
chambres froides répondent aux plus
grandes exigences en matiére d'hygiene.
Les sols en acier fin Viessmann sont
dépourvus de joints, la surface est
plane a picots antidérapants.

Emboutissage antidérapant des sols
Le revetement a picots des sols en acier
inoxydable Viessmann offre un point
supplémentaire positif en matiére de
securité! Pour les domaines d‘utilisation
les plus complexes, nous vous propo-
sons nos sols dans divers modéles avec
pressage conique et pressage circulaire.

Type Modeéle

KR 09 a injection circulaire 100|200 | 400 Kp/roue R 09 sans polissage

G36 sans adhésion 100 | 200 | 400 Kp/roue R 10 a polissage longitudinal

KR 11 a injection circulaire 100 | 200 | 400 Kpfroue R 11 a polissage lengitudinal

KE 11 a injection conigue 100 Kp/roue R 11 avec/sans polissage longitudinal
KR 12 ainjection circulaire 100 | 200 | 400 Kp/roue R 12 4 polissage croise

Charge par roue*: surface de charge > 4 cm'/roue | Groupe**: groupe d'évaluation de glissement réduit (caisse de prévoyance

Epaisseur de la tole*

Grande capacité de charge du sol

Par le traitement d'un acier inoxydable
de grande qualité, les sols de chambre
froide Viessmann ont une capacité de
charge extreme et peuvent aussi &tre em-
pruntés par des engins a petites roues
de fagon confortable et sans secousses.

Chambres froides sans

éléments de sol

Pour les chambres froides sans sols iso-
lés les éléments muraux sont fixés, au
moyen de profils en U en matiére syn-
thétique au sol du lieu dimplantation.

Groupe**  Surface

5ol en acier inoxydable a pressage circulaire

contre les accidents Allemagne). Autres types de sol sur demande. En option, toutes les variantes de sol peuvent étre soudées.

Exemples d'utilisation

]
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JME

Commerce de gros pharmacie
Hageda-Stumpf

Foire de Hannovre

Ecole professionnelle
technique du froid Maintal

Konditorel Eisentieder, Munich
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Les portes de chambre froide Viessmann ouvrent
de nouvelles perspectives

Porte pivotante de chambre froide a
1 battant avec hublot

Avec plus de 1000 variantes, nous vous
offrons un programme complet de por-
tes pour les chambres froides et les en-
ceintes de réfrigération. Nos portes sont
disponibles avec une téle d'acier a revéte-
ment par poudre ou en option dans di-
verses variantes en acier inoxydable avec
une isolation thermique PUR intégrale
et construites sans pieces rapportées en
bois dans le vantail de porte et cadre mul-
tiple. Pour une utilisation a toutes tem-
pératures, le vantail de porte et e cadre
multiple disposent d'un profil anti pont
thermique. Le joint d’étanchéité magné-
tique a 3 cotés peut &tre changé sans
outil et nettoye facilement et de facon
hygiénique. Il est complété au bord in-
férieur de la porte par un balai racleur.
Le systeme de serrure d'épingle a che-
veux typique Viessmann permet une fer-
meture stire avec un cylindre de profilage
integre et l[oquet a ressort, qui doit &tre
blogqué a tout moment de l'intérieur par
un contact repos d'urgence. L'angle

Joints étanches magnétiques de qualité Viessmann

Porte va et vient

d'ouverture de porte maximal de 180°
permet un faible rayon de pivotement.
Grace a l'utilisation de rampes hélicoi-
des, les portes se soulévent automatique-
ment a louverture — un frottement gé-
nant sur le sol est exclu! Les charniéres
avec mandrin en acier fin sont réglables
dans trois dimensions: un précieux avan-
tage, si un ajustage adapté est néces-
saire par les donnees coté construction!

Les produits Viessmann associent une
qualité de fabrication optimum avec de
précieux accessoires qui évitent une
consommation d'énergie inutile. Ainsi,
en entrant dans la chambre froide
Viessmann le fonctionnement du grou-
pe frigorifigue est automatiquement
coupé de fagon provisoire au moyen
d'un interrupteur de contact de porte,
pour économiser de l'énergie et éviter
une formation de glace dans la chambre.
Pour éviter une formation de pression
intensive par des masses d’air de tem-

Portes vitrées de magasin

I

Parte coulissante de chambre froide

Programme global de portes
B Portes pivotantes a 1 et 2 battants
B Portes coulissantes

B Portes va et vient

B Portes conventionnelles de
chambre froide

B Portes sectionnelles
B Portillons

B Portes vitrées de magasin

pératures différentes a lintérieur et a
l'extérieur des chambres froides et
enceintes de réfrigération, la compen-
sation de pression nécessaire ast auto-
matiquement produite en ouvrant par
la soupape d'equilibrage de pression
integrée Viessmann (chauffée pour les
enceintes de refrigération).

Portillons
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Apercu des chambres froides positives et négatives Viessmann
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Plan de chambre froide, montage
et service apres-vente

L'utilisation de la mousse en polyuréth-
ane propulsée par du Cyclopentane con-
duit a une fabrication précise des élé-
ments et permet un montage de cellule
sans probléme au moyen d'un systeme
de panneaux males-femelles.

Pour le choix du lieu d'implantation; il
est recommandé de trouver des zones
suffisamment aérées, pour réduire la
duree de marche du groupe frigorifi-
que, économiser des frais de courant et
ménager le matériel. La chaleur produite
par le groupe frigorifique est mieux éva-
cuee, on évite alors de chauffer la piece
ou le groupe est implanté.

Il est aussi possible dimplanter les en-
ceintes frigorifiques en plein air. A cet
effet, on doit étre sar par des mesures
locales coté construction (toit et panne-
aux de mur autonomes), que la cham-
bre ne subit aucune influence climati-
que (charge de neige, eau de pluie, pres-
sion du vent, etc.). Ces mesures préven-

tives doivent étre prises avant le mon-
tage.

Celui qui connait Viessmann, sait que:
nous exigeons plus de nous - et de
notre service aprés-vente! Nos spécialis-
tes en technique du froid et notre
réseau de frigoristes sont préts a vous
conseiller dans une approche directe
du client pour le choix et le plan de
votre chambre froide. Un conseil indivi-
duel, une communication informelle et
un service aprés-vente technique fiable
distinguent notre service, a cet effet les
equipes de transport et de montage
Viessmann livrent et montent les elé-
ments cellulaires en parfait spécialiste.

De plus, un interlocuteur compétent
est a votre disposition en la personne
de nos représentants nationaux et
internationaux pour toutes les ques-
tions que vous vous posez.

B Equipement en série O disponible en option

- non disponible

La perfection depuis le debut - e Jogiciel de planifi-
cation de chambre froide Viessmann pour les
utilisateurs de technique du froid
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Programme d’accessoires Viessmann pour chambres froides

Groupe froid cavalier avec requlation thermeostatique

Groupes frigorifiques Viessmann
Grace a la fabrication d'usine des grou-
pes frigorifiques, nous arrivons a offrir
un complément de systéme idéal pour
nos chambres froides.

Le fonctionnement des groupes frigori-
fiques Viessmann est adapté aux cham-
bres et ces groupes doivent étre mon-
tés rapidement et facilement. Que ce
soit des monoblocs cavaliers, split ou
des groupes plafonniers avec un réglage
électronique ou thermostatique: les
groupes de réfrigeration Viessmann ne
convainquent pas seulement par leur
facilité de mise en oeuvre, mais aussi
par leur capacite frigorifique au-dessus
de [a moyenne. Sur demande, ces appa-
reils peuvent étre combinés avec un
chauffage électrique et/ou un humidifi-
cateur, pour pouvoir reguler l'atmo-
sphere de la chambre.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur notre fiche technique de pro-
duit:

«Groupes froid».

[H] VIESSMANN

Viessmann - Technique du Froid
Technopole Forbach Sud - rue Avogadro
57600 Forbach - France

Téléphone 03.87.13.08.13
Télecopie 03.87.87.93.57

francewviessmann-refrigeration.com
www.viessmann-refrigeration.com

Rayonnages Rega Almo

Systémes d'étagéres Viessmann
Viessmann est un pionnier dans le
développement de la technique de
froid la plus moderne, mais aussi dans
la conception précise de systémes
d'étageres fonctionnels.

Le systeme d'étagéres robuste Stabio
offre grace a sa grande qualité de maté-
riel en acier inoxydable une des plus
grandes capacitésde charge et d’un en-
tretien facile grace aux surfaces lisses.
Le systéme d'étageres Almo stable fait
5es preuves par sa qualité en alumini-
um de poids léger en particulier pour
les marchandises a réfrigérer de poids
moyens.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur la fiche technique de produit:
«Rayonnages».

Cailfebotis en plastique

Rampe d'acces

b
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Suspension pour la viande et les saucisses,
montage plafonnier

Programme d‘accessoires

Une offre riche en accessoires utiles
compleéte le programme de chambres
froides Viessmann, l'équipement de
votre chambre peut alors s'adapter a
chaque besoin.

Des options d'équipement multiples
comme des rampes d'accés, pare-
chocs, etc. permet une capacité d'utili-
sation optimale.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur notre programme d‘acces-
soires dans le tarif actuel Viessmann.

technigues!




