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Description du produit

Logiciel de gestion d’acquisition des données

� TelevisNet: Installation en « local ». Le logiciel est 
installé sur un PC dédié. Les données sont 
enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur et 
peuvent être transférées automatiquement sur un 
stockage « externe ». Il est possible de gérer les 
régulateurs branchés sur le « bus »;

� TelevisLink : logiciel installé pour les connections à 
distance (ligne téléphonique, ADSL, etc…)

� NOTE: La sélection de l’installation du logiciel en 
“Local” ou “distant” peut être effectué durant 
l’installation du logiciel!



Description du produit

Systèmes d’exploitation Compatibles:
� WindowsXP Familial (+ Mises à jours)
� WindowsXP Pro (+ Mises à jours)

� Fonctionne avec des régulateurs ou modules d’acquisition compatibles 
Televis, connectés sur le Bus. (IC,ID, DR avec terminaison LX) et les 
gammes plus ancienne (EWCM, EWTV…)

� 4 versions de la Licence du logiciel :
1) Maximum 224 régulateurs
2) Maximum 60 régulateurs
3) Maximum 30 régulateurs
4) Maximum 15 régulateurs

� On peut configurer l’adresse de chaque appareil avec les paramètres FAA 
et dEA afin d’identifier de manière unique un appareil sur le réseau RS485 
(bus)

Configuration matériel minimum:
� Pentium III / 700MHz
� RAM 512MB
� 100MB pour installation
� Disque dur : 30 GB minimum



TelevisNet : Connectivité des appareils

ID 985 LX DR4022

� Le PCInterface est l’interface entre le câble de l’ordinateur ( câble 
série RS 232) et le BUS RS 485 de régulateurs 

� Les régulateurs disposent de la connexion directe du BUS RS485, 
sauf pour certains modèles pour lesquels il faut le module Bus 
adaptateur 130. 

� Connections par BUS RS485 (plus, moins, GND)

1) Connexion filaire par « bus RS 485 »

PCInterface
EW 7222

EWRC 500



PC Interface

Régulateurs

RS485

RF (PAN)

RF Node/Repeater

RS485

RF Node/Repeater
TTL

2) Réseau sans fil

Televis 
NET

3) Lan Adapter

Lan Adapter

� Le LAN ADAPTER : permet d’utiliser le réseau local pour 
joindre différentes parties d’une installation

� Interconnection sans fil de réseaux filaires ou d’appareils seul : grâce au 
RADIO ADAPTER.

PC Interface

Televis 
NET

Réseau TCP/IP RJ45
Carte 
réseau



4) Partager le réseau filaire

� La longueur maximale théorique d’un réseau RS 485 étant de 1200m, il est possible 
de palier cela en connectant plusieurs PC Interface sur le même logiciel. Une seule 
lidcence de logiciel et une seule bluecard est nécessaire

Avantages : Moins de risque de perte de signal, si une partie du réseau est endommagé 
cela n’affecte pas les autres parties

RS485 Réseau1

RS485 Réseau2

RS485 Réseau3



TelevisNet :Configuration

� Possibilité de créer
un modèle “type”, 
(configuration de 
chaque entrée/sortie 
de l’appareil,...), qui 
peut être copié sur
les autres
appareils.Cette
fonction permet un 
gain de temps 
d’installation.

� L’intervalle
d’engistrement est
réglable pour chaque
appareil.



Televis Net : Données temps réel

� Ces données s’affichent également
sous forme de tableaux 
récapitulatif des entrées/sorties 
des appareils

� Affichage des données sous formes
de graphiques et états logiques
(Températures, contact de portes, 
mises en marche des compresseurs, 
degivrages,...) en temps réel



Televis Net : Historique des données

� La visualisation des historiques sous forme de tableaux et graphiques, est
personnalisable : elle permet d’afficher les températures voulues ainsi que les 
états logiques choisis sur une même page.



TelevisNet : Synoptique

� Possibilité d’inclure
les images voulues

� Possibilité d’afficher
les températures
sous différents
aspets graphiques

� Permet de créer
des “boutons
d’accès direct aux 
fonctionnalités
choissies (RVD, 
etc..)

� Possibilité de créer
différentes pages 
relièes entre elles
comme un “site 
web”



TelevisNet : RVD et commandes globales

� RVD : affichage virtuel de l’appareil, qui 
permet la manipulation similaire à une
manipultaion “devant l’appareil”

� Affichage de la notice

Permet, à distance sur les appareils voulus de:
� Allumer et etteindre le régulateur
� Activer des dégivrages
� Synchroniser l’horloge
� Mettre en veille l’appareil ….

Commandes globales

RVD



TelevisNet : Tableau des Paramètres

� Proposé sur les nouvelles génération
de régulateurs ID, IS, IC, IWP…

� Permet de Lire&écrire les paramètres
sous forme de tableaux

� Sauvegarde de la programation de 
des fichiers.

� Permet de modifier uniquement les 
paramètres désirés (ex : Seuils
d’alarmes, temporisation...)



TelevisNet : Automatisation des commandes

� Permet de grouper differents
appareils

� Actions possibles:
– Impression mensuelle
– Impression hebdomadaire
– Impression quotidienne

� Commandes:
– Lancer un commande globales à

une date et heurs precise de 
façon automatique.



TelevisNet: Gestion des alarmes

� Personnalisation des alarmes : choix
des alarmes et des régulateurs
concernés, auquels on associe une
période et une action (contact sec, fax, 
sms , email, etc…)



Modem analogique:
� Fax
� E-mail (A travers d’un 

fournisseurs d’acces)
Modem GSM :
� Fax
� SMS
� E-mail (A travers d’un 

fournisseurs d’acces)
Modem Compatible
� Wavecom VM02D
� SIEMENS TC35i
� AUDIOTEL IND. BASE
Modem/Router ADSL
� E-mail (A travers d’un 

fournisseurs d’acces)

EWTV280
� Repititeur d’alarmes (contact 

sec)

TelevisNet: Envoi des alarmes



� Permet d’afficher les 
indication du type 
d’alarme, le debut et 
sa fin

� Permet d’analyser les 
données de l’alarmes

� Possibilité d’ajouter
des remarques sur les 
condition de chaque
alarmes (opérations
techniques qui ont été
effectuées, causes 
des alarmes,…)

TelevisNet : Historiques des alarmes



� Créations de différents
utilisateurs avec des droits
personnalisables.

� Toutes les actions “importantes” 
sont enregistrées dans une base 
de données, avec date-heure et 
l’utilisateur concerné

TelevisNet: Protection d’accès /
Enregistrement des événements importants



TelevisLink
� TelevisLink permet d’effectué une

opération a distance, comme ci
vous étiez présent sur le site.

� Tous les réglages peuvent être
modifiés à distance, en fonction
des droits utiisateurs

Un PC distant avec 
TELEVIS Link  installé et 
une connection 
“sortante”

Ligne téléphonique
ou GSM, ADSL...

Une installation Televis Net avec 
uneconexion “entrante”

Ethernet/LAN

ADSL
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Serveur Web intégré au logiciel

� Le serveur Web permet, de n’importe quel poste du réseau local relié au PC Televis 
Net, d’avoir un accès à distance via Internet Explorer, donc sans logiciel à installer

� La gestion se fait toujours à travers les mêmes droits utilisateurs
� Accès aux données en temps réel, à l’historique des données




