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Description du produit

Logiciel de gestion d’acquisition des données

= TelevisNet: Installation en « local ». Le logiciel est
installé sur un PC dédié. Les données sont
enregistrées sur le disque dur de l'ordinateur et
peuvent étre transférées automatiquement sur un
stockage « externe ». Il est possible de gérer les
régulateurs branchés sur le « bus »;

= TelevisLink : logiciel installé pour les connections a
distance (ligne téléphonique, ADSL, etc...)

= NOTE: La sélection de l'installation du logiciel en
“Local” ou “distant” peut étre effectué durant
I'installation du logiciel!
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.l Q.. ] Description du produit

Systemes d’exploitation Compatibles:  Configuration matériel minimum:
= WindowsXP Familial (+ Mises a jours) = Pentium Il / 700MHz
WindowsXP Pro (+ Mises a jours) = RAM 512MB

= 100MB pour installation

= Disque dur : 30 GB minimum
= Fonctionne avec des régulateurs ou modules d’acquisition compatibles

Televis, connectés sur le Bus. (IC,ID, DR avec terminaison LX) et les
gammes plus ancienne (EWCM, EWTV...)

= 4 versions de la Licence du logiciel :
1) Maximum 224 régulateurs
2) Maximum 60 régulateurs
3) Maximum 30 régulateurs
4) Maximum 15 régulateurs

= On peut configurer I'adresse de chaque appareil avec les parametres FAA
et dEA afin d’identifier de maniere unique un appareil sur le réseau RS485

oue) dlivll



TelevisNet : Connectivité des appareils

1) Connexion filaire par « bus RS 485 »

= Connections par BUS RS485 (plus, moins, GND)

= Le PClinterface est l'interface entre le cable de 'ordinateur ( cable
serie RS 232) et le BUS RS 485 de regulateurs

= Les regulateurs disposent de la connexion directe du BUS RS485,
sauf pour certains modeles pour lesquels il faut le module Bus

adaptateur 130.
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~ 2)) Réseau sans fil
= Interconnection sans fil de réseaux filaires ou d’appareils seul : grace au

RADIO ADAPTER.
2 RF Node/Repeater
RF Node/Repeater ey RS485
TTL v (((' —

Régulateurs

PC Interface

3) Lan Adapter - LeLAN ADAPTER: permet d'utiliser le réseau local pour
_ joindre différentes parties d’'une installation

Lan Adapter— == * *

“ LanAdapter |

LDt el

/ = " PC Interface

Carte :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

réseau Réseau TCP/IP RJ45
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4) Partaqger le réseau filaire

= Lalongueur maximale théorique d’un réseau RS 485 étant de 1200m, il est possible
de palier cela en connectant plusieurs PC Interface sur le méme logiciel. Une seule
lidcence de logiciel et une seule bluecard est nécessaire

Avantages : Moins de risque de perte de signal, si une partie du réseau est endommageé

cela n’affecte pas les autres parties

?}M\, b v w.n C i RS485 Réseau1
= RS485 Réseau?
=

RS485 Réseau3
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TelevisNet :C

onfiguration

o ;g@ )
fg % £ i i
28 ) . G e %E@
Back Search Help
Networks found at startup L = Py
Ietwork Fort | Interface [Scanfrom [ to — Analog in. (s) Digital in. (s) State (s} Alarms ()
Netwnrk 1 COML  PCINTERFACE: 5000  F=00-A=00 F=14-A=14 27 \

Current selection

Found devices

Device name Temp. rec. int. ()

Hist. rec. ink.{s)

=-2E Metwark 1
=1 5000:00:01 1D 9744 L=
=1 5000:00:02 1D 971 L¥
B3 5000:00:03 EWDR 9735
=3 5000:00:05 EWDA 331
= 5000:00:06 EWDA 331
= 5000:00:09 EWTY 200
= 5000:00:10 EWTY 240

=1 5000 2 EWTY 270
=1 5000 3 EWTY 280
=1 5000 2 EWPX 193
=1 5000 3 IE 203

=1 5000 4 IE 203

=1 5000 4 EWPC 973/5
=1 5000 0 EWCM 412

=1 5000:13:14 EWCM 900/3

ifef) [1000] Allarme di alka ingresS
iief) [1100] Allarme di bassa ingressn g
] Guasta ingresso analogico 1
(o) [1201] Guasto ingressa analogico 2
e [1608] Allarme porta aperta
(o) [1637] Comunicazione seriale Fallita
Cr [0100] Compressare 1
3 [0200] Sbrinamento 1
3 [0501] Allarme:
L [0000)] Yentole Cond, 1
¥ [0803] Porta
) []m=m 5000:00:02 1D 971 L%

A Ingresso analogico 1 (*C)

A Ingresso analogico 2 (*C)
o) [1000] Allarme di alta ingresso analogico 1
e [1100] Allarme di bassa ingresso analogico 1
e [1200] Guasto ingresso analogico 1
e [1201] Guasto ingresso analogico 2
iief) [1637] Comunicazions serials Falita

]
]

L [0100] Campressore 1
Shrinamento 1
¥ [0501] Allarme:

EWR 9735
5 EwA 331

3 EWTY 200
0 EWTY 240
2 EWTY 270

3 EWTY 280
EWPX 193
IE203
IE203
EWPC 973/5
EWCM 412
EWCM 900/

Wednesday 14/09/2005  08.23
User name; Adrinistrator

L’intervalle
d'engistrement est
réglable pour chaque
appareil.

Possibilité de créer
un modele “type”,
(configuration de
chaque entrée/sortie
de l'appareil,...), qui
peut étre copié sur
les autres
appareils.Cette
fonction permet un
gain de temps
d’installation.
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| Televis Net : Données temps réel

Back Back Hop
¥ Bhow Resolirces
vmn [ =] vmex [0 =]
2 2 W Andlog input ¥ Digital inout W states
[Soo0001 1 97én tx [oov0mo7 1D s74A X - :1
16F) 2. Ingresso analogico 1 K
I F) 7 Ingresso analogico 2
| G Compressore 1
[ © Sbinamerta 1
st [ © Alame
| Alarme  Vertol Cond. 1
vertole Cond. 1 © Pota
| GlPorta 5000:00:02 ID 971 LX
:00:02 1D 971 1X 2 Ingesso andogico 1 86T
o 7 Ingresso anelogion 2 83T
G Compressore 1 on
 Sbinamerta 1 o
llame i
5000:00:03 EWDR 973/5 .
7. Ingresso analogico 1 130T
7. Ingresso anlogico 2 20T
[ Ingresso digitale 4 Inactive
© Compressore 1 [
 Vertole 1 o
© Alame o
© cces on
5000:00:05 EWDA 331 .
2 Ingesso andogco 1 01T
7. Ingresso anlogico 2 20°C
[ Ingresso digiale 1 Inactive
O Cempressore 1 On
 Vertole 1 o
 Vertol Cond. 1 on
© Alame o
© Ausiarin 1 o
Luci On
 Acses on
© Verloke 2 o
 Cick cortiuo i
© Sbrnanerto o
5000:00:06 EWDA 331 .
2. Ingresso analogico 1 77T
7. Ingresso anlogico 2 83T
[ Ingresso digiale 1 Acive
© Compressare 1 o
 Vertole 1 o
 Vertol Cond. 1 on
© Alame o
© Ausiarin 1 o
 Lusi on
© Acses on
© Verioke 2 o
 Cick cortiuo o
© Sbrnanerto o
5000:00:09 EWTV 200 .
2. Ingresso analogico 1 57°C
7. Ingresso anelogion 2 58T
7 Ingresso analogica 3 AT
Ll Al 4 O Acceso on
Wednesaey 14/08/2005 1018 Wednesday 14/05/2005_ 1020

= Affichage des données sous formes = Ces données s’affichent également
de graphiques et états logiques sous forme de tableaux
Tempeératures, contact de portes, récapitulatif des entrées/sorties
mises en marche des compresseurs, des appareils
degivrages,...) en temps réel
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Televis Net : Historique des données

G Ventole Cond. 1

X1 <

Wednesday  14/08/2005
 name:. Adminstrater

i

Lo =]

=]

Bk Tl o save
Period selection Plant N_SERID.
pofle [Tex 7] M| 3] X1
LUIcL s000:00:01 10|t
Quikselection  [Lasthour 7] 974n 1X
Detallevel Fstorcal database ] 5o
Date and fime. analogico 1
From - [iajosizons ] [oes2 = AR R &)
(s ees £ a6
b rsiostoons Bglooce 52 14/09/2005 95254 En 56
Tinefor page 14/09/2005 9.52.54 En 86
=] I sngl page chart 14/09/2006 9.52.64 e 6
1410872005 95254 En 86
[Contia 2 130872008 124511 4005 952 54 <i T
(50000001 1D 974 1X 1410972005 95254 En 86
7/ Ingresso analogico 1 (°F) 141092005 9.52.54 3 86
7 tngrosso sndogio 2 () 1410872005 6.5254 En 86

Comuricazone serise fallta
G Compressore 1
) sbrinamerto 1

G ventole Cond,
Glparta
s000:00:02 1D 571 1%

7/ Ingresso analogico 1 (C)

7/ Ingresso enalogi
Comunicasine serise Fallta

15000:13:14 EWCM 900/5

Wodhosdy 1470872005
ser name: adnivistator

o0 D

= La visualisation des historiques sous forme de tableaux et graphiques, est
personnalisable : elle permet d’afficher les températures voulues ainsi que les
états logiques choisis sur une méme page.

di4l



] TelevisNet : Synoptique

""" = Possibilité d’'inclure
mee__——3—— |€s images voulues

Back color [ 8HOOFFFFFFa.

e = Possibilité d’afficher
les températures
— i sous différents
i aspets graphiques
= Permet de créer
des “boutons
. d’acceés direct aux

Evaporator

-~ fonctionnalités
- choissies (RVD,
= e | e etc..)
e - = Possibilité de créer

différentes pages
reliees entre elles
comme un “site

"“dlill




TelevisNet : RVD et commandes globales
RVD

= RVD : affichage virtuel de I'appareil, qui
permet la manipulation similaire a une
manipultaion “devant I'appareil”

= Affichage de la notice

A

A =] - BB AT Adobe Reader 7

divll ID 971 LX

electronic controllers for refrigerating units . X

4
< USER INTERFACE MACHINE STATUS MENU “DOWN" keys, and confirm with the “set”
5 The user has a display and four keys for To access the “Machine Status” menu key to move to the next parameter.

controlling status and programming of the ~ Press and quickly release the “set” key.

instrument. If alarms are not present, the label “SEt” PASSWORD

appears. By using the “UP” and “DOWN" The passwords “PA1" and “PA2" allow

|| WEVE ARID AATAILIE L Jlitbpauighotis aaiioe taid K B i =]
| e e SR

Global commands

£ Metwork 1 Commarn s

= 0001 S000:00:01 ID 974A L& .

10002 5000:00:02 ID 971 LX = Pawer on
=31 0003 5000:00:03 EWDR 97315

=1 0005 5000:00:05 EWDA 331 =) powier off

=1 00:06 5000:00:06 EWDA 331 ~
= o009 soon0:0s BTy 200 (gt on
= 00110 5000:00:10 EWTY 240 ¥
DS H . = 0012 5000:00:12 EWTY 270 CU Light off
r' ' l I n r r I V - » = 0013 500000113 EWTY Z00 g
y 5 » = 0102 5000:01102 EWRX 193 35 Defrost
= 01103 5000:01 .05 IE 203 o
= 01:04 5000:01104 [E 203 iy LOCK keyboard
= 0304 5000:03:0¢ EWPC 5735 7
00:05:00 EWem 2 Uriock keybourd

= Allumer et etteindre le régulateur Rl .

= Activer des degivrages o
= Synchroniser I'horloge

= Mettre en veille 'appareill .... é"Vé"




TelevisNet : Tableau des Parametres

~ =

E » W &

Back Device Read Wlite Open Save Print

Nare: Label | vaue | Descriptian Min | Max | Unt
5000:00:01 ID 974A L% | 08 ek point L5E HSE °C
| | dF 0,3  Differential 0,1 0,0 o

Model: L oHeE 302,0  Higher set LSE 3020 o
ID 9744 LX || L5 -50,0 Lower set -58,0 HSE °C
(1406-5.1) || o 30,0 Offset set paint 300 30,0 °C
Hebwork address: | it 0 Minimurn compressor ON time 0 250 num
00:01 [ cA Maximurm compressar ON Eime: 0 250 num
[ | dod 0 Digital input open daor 1} 1 num
Legend [ | dad 0 Digital input activation delay 1} 255 num
I FRead)orite [ | ont 0 On time compressor 1} 250 num
N Read only | OFft 1 Off time compressar 1} 250 num
[ | don 0 Delay &t on compressor 1} 250 num

™ Enable network | | doF 0 Delay after switch off 1} 250 num
address changes [ | dbi 0 Delay between pawer-on 1} 250 num

[ | odo 0 Delay output from power on 1} 50 num

[ | e 0 Defrost bype 1} z num

[ dt 0 Defrost interval time 1] 250 num

[ dt 0 Defrost time 1 1] 2 num

[ | dz 1 Defrost time 2 0 z i

[ | dct 2 Defrost counting kype 1} z num

[ | doH 0 Defrost offset hour 0 59 i

|| dex 2 Defrost endurance time 1 250 i

[ | dst 8,0 Defrost stop kemperature -50,0 150,0 °C

| dro 0 Defrost at power an 1} 1 num

[ | td 0 Tirne compressor for defrost -31 31 num

[ | tod 0 Compressor off before defrost 1} 60 num

|| FPt 0 "FSE” parameter mode 1} 1 num

|| Fst 18,2 Fan stop kemperature -50,0 150,0 °C

|| Fot -50,0 Fan starting temperature -50,0 150,0 °C

| | FAd 2,0 Fan differential 1,0 50,0 °C

| | Fd 1 Fan delay time 1} 250 num

[ Drainage time 1} Z50 num

[ | drd 1 Defrost Fan disable 1] 1 num

| Fco 1 Fan active with compressor of f 1} z num

[ | Fod 0 Fan active with open door 1} 1 num

[ | Fdc 0 Fan stop delay time after compressor stop 1} 93 num

[ | Fon 0 Fan O time due ko duty cycle 1} L] num

| FoF [1] Fan OFF time due to duty cycle [1} aq num

[ A 1 Alarm type 1} 1 num

[ | afd 2,0 Alatm Fan differential 1,0 50,0 °C

[ Ha 20,0 Higher alarm LAL 150,0 °C

[ LA -50,0 Lower alarm -50,0 HAL °C

| Pao 0 Power-on alarm overtide 0 10 i

| deo 0 Defrost alarm overtide 0 993 i

| oso 0 Qutput doar alarm overtide 1} 10 num

[ | tdo 0 Time-out door open 1} 250 num

| | taO 0 Temperature alarm override 1} 250 num

[ | dat 0 Alarm For defrast end due ta time-out ] 1 num

[ | EAL 0 External alarm lock ] 1 num

[ | AoP 1 Falarity of alarm output 1} 1 num

[ | dea 1 Device address 1] 14 num

|| Faa 1] Family address 1} 14 num

[ | 1oc 0 keyboard locking 1} 1 num

[ | PAL 0 Password 1 0 250 i

Proposé sur les nouvelles génération
de régulateurs ID, IS, IC, IWP...

Permet de Lire&écrire les paramétres
sous forme de tableaux

Sauvegarde de la programation de
des fichiers.

Permet de modifier uniquement les
parametres désirés (ex : Seuils
d’alarmes, temporisation...)
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TelevisNet : Automatisation des commandes

o

Printer scheduler

Permet de grouper differents
appareils

Actions possibles:

5000:00:01 ID 974A LX
ID 971 1X

L
5000:00:03 EWDR 973/5
EWDA 331

EWDA 331

5000:00:09 EWTY 200
EWTY 240

5000:00:12 EWTY 270
5000:00:13 EWTY 280

EWPX 193

5000:01:03 IE 203
IIIII

5000:03:04 EWPC 973/5
EWCM 412

5000:13:14 EWCM 900/5

— Impression mensuelle
— Impression hebdomadaire
— Impression quotidienne

Commandes:

— Lancer un commande globales a
une date et heurs precise de
fagon automatique.

di4l



TelevisNet: Gestion des alarmes

= Personnalisation des alarmes : choix

des alarmes et des régulateurs
concernés, auguels on associe une
période et une action (contact sec, fax,
sms , emalil, etc...)

From Inn oo =
| d 9 101112151415 16 17 18 19 20 21 22 25 M 25 % 7 M M 3 31
T 2359 =
I | Jan
Feb
Sunday 2
Mat
Monday 2
Apr
Tuesday WV e
Wednesday ¥ L
Thursday v Jun
Friday 2 ul
Saburday WV Aug
Sep
Oct
Moy
Dec

Sedect: all Invert

di4l



TelevisNet: Envoi des alarmes

Modem analogique:

Fax

E-mail (A travers d’un
fournisseurs d’acces)

Modem GSM :

y

Fax
SMS

E-mail (A travers d’un
fournisseurs d’acces)

Modem Compatible

Wavecom VMO02D
SIEMENS TC35i
AUDIOTEL IND. BASE

Modem/Router ADSL

E-mail (A travers d’un
fournisseurs d’acces)

EWTV280

Repititeur d’alarmes (contact

dlivll



TelevisNet : Historiques des alarmes

/ \

v,
}r &0
Back Print Help

Plant:  TS_N_SBRID AN Period selection

Date anc time Device | Qass iarm Description
code

= Quick selection

larm
e Canfirmes o
Last week A

140952005 09 33 21
14/09/2005 0839 48 5000:00:0;

2 mpre: 1000 | Analog npLt 1 high Start From
3| 14/19:2005 09.41 35 5000:00.02 D 971 LK mpre 1000 | Analog input 1 kigh Enet 0770072005 =][0945 = =
4| 14/09/2005 09.43 24 S000:03:04 EWPC 97355 Sempre 1200 | Analog input 1 errar Start |
5 | 14/09/2005 09.44 45 S000:03:04 EAPC 97355 Sempre 1200 | Analog input 1 errar

Sempre

6 | 14/0972005 094512 5000:03:04 EWPC 97315

\

i — T — /=== "l.  Permet d’afficher les
indication du type
—eeew | 0 alarme, le debut et
paoamens | 8@ fin
—w =1 = Permet d’analyser les
données de l'alarmes
= Possibilité d’ajouter
des remarques sur les
_— condition de chaque

B | alarmes (opérations

T —— = techniques qui ont éte

L — E effectuées, causes
des alarmes,...)

di4l

‘Wednesday 14/09/2005  03.46
User name: Administrator
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TelevisNet: Protection d’acces /
Enregistrement des événements importants

- gy B B B

Back Sawe Cancel #dd Remove Users

= (Créations de différents
utilisateurs avec des droits
personnalisables.

User groups management

Group name [ Description |_Enable Groupname  * [LOCAL USERS
Administrator Administrator Yes
LOCAL USERS LOCAL USERS Yes Description LOCAL USERS
Enable Yes © No
Permissions
Permissions | Enabled [~
Configure Plant Identification Yes
Groups and users management Yes
Quit program Yes
v x Access "User pages™ Yes
Access "Control panel” Yes
™ f— Access "Plant settings™ Yes
Access "Start panel” Ho
View,/print real time data Yes
Yigwlprint historical data Mo
¥iew,/print alarms Yes
¥iew,/Print alarm history Yes
Confirm alarm message acknoledgement (A... Yes
¥iew "Layout” pages Yes
Access to 1st level of Layout pages Yes
Access to 2nd level of Layout pages Yes
Access to 3rd level of Layout pages Yes
Access to 4th level of Layout pages Yes
Access to 5thlevel of Layout pages Yes
Access to 6th level of Layout pages Yes =

Operation | Al functionalties hd
Action ()l operations hd

From  [o4f0g/z008 7| [omds =
to |28ju8f2008 ¥ |[D9id1 =5

= Toutes les actions “importantes”

W Enable user activity logging

.
Date and time | Group [ User [ Operation [ Action [ Detail B n‘t n r t r A d b

04/08/2008 .45, 16 System Program startup - S O e e g I S e e S a n S u n e aS e

04/08/2008 8,53.24  Administrator  Administrator Metwork canfiguration Controllers network scan 1

04/08/2006 8.55.09  Administrator Administr skor Systenm Program shutdown 24

s 5 de données. avec date-heure et

211082006 11,23.22 | Administrator Administrator System Program shutdawn J

22/0B/2006 17,1402 Syskem Frogram startup y g Va

22/08/2006 17.16.53 | Administrator Administrator Metwork configuration Cortrollers network scan 2 I u tl | I S ate u r CO n Ce rn e

22/08/2006 17.17.06  Adrinistrator Administratar Data acquisition Start

22/08/2008 17.38.07  Administrator  Administrator System Pragram shutdown

23/06/2005 9.38.22 System Pragram startup

23(08/2006 3.38.33  Administrator Administr atar System Program shutdown

23/08/2008 9.39.10 System Program starbup

23/08/2006 9.39.17 | Administratar Administrator Data acquisition Stop

23[06/2006 10,0051 Administrator  Administrator User Change Sergia

23(08/2006 10.01.56  Administrator Administy kot User Deletion Sergio

23/06/2006 10.01.58  Administrator  Administrator User Change: Administrator &
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TelevisLink

= TelevisLink permet d’effectué une
opération a distance, comme Ci
Vous étiez présent sur le site.

| ID 971 LX

g( """"""""""""" = Tous les réglages peuvent étre
| . el Oro /< N . .
== modifiés a distance, en fonction
des droits utiisateurs

Un PC distant avec
TELEVIS Link installé et : Ligne téléphonique | Une installation Televis Net avec

une connection i ou GSM, ADSL... | uneconexion “entrante”

“sortante” 9 :<1gne telephomc@ I | —
/ .

:< ADSL > e

:

<Ethemet/LAN> 9 é"VQ"




Televis - Microsoft Internet Explorer

File Edit view Favorites Tools  Help

g Dati Impianto

Identificazione

@ Tabella intempo reale

% Grafica in tempo reale

@ Tabella storico

@ Grafico storico

TelevisNet

Identificazione impianto

VALENCIA

Versione del Programma ()
02.01.00 «BETA®
Reti rlevate

Strumenti rilevati: X
Hurners raassimo di Stramenti:
6553F

=

Numero Licenza 101
dispositiv: 16

_Reti rilevate / Strumenti rilevati

Numero licenza

Protocalla

Hodelio

ID 961 L%

| 3

|

Tools

A &
& e

Help

A =
Search < ¢ Favorkes )

2
2

Serveur Web intégreé au logiciel

Identificazione

[ Tabellaintempa reale &% Grafico in tempo reale

@ Tabella storico

@ Grafico storico

Le serveur Web permet, de n'importe quel poste du réseau local relié au PC Televis
Net, d’avoir un acces a distance via Internet Explorer, donc sans logiciel a installer

La gestion se fait toujours a travers les mémes droits utilisateurs
Acces aux données en temps réel, a I'historique des données

Profilo

Tutti v ‘

(el 101:06:06 ID 974 LR

Seleziona le risorse da

Risorsa associata

Ingressi
anzlogid

5| Mlingressi
digitali

Stati

2 Colonne
Leganda

X2
®
W

"Carnprassara’

Shrinamenta

“Wertala®

Porta

A
Cr
o
r
o
Lr
=

A
o
Lr
&
Cr
o
=

A
o
6]
&)
o
3
=

Fal
(63

Analog input 1 21,7 °¢
1 Inattive
Defrost 1 Inattive
Alarm Attive
Cand. Fan 1 Insttive
Door Attivo

() 101:06:05 ID 974 LX

Analog input 1 21,7 %
Camprassor 1 Insttive
Defrost 1 Inattivo
Alarmn Attive
Gond, Fan 1 Inattivo
Door Attive

) 101:06:04 ID 974 LR

Analog input 1 21,7 °C
Comprassor 1 Inattive
Dafrost 1 Insttive
Alarm Attivo
Cond, Fan1 Insttive
Daor Attive

fis} 101:06:03 ID 974 LX
Analag input 1 21,7 ¢

Carnnrsszar 1 Trattiun

i
o e sl lla il Ml feile e s ]

G 101:06:14 ID 974 LX

Analag input 1 21,7 ¢
Comprassor 1 Inattive
Defrost 1 Inattive
Alarm Attive
Cond. Fan 1 Inattive
Door Attivo

(o) 101:06:13 ID 974 1X

Analog input 1 21,7 °C
Comprassor 1 Inattive
Defrast 1 Inattivo
Alsrmn Attiva
Gond, Fan 1 Inattivo
Door Attive

fiel 101:06:12 TD 974 LX

A Analog input 1 21,7 °C
Compressor 1 Inattivo
Defrost 1 Inattivo
Alarm Attivo
Cond, Fan1 Inattivo
Door Attivo

) 101:06:11 1D 9741080

Analag input 1 21,7 ¢

Cnrmnrsssar 1 Trattiun

|

Tome Inpianta:
VALENEIA

Connsszions;
Disponibile

Sy Asauissins dan
L2 Inesecuzione.

(o)

Staty sllarme:

Allarmi attivi

Urers (Grnds N
Administrator (Administrator)

L) |

&] bone

& Lacal intranet

Mema Irnpianto;

oy Acquisiziona dati
WALENCIA [ ¢ T

(2}

Starg allarine:
Allarmi attivi

Urnts [Grupp:

Admi

inistrator (Administrator)

4

& vone

&J Local intranst
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