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7. Averfissemernss

// NvoUcrorn

Cette notice contient les informations utiles pour I'installation et I'usage correct de
I'appareil.

L'utilisarteur doit lire cette documentation et I'utiliser comme référence.

Pour les opérations principales & effectuer sur I'armoire, les informations utiles ont été
mises en évidence afin d'éviter tout risque aux personnes et aux biens, ou pour donner
des conseils. Le tableau ci-dessous contient les symboles utilisés dans cette notice et leur
signification.

UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIE!

ATTENTION!
A DANGER POUR LA SECURITE DU PERSONNEL, FAIRE EFFECTUER LES OPERATIONS
A FAIRE TRES ATTENTION, CAR ON POURRAIT ABIMER LA MACHINE!

;\M CONSEILS POUR UN USAGE CORRECT ET POUR UNE MEILLEURE ECONOMIE

Cette notice doit éire considérée comme partie intégrante de I'appareil
et pour cette raison elle doit étre conservée avec soin, comme référence
future, pour toute la durée du meuble.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cos suivants:

. usage impropre du produit

o instaliation non correcte, non effectuée selon les procédures décrites dans cetie
notice;

. défauts d'alimentation;

. grave insuffisance des opérations d'entretien;

. modifications ou interventions non autorisées;

. utilisation de piéces de rechange non originales ou non spécifiques pour le modéle;
. non respect partiel ou total des instructions;

trous effectués sur la surface du meuble.
A ATTENTION! L'APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE A UNE INSTALLATION ELECTRIQUE QUI
CORRESPONDE AUX DONNEES INDIQUEES SUR LA PLAQUETTE SIGNALETIQUE.
A Le produit a été étudié pour contenir des produits alimentaires, tout autre
usage N'est PAS prévu.

ﬁ Ne pas toucher les surfaces intérieures de I'appareil avec les mains nues
pendant son fonctionnement,

L2 AVEITISSEMIENE OO /8 ONASONNT, /67 177CL7EN07 EF
/e osbonoge

Les modalités de comportement & suivre pour une manutention et un positionnement
correct du meuble sont les suivantes:

Utiliser les moyens appropriés choisis en fonction de la machine & déplacer, afin

A d'éviter tout dommage aux personnes et/ou aux biens. Dans ce but, vérifier le
poids du meuble & déplacer pour pouvoir organiser le choix des moyens de
transport et la manutention.
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A Ne pas retourner ou poser la machine sur les cotés.

Toute manutention de la machine doit étre effectuée aprés avoir débranché
A I'alimentation électrique (fiche débranchée), et aprés avoir pris toutes les
précautions afin d'éviter tout dommage aux personnes ou aux biens.
é Les parties de I'emballage doivent étre éliminées conformément aux normes
en vigueur dans le pays d'utilisation de {'appareil.

13 AVEASSEmEn s powr /e ooSHonEnens ef

V789 2//2///2)4)

Placer le meuble prés du lieu d'installation désiré sur un plancher solide, plane et stable.
Enlever 'emballage extérieur et la palette en bois. _
Niveler avec précision I'appareil, & I'cide des pieds réglables, en utilisant un niveau &
bulle. Les pieds se réglent en hauteur en les faisant tourner.

Nettoyer le meuble & I'aide d'un chiffon humide avec une solution d'eau et de
bicarbonate ou avec d'autres détergents neutres, sécher avec un chiffon doux.

é L'emplacement idéal pour le meuble est I'endroit le plus frais et le plus aéré
du local, loin des sources de chaleur et de la lumiére du soleil.

& NE PAS OBSTRUER LES GRILLES D'AERATIONI (SITUEES PRES DU CONDENSEUR)

/4 Morn/oge

Selon les exigences du client, le meuble pourra étre équipé de grilles Euronorm ou
Gastronorm (inox ou plostifiées) supportées par des crochets ou des glissiéres.

LL/S  Mon/ages oes sSeooois o aes glssieres

Pour chague compartiment on fournit des supports ou des glissiéres qui s'accrochent

aux crémailléres verticales {si commandées) du compartiment méme. Les supports ou les
glissiéres peuvent &tre montés & la hauteur choisie par I'utilisateur de I'armoire & condition
qu'ils soient cormectement accouplés | ou par groupe de 4 dans le cas de clip) ala
méme hauteur.

L42  Monigge oes griles

Les grilles seront glissées ou posées sur les glissiéres/supports comrespondants. Pour les
régler en hauteur, il est nécessaire de déplacer les supports dans la position désirée, en les
accrochant aux crémailléres verticales.

& POUR CHAQUE GRILLE LA CAPACITE MAXIMUM EST DE 30 Kc

L5 BrICHEmE S oY rESeQY ERCHIgUE

A Cette opération doit étre effectuée uniquement par du personnel QUALIFIE!

Le meuble est livré avec un cable d'alimentation tripolaire pour le branchement au
réseau électrique. Entre le réseau électrique et le cable d'alimentation, il faut installer un
interrupteur magnétothermique {PAS EN DOTATION).

Avant d'effectuer le branchement au réseau électrique, vérifier que:
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* En amont de I'appareil soit installé un interrupteur omnipolaire avec
ouverture de 3 mm (pour les appareils livrés sans prise et & brancher & une
installation fixe)
* Que le cable d'dlimentation ne soit pas endommagé, dans le cas contraire |l
A faut le remplacer
* Que l'installation électrique & laquelle on doit se brancher soit réalisée
conformément aux normes en vigueur et soit appropriée  la puissance
électrique nominale de la machine indiquée sur la plaquette signalétique de
I'appareil.
Si on doit accéder aux parties internes de la machine, il faut d'abord débrancher la
fiche et laisser refroidir la machine pendant au moins une heure en laissant la porte de
|"armoire ouverte et utiliser des gants de protection.

é Ne jamais introduire d'objets & travers les grilles d'aération quand la machine
est en fonction ou quand elle est branchée & I'adlimentation électrique.

2 [faeniicalion marquage
Pour une consultation correcte de cette

e notice, identifier le modeéle que vous
possedez grace aux indications qui se
Ei . Q> trouvent sur la plaguette signalétique.
ANEONE ® o @ Le meuble s'identifie gréce aux paramétre
SO0 00 AN w [P 20| suivants:
Ly oy =N “h VI o
il 8 - ], Matricule
EmaeiTe (Hor/+48) by N 2, Données techniques
BB e e, ey @ 3.  Année de fabrication
YO SEReAMETON Py
D Yom, wR (3]
Foure 1 - Exernole o ploquerie signaléiigue
aquplguee sur ! gooarel

195 2 - Fosition ale /'éligquelie powr fousss /es
onnofes

A L ‘opdration o loenificaltion oo e effeclde quand fa mac/me &st sienre/

3 Usaqge prévy

Les armoires réfrigérées sont des meubles pour la conservation de produits alimentaires
périssables, avec groupe de réfrigération incorporé ou a distance.

A Lsage oes arrroves /N

La température de fonctionnement des armoires réfrigérées & température positive (TN)
est comprise entre -2°C et +7°C (pour les modeéles avec portes coulissantes ' intervalie de
température est compris entre +2°C +7°C])

Les meubles, dans les versions TN, ne sont pas appropriés pour fonctionner & des
températures inférieures & -2°C, les températures plus basses auraient de graves
conséquences sur l'installation frigorifique.
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Conformément & la directive CEE 93/43 au sujet de I'HACCP, la température des
aliments, quand ils sont introduits dans le compartiment frigorifique, doit &tre déja
comprise enfre -2°C + +7°C; pour rejoindre ces températures il faut placer I'aliment dans
une cellule de refroidissement et congélation.

Il fout tenir compte du fait qu’a une température inférieure & 0°C, de nombreuses
denrées alimentaires congélent et sont donc immédiatement abimées. Bien qu'il soit
possible de programmer des températures négatives, elles ne devraient jamais &tre
utilisées.

S22 soge oes armmores b/

La température de fonctionnement des armoires réfrigérées & température négative

(BT) est comprise entre -18°C et -24°C. Les meubles, dans les versions BT, ne sont pas
appropriés pour fonctionner & des températures supérieures & -18°C, les températures
supérieures & cette valeur auraient de graves conséquences sur I'installation frigorifique.

Il faut tenir compte du fait que les meubles BT ne sont pas appropriés pour fonctionner
comme des cellules de refroidissement et congélation, comme des cellules de
conservation & basse température, il faut donc y introduire uniquement des aliments qui
ont des températures inférieures & -18°C. Conformément & la Directive CEE 93/43 au sujet
de I'HACCP, la température des aliments doit rejoindre ces valeurs négatives uniquement
gréice a des cellules de refroidissement et congélation.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LES' DISFONCTIONNEMENTS
A DERIVANTS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE MANCEUVRES INCORRECTES, EFFECTUEES
SANS ADOPTER LES PRECAUTIONS INDIQUEES DANS CETTE NOTICE!

4 Descrpiion fechnigue

Les cellules frigorifiques en dotation peuvent refroidir & I'aide d’unité:

. monobloc

¢ “tampone"

Les deux types d'unités peuvent &ifre utilisées pour des armoires réfrigérantes &
température positive ou négative en fonction des éléments utilisés et selon la commande

effectuée.

FONCTIONNEMENT AVEC UNITE “TAMPONE"

Le gaz présent dans le circuit frigorifique est d'abord comprimé, liquéfié
et ensuite on le fait évaporer & l'intérieur de I'évaporateur, qui se trouve
dans le compartiment frigorifique. Ce cycle comporte I'absorption de
la chaleur qui se frouve dans le compartiment frigorifique, qui de cette
fagon est refroidi. La chaleur est ensuite dispersée dans I'environnement
extérieur & travers le condenseur, placé & |'extérieur du compartiment
frigorifique. Le fonctionnement est géré par des paramétres programmés
a partir du fableau de commande.

Le dégivrage de la condensation s'effectue & travers une résistance
branchée a I'évaporateur dont le fonctionnement est géré & partir du
tableau de commande. L'eau de dégivrage s'évapore grice & un
systéme de résistances placé & I'extérieur de la cellule frigorifique.
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FONCTIONNEMENT AVEC UNITE MONOBLOC

Le gaz présent dans le circuit frigorifique est d'abord comprimé, liquéfié
et ensuite on le fait évaporer a l'intérieur de I'évaporateur, qui se
trouve dans le compartiment fermé du monobloc. L'air gqui se trouve &
I'intérieur de la cellule frigorifique est aspirée et ensuite passe & travers
I'évaporateur. Ce cycle comporte I'absorption de la chaleur qui se
trouve & l'intérieur du compartiment frigorifique qui est ainsi refroidi. La
chaleur est ensuite dispersée dans I'environnement extérieur & travers
le condenseur, placé & I'extérieur du monobiloc. Le fonctionnement est
réglé par des parameétres programmeés sur le tableau de commande.
Le degivrage de I'évaporateur s'effectue par gaz chaud {pour les
cellules avec commande a distance par résistance), commandé par
une électrovanne réglée & partir du tableau de commande. L'eau de
dégivrage est évacuée sous le compresseur oU se trouve un serpentin a
gaz chaud qui la fait évaporer.

5. Jobleov de commonoe

® ol
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fowre 3 - 7obleay oe commanae

1 Compresseur: Ce voyant s'allume avec la mise en route du compresseur.

Il clignote quand la mise en route du compresseur est retardée par des dispositifs de
protection.

2 Ventilateur: Ce voyant s'allume avec la mise en route du ventilateur,

. clignote guand o mise en route du ventilateur est empéchée & cause de facteurs
externes ou de procédures en cours.

3 Dégivrage: Ce voyant s'allume avec la mise en route du dégivrage. |l clignote quand
la mise en route du dégivrage est empéchee a cause de facteurs externes ou de
procédures en cours.

4 Alarme: Ce voyant s'allume en cas de pré-activation de I'alarme digitale extérieure
retardée. |l clignote en cas d'alarme pendant le fonctionnement normal {ex. Haute/Basse
température) ou en cas d'alarme d'une entrée digitale, immédiate ou retardée.

5 Assistance: Ce voyant clignote en cas de disfonctionnement, /pﬁr exemple en cas de
détection d'erreurs E2PROM ou en cas de sondes en panne. -

6 Afficheur: || indique la température dans I'intervalle programmé en usine

7 HACCP: Ce voyant s'allume si la fonction HACCP est validée. Il clignote en cas de
nouvelle alarme HACCP mémorisée (visualisation alarme HA et/ou HF sur I'afficheur).

8 Cycle continu: Ce voyant s'allume & la mise en route de la fonction CYCLE CONTINU. Il
clignote si I'activation de la fonction est empéchée & cause de facteurs externes ou de
procédures en cours (Ex: temps d'arrét {off) minimum du compresseur).

9 PRG/MUTE:

*Si on appvuie sur cefte touche pendant plus de 5 secondes, on accéde au menu de
programmation des paramétres du type “F" (Fréquents).
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+Si on appuie sur cette touche pendant plus de 5 secondes a I'allumage de l'instrument,
on active la procédure de programmation des paramétres de Default.

«Si on appuie sur cette touche pendant plus de 5 secondes simultanément & la touche
aux, on rétablit les éventuelles alarmes a rétablissement manuel (le message rES indique
que le rétablissement & été effectué); les éventuels reiards liés aux alarmes sont réactivés,
10 UP/AUX:

»Si on appuie simultanément sur cette touche et sur def pendant plus de 5 secondes, on
active/désactive le fonctionnement & cycle continu

»Si on appuie pendant plus de 5 secondes sur cette touche simultanément & la touche
reset, les éventuelles alarmes & rétablissement manuel et les éventuels retards liés aux
alarmes sont réactivés.

11 SET:

*Si on appuie sur cette touche pendant plus de 1 seconde, on visualise et/ou on peut
programmer le point de consigne.

«Si on appuie sur cette touche pendant plus de 5 secondes simultanément a la

touche PRG, on accéde au menu de programmation des parametres de type “C"
(Configuration)

12 DOWN/DEF:
Si on appuie sur cette touche pendant plus de 5 secondes, on active/désactive un

dégivrage manuel (les messages dFb et dFE indiquent, respectivement, la demande du

début et de fin de dégivrage);
«Si on appuie simultanément sur cette touche et sur aux pendant plus de 5 secondes, on

active/désactive le fonctionnement & cycle continu
ATTENTION: LA PRESSION DE CHAQUE TOUCHE PEUT ETRE SIGNALEE PAR UN BREF SIGNAL ACOUSTIQUE DE

DESACTIVATION.

S/ LEO0SIE o rEgage E7 Sioransanorn
Les dispositifs présents sur le iableau de commande sont:

° La centrale électronique
. L'interrupteur général avec voyant lumineux vert de fonctionnement {1-0)
. I'interrupteur d'éclairage (uniquement pour les modeéles ou il est prévu)

S/ /S Cenrok eecromvgue

Elle comprend un afficheur trés lumineux et un clavier. L’ afficheur, doté de 3 chiffres
avec point décimal et icdnes, indique la température, les codes, les valeurs de tous les
parametres et les valeurs principales de |'unité. Le clavier en silicone garantit un usage
facile et une grande fiabilité.

S 1L STOCrINTICNON QU OOH 8 CONSINIE

Pour visudliser ou programmer ie point de consigne, procéder comme suit:

1) En appuyant sur la touche Set pendant plus d'1 seconde, on visualise la valeur du point
de consigne;

2) Augmenter ou diminuer la valeur en utilisant les touches aux ou def, selon le cas,
jusqu'a rejoindre la valeur désirée;

3) Appuyer & nouveau sur la touche Set pour confirmer la nouvelle valeur.
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ST Sorronsonon QBs anniiés

La commande numérique programmée pour le fonctionnement correct de I'armoire
réfrigérée peut signaler les alarmes suivantes :

ICONE SUR
CobE Buzzer DESCRIPTION ALARME
AFFICHEUR
EO % NON ACTIF | Sonde environnement en panne
E1l % NON ACTIF | Sonde dégivrage en panne
EE Q\ NON ACTIF | Erreur des parameétres de fonctionnement de la machine
EF @\\ NON ACTIF | Erreur des parameétres de fonctionnement de la machine

Si le signal d’alarme persiste vider le compartiment frigorifique, éteindre la machine et
s'adresser au Service Aprés-vente {voir chap.10. ).

6. /Mnstruchions pour/usqge

‘accés aux commandes des fonctions de I'armoire réfrigérée s’effectue grace au
tableau de commandes, selon les modalités décrites dans le chap. 5 Tableau de
commande.

b/ Mse enroue o groLoe Figomgue

Mettre en route I'armoire frigorifique & I'aide de I'interrupteur général (position | - voyant
vert allumé), aprés avoir suivi tous les avertissements indiqués dans le chapitre 1.

&2 Deorraoe

Le dégivrage du compartiment frigorifique suit un cycle complétement automatique. Le
nombre de dégivrage varie selon l'intervalle de température, de toute fagonily en a au
moins 3 par jour. La durée du dégivrage est prédéfinie en usine.

La phase de dégivrage est signalée par I'allumage de la led correspondante sur
I'afficheur de la centrale.

Dans les armoires, selon le modeéle, le dégivrage peut étre électrique (on utilise des
“3sistances électriques appliquées sur I'évaporateur), ou au gaz chaud.

Modeles avec unité “tampone": I'eau de condensation est récoltée dans une cuvette
placée & I'arriére du meuble, ensuite elle s'évapore gréice a la chaleur produite par une
résistance.

Modeéles avec unité monobloc: I'eau de condensation est récoliée dans une cuvette
incorporée au monobloc sous le compresseur et ensuite elle s'évapore a travers un
serpentin de gaz chaud qui relie le compresseur.

837 WOOUCHON QES HIIESIS NS 18 CoroN7/7er/
[ETIEE
Pour obtenir une bonne distribution de la température, on recommande d'introduire
uniquement des aliments déjd refroidis (pour les meubles & température positive) ou
congelés (pour les meubles a température negative).

Ne jamais poser les produits sur les parois internes du meuble pour éviter le blocage de la
circulation interme de |'air et une stratification anormale des températures.
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7. Instructons pour / entelien
LE BON FONCTIONNEMENT ET LA DUREE DE L'APPAREIL DEPENDENT D'UN ENTRETIEN PERIODIQUE ET CORRECT.

Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage doivent étre effectuées
aprés avoir vérifié que le céble du réseau d'alimentation électrique ait été
débranché.

8 Nelloyage

On conseille de nettoyer périodiquement I'armoire, en respectant les indications

suivantes.
Avant d'effectuer n'importe quel type de nettoyage, vérifier que I'armoire soit
débranchée de I'alimentation électrique.

&/ Neroyoge exrere

L'armoire peut étre nettoyée 4 I'extérieur avec un chiffon humidifié avec une solution
d'eau et de bicarbonate ou avec d’autres détergents neutres: sécher avec un chiffon

doux,

A EvITER LES DETERGENTS ABRASIFS OU NON SPECIFIQUES POUR L'ACIER ET/OU LES ALIMENTS

B2 Neoyage ol Compoaiines s rEge e

Le compartiment doit étre nettoyé périodiqguement {chague semaine en cas de
conservation de poisson), en utilisant des détergents compatibles avec I'usage
alimentaire et également appropriés pour le matériel dont est formé le compartiment
frigorifique (voir fiche technique produit); sécher avec un chiffon doux.

A EVITER LES DETERGENTS ABRASIFS OU NON SPECIFIQUES POUR L'ACIER ET/OU LES ALIMENTS

L5 Meroyage o corraensewr

Pour un fonctionnement efficace de I'armoire, on conseille de nettoyer périodiquement
le condenseur, au moins fous les trois mois. Pour nettoyer le condenseur, suivre les
indications suivantes:

1. Débrancher le cable d'alimentation de la prise
2, Nettoyer le condenseur avec un aspirateur ou un pinceau sec
3. Rebrancher le céble d'alimentation et mettre en route I'unité de refrigération

é En cas d'utilisation du meuble dans des milieux particuliérement poussiéreux, on
conseille d'effectuer un nettoyage plus fréquent,
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92 Solufion a guelgues problemes

Ci-dessous on signale quelques cas de disfonctionnement pendant I'usage de I'armoire
et auxquels on peut remédier personnellement.

P ROBLEMES CAUSES POSSIBLES REMEDES
AréS q’u compresseur fvoyant vert| Alimenianion erechigue -Vérifier le branchement
alrme/ nlemormpue comect de la fiche dans la
prise et
veniier que /infemyoreur sor sur fo
posion ‘1"
- Vémfer que /infemyprewr
magnéroemmigue nsfoneé
[pas en aofanory ne se soif pas
dsclenchic
- Vemiter que /a lgne
o’ almen/ofion fourmisse fa 1ension
a ko pse uiilsée
lempérature lrop élevee d Amriore placee prés a'une -Depiocer /'amoie o fa source
/intémecr o compartiment source o cloleur o chalewr™
- Conaensewr sake - Neffoyer fe conaenseur *
- Frogrammaiion ficomecle al - Programmer fe hermosior
hemmosral alans fo plage oes femperatses
JEVUES
fommarion de gloce sur -LHechier ur aegvrage manve/
/'evaporarewr
Jempérantue lrop basse & - Programimarion mcomecle av - Programmer fe fhiemosial
/et au compartinest hermosrat dlans Jo prage oes fempérarsres
reMmigere prévuves
Foncliornemernt excessivement | -Ammoge non rnivelée -Miveler /'ormole ou la placer sur
bruyarnt corecremer/ wne sutoce plone ¥
- Confoct ovec oes obyels qul - Locaolser ef enfever fes obyels qui
peuveri couser aes vibrations cawsent aes vibraliorns *
- Confacls entre fes conalsafions | - Venmifer quin'’y ot pas de
o sysréme Hooiigue contoct entre /es canalsolions au
groype compresseur *

Dians lovs les cos Elenare le mouble el fe débranclhier ae /'alfnerianion elechique.
Dans tous les cas ou l'interrupteur magnétothermique s'est déclenché, il est nécessaire
de demander l'intervention de personnel spécialisé pour rechercher les causes de ce

déclenchement.

Si les suggestions données ci-dessus ne permettent pas de résoudre le probléme,
demander 'intervention du personnel spécialisé.

70 Service Aprés-vense

Pour tout service Aprés-vente, contacter votre revendeur autorisé en fournissant les
données relatives au produit en question, indiquées sur la plaquette signalétique (voir

chapitre 2).
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/7. Recycloge

Les matériaux utilisés pour la construction de I'armoire sont:

Acier inox [18/10): Structure du meubie

PVC pour aliments: Toutes les parties en matériel piastique

Caoutchouc: joints d'étanchéité du compartiment frigorifique

Gaz frigorigéne: dans le circuit frigorifique

Huile du compresseur: dans le circuit frigorifique

Cuivre: installation électrique et circuit frigorifique

Verre: dans les modeéles avec portes vitrées, portes vitrées coulissantes

Matériel électrique: tous les éléments électroniques et les cdblages

électriques

Informations pour les usagers pour le traitement comect des déchets d'appareils
électriques et électroniques (RAEE)

Conformément & la Directive 2002/95/CE Du Parlement Européen et du Conseil du 27
Janvier 2003 et aux normatives nationales pour la mise en pratique des directives, nous
vous informons que:

1. Il existe |'obligation de ne pas éliminer les RAEE comme des déchets urbains et
d'effectuer, pour ces déchets, une collecte séparée;

2. Pour leur élimination, on utilise des systémes de récolte publics ou privés prévus par les
lois locales. De plus, il est possibie de rendre I'appareil au distributeur & la fin de la vie de
celui-ci en cas d’achat d'un nouvel appareil ayant les mémes fonctions;

3. Cet appareil peut contenir des substances dangereuses: un usage impropre ou une
élimination non correcte pourrait avoir des effets négatifs sur la santé de I'étre humain et
sur I’environnement;

4, Le symbole (bidon sur roues barré) appliqué sur le produit (de face et latéralement)
signifie que I'appareil a été introduit sur le marché aprés le 13 aolt 2005 et qu'il doit étre
I'ocbjet d'une récolte séparée;

5. En cas d'élimination abusive des déchets électriques et électroniques on prévoit

des sanctions établies par les normes locales en vigueur en matiére d'élimination des

déchets.

72 Schéma élechigue

Voir document en annexe au manuel et schéma des branchements électriques appliqué
sur la partie arriere du tableau électrique, comme indiqué dans ia figure.
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7. Hinwelse
/. / Vvorweor”

Dieses Handbuch enthdif Informationen, die fUr die Installation und die korrekte
Bedienung des Gerdts nitzlich sind. Der Benutzer ist gehalten, die vorliegende
Dokumentation zu lesen und ihren Inhalt anzuwenden.

FOr die wichtigsten Vorgénge kénnen Informationen zur Vermeidung von Personen- oder
Sachschéden oder Ratschlge besonders hervorgehoben sein. In der Tabelle unten sind
die Symbole und ihre Bedeutung angegeben.

ACHTUNG!
A GEFAHR FUR DIE SICHERHEIT DES PERSONALS: DIESE VORGANGE NUR DURCH
QUALIFIZIERTES PERSONAL AUSFUHREN LASSEN!

A Mit GROBIER AUFMERKSAMKEIT VORGEHEN: DAS GERAT KANN BESCHADIGT WERDEN!

@ RATSCHLAGE FUR EINE KORREKTE BEDIENUNG UND ERSPARNIS

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerdis und muss als solches innerhalb
der gesamten Lebensdauer des Schranks fir ein zukUnftiges Nachschlagen
aufbewahrt werden.
Der Hersteller Ubernimmt in folgenden Fé&llen keinerlei Haftung:
° unsachgemdBer Gebrauch des Produktes
. unkorrekte, nicht nach den hier enthaltenen Verfahren ausgefihrte Instaliation;
o Versorgungsdefekte;
° Mangel bei der vorgesehenen Wartung;
. nicht genehmigte Anderungen oder Eingriffe;
. Benutzung von Nicht-Originalersatzteilen oder von fir das Modell nicht spezifischen
Ersatzteilen;
. teilweise oder vollstéindige Nichteinhaltung der Anweisungen;
. Lécher, die in den Schrankoberfiichen gemacht wurden.

ACHTUNG! Das GerAt Muss AN EINE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN,
A DIE MIT DER AUF DEM KENNSCHILD ANGEGEBENEN (BEREINSTIMAAT.

ﬁ Das Produkt wurde konstruiert, damit nur Nahrungsmittel in seinem Inneren
aufbewahrt werden; jeder andere Einsatz ist UNSACHGEMAGB.

é Die Innenflichen des Gerdéts nach dem Betrieb nie mit bloBen Hénden
berlhren.
L2 ANWESUIOEN /1L O ITansocrr ole VEscHrEOw g
LI Qs Ausoockes
Die Verhaltensweisen fUr eine korrekte Verschiebung und Aufstellung des Schranks sind:

Geeignete Mittel benutzen, die je nach zu verschiebendem Gerat zu wihlen

A sind, damit Personen- und/oder Sachschaiden vermieden werden. Vergewissern
Sie sich hierzu des Gewichts des zu verschiebenden Gerdéits, so dass Sie die
Transport- und Verschiebungsmittel organisieren kénnen.

A Das Gerdt weder kippen noch auf die Seiten legen.
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Das Gerét darf nur nach Abirennung der Stromversorgung {gezogener Stecker)
A verschoben werden: alle VorsichtsmaBnahmen sind zu treffen, damit Personen-
und Sachschdden vermieden werden.
é Die Verpackungsteile missen nach den im Benutzungsland des Gerats glltigen
Vorschriften entsorgt werden.

PR s Mwense 15 oo AUl wric ole 1sianaiion

Den Schrank in der Né&he der gewUnschten Position auf einem soliden, ebenen und

festen FuBboden aufstellen.
Die &uBere Verpackung entfernen und den Schrank von der Holzpalette verschieben.
Das Gerdt mit Hilfe der VerstellfiuBchen und einer Wasserwaage genau nivellieren. Die

Héhenverstellung der FUBchen erfolgt durch Drehung.
Den Schrank mit einem feuchten Lappen und einer Losung aus Wasser und Natron
oder mit einem anderen neutralen Reinigungsmittel reinigen; mit einem weichen Tuch

trocknen,

ﬁ Der ideale Standort eines KUhischranks ist die kUhiste und luftigste Stelle im
Raum fern von Warmequellen und Sonnenlicht.

é DIE BELUFTUNGSGITTER NICHT VERSTOPFEN! (BEREICHE IN DER NAHE DES
VERFLUSSIGERS)

/4L Mom/age

Je nach gewinschier persénlicher Gestaltung kann das Ger&t mit Euronorm oder
Gastronorm Rosten [Edelstahl oder plastifiziert), gehalten von Haken oder FUhrungen, als

Zubehdr ausgestattet sein.
JL)  Morioge oer HanerinIge? ooer FUIIges?

FUr jedes Fach werden Halterungen oder FUhrungen geliefert, die an den vertikalen
Zahnstangen {falls bestellt) im Fach selbst einzuspannen sind. Die Halterungen oder
Fohrungen kdnnen in der vom Benutfzer gewdhlten Hohe paarweise oder in Vierergruppen
im Fall von Klammer montiert sein. Die Hohe muss gleich bleiben.

L2 Monige oer Kos/e

Die Roste mussen in die FUhrungen geschoben oder auf die Halterungen gelegt werden.
Um ihre Hohe zu verstelien, mUssen die Halterungen wie gewinscht verschoben und an
den vertikalen Zahnstangen eingehakt werden.

A JEDER ROST HAT EINE HOCHSTTRAGKRAFT VON 30 KG.

L3 NEZSHO7ICNSCIVUSS

A Dieser Vorgang darf nur durch QUALIFIZIERTES Personal ausgefthrt werdenl

Der Schrank wird mit dreipoligem Stromkabel zur Verbindung mit dem Stromnetz geliefert.
Zwischen Stromnetz und Kabel des Schranks muss ein magnetothermischer Schalter

(NICHT GELIEFERT) installiert werden.
Vor dem Netzstromanschluss ist folgendes sicher zu stellen:
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evor dem Ger&t muss ein allpoliger Schalter mit minimaler Offnung von 3 mm
vorhanden sein(erforderlich fir Geréte, die ohne Stecker geliefert und fest an

/N

das Stromnetz angeschlossen werden)
e das Stromkabel darf nicht beschédigt sein und muss ggf. ersetzt werden
*die elektrische Anlage, an der das Gerdt angeschlossen wird, muss nach

den gultigen Vorschriften ausgefUhrt und fUr die elektrische Nennleistung des
Gerdts, angegeben auf seinem Kennschild, geeignet sein.
Sollte ein Zugriff auf Teile im Gerat erforderlich sein, muss vorher der Stecker gezogen
werden, dann das Geré&t mindestens eine Stunde lang bei gedffneter TUr abkUhlen lassen
vnd die H&nde mit Handschuhen schitzen.

Niemals Gegenstdnde durch die BelGftungsdfinungen stecken, wenn das Gerdit
in Betrieb oder an die Stromversorgung angeschlossen ist.

2 Kennzelichnung / Markiervng

FUr eine komrekte Verwendung des

( vorliegenden Handbuchs lesen Sie bitte |hr

- wp D Modell auf dem Kennschild ab.
T o o v % Der Schrank kann an folgenden Parametern
m":‘—:ﬂ: W) LLUMINAZIONE w P 20 erkannt werden:

DEFROSTING LIGHTING

B Pt o Yo ol :

RETRGERANTE MasA po 1. Seriennummer

COOLING FLLID WEIGHT .

capROTA' cusse oz, 2. Technische Daten

CAPACTTY (mw-m') FUNCT.CLASS .

ISOUMENTO: 208 HFC RRE ) @ 3 Baujahr

%ommmmmnuo CLASSE CLIMATICA i/

(ki fyoor) CLMATIC CLASS z

COMMEBSA ORDINE ANNO 3

W.SCHED. W.ORD. YEAR

Abbiatng 7 - Besores eines
arn Gerdiy angebractiiern Kennschioes

Abb. 2 - FPosiion des Fikert
1o alfe Sclvdnke

A Dieser VORGANG MUSS MIT AUSGESCHALTETEM (GERAT AUSGEFUHRT WERDEN!

3 Vorgesehener fnsalz des Kdhlschirarnks

KUhlschrénke sind M&bel zur Aufbewahrung verderblicher Nahrungsmittel mit
eingebautem oder separat angeordnetem Kbhlaggregat.

I A Gebravc) oer Scvarike NV

Die Betriebstemperatur der KUhischranke mit positiver Temperatur (TN) betragt zwischen
-2°C und +7°C (die SchiebetUrschrinke haben einen Temperaturbereich von +2°C +7°C)
Die Schréinke in der Version TN eignen sich nicht fir Temperaturen unter -2°C; niedrigere
Temperaturen haben schwere Folgen auf die KUhlanlage.

GemdaB der EWG-Richtlinie 93/43 Uber Lebensmittelhygiene muss die Temperatur der
Lebensmittel, wenn sie in das KUhifach gegeben werden, zwischen -2°C und +7°C sein;
um das Lebensmittel auf diese Temperaturen zu bringen, muss der SchnellabkUhler

benutzt werden.
Zu berlcksichtigen ist, dass viele Lebensmittel bei Temperaturen unter 0°C gefrieren und
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daher for immer beschadigt werden. Obwohl Minustemperaturwerte eingestellt werden
kénnen, sollte das nie getan werden.

T GebrovcH oer Scvonfe 57

Die Betriebstemperatur der Kuhischréinke mit Minustemperatur (BT) betrdgt zwischen -18°C
und -24°C. Die Schrénke in der Version BT eignen sich nicht fir Temperaturen Gber -18°C;
héhere Temperaturen haben schwere Folgen auf die KUhlanlage.

7u berUcksichtigen ist, dass die Schrénke BT nicht zum SchneliabkUhlen geeignet sind,
sondern zur Aufbewahrung bei niedrigen Temperaturen. Daher dirfen in diese Schrénke
nur Lebensmittel mit Temperaturen unter -18°C gegeben werden. GemdB der Lebensmit
telhygienerichtlinie 93/43/EWG darf die Lebensmitteltemperatur nur mit SchnellabkUhlern
auf Minuswerte gesenkt werden.

DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FUR BETRIEBSSTORUNGEN, DIE DIREKT ODER
A INDIREKT DURCH FALSCHE HANDHABUNGEN, AUSGEFUHRT OHNE ANWENDUNG DER OBIGEN

MABNAHMEN, VERURSACHT SIND.

4 Techrische Besclreburng
vie gelieferten KUhischrénke kénnen mit Hilfe folgender Einheiten kUhlen:

. Monoblockeinheiten

. ~Tampone"-Einheiten

Beide Einheiten kénnen je nach benutzten Komponenten und Bestellung fir die
KUhlschréinke mit Plus- oder Minustemperatur benutzt werden.

FUNKTIONSWEISE MIT “TAMPONE" -EINHEITEN
Das Gas im Kéaltekreislauf wird zuerst komprimiert und verflissigt und
verdampft dann im Verdampfer im KUhifach. Die W&rme im KOhifach wird

dabei absorbiert und das Kbhlfach kuhlt sich ab. Die Warme wird dann N
Uber den Verfiussiger, der sich auBerhalb des KUhifachs befindet, in die 2 b Ll:'
AuBenumgebung verstreut. Die Funktionsweise ist Gber die am Bedienfeld ——t2HE
eingestellten Parameter geregelt. e
Das Abtauen des Kondensats erfolgt mit einem am Verdampfer 9“:‘ S -‘

angeschlossenen Heizelement, dessen Betrieb Uber Bedienfeld geregelt
ist. Das Abtauwasser verdampft dann mit Hilfe eines resistiven Systems

auBerhalb des KUhischranks.

FUNKTIONSWEISE DER MONOBLOCKEINHEIT

Das Gas im Kaltekreisiauf wird zuerst komprimiert und verfiissigt und
verdampft dann im Verdampfer im geschlossenen Monoblockfach. Die
Luft im KUhlschrank wird abgesaugt und durchstromt den Verdampfer.
Die W&rme im Kohifach wird dabei absorbiert und das KOhlfach kohit
sich ab. Die W&rme wird dann Uber den Verflissiger, der sich auBerhalb
des Monoblocks befindet, in die AuBenumgebung verstreut. Die
Funktionsweise ist Uber die am Bedienfeld eingesteliten Parameter
geregelt.

Das Abtauen des Verdampfers erfolgt mit Hilfe von Warmgas {an den
Schrénken mit Fermsteuerung durch Heizelement) und wird Uber ein vom
Bedienfeld geregeltes Magnetventil gesteuert. Das Abtauwasser wird
unter den Verdichter beférdert, wo sich eine Warmgas-Heizschlange
befindet, die sein Verdampfen bewirkt.




S, Bedienfeld
©
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Abbiaing 3 - Bedlenfe/d é &) éé@)

1 Verdichter:

Leuchtet bei der Aktivierung des Verdichters auf.

Blinkt, wenn das Einschalten des Verdichters mit Sicherheitszeiten verzégert ist.

2 Ventilator:

Leuchtet bei der Aktivierung des Ventilators auf.

Blinkt, wenn das Einschalten des Ventilators durch externe Ursachen oder laufende
Verfahren verhindert ist.

3 Defrost:

Leuchtet bei der Aktivierung des Abtauens auf. Blinkt, wenn das Einschalten des
Abtauens durch externe Ursachen oder laufende Verfahren verhindert ist.

4 Alarm:

Leuchtet im Fall einer Vorakiivierung des verzdgerten, externen Digitalalarms auf. Blinkt im
Falt von Alarmen wahrend des Normalbetriebs (Beisp.: Uber-/Unteriemperatur} oder im
Fall eines unverziglichen oder verzégerten Alarms durch Digitaleingang.

5 Stérung:

blinkt im Fall von Betriebsstérungen, wie zum Beispiel Fehler der E2PROM oder wenn die
Sonden defekt sind.

é Display:

zeigt die Temperatur im werkseitig eingestellten Temperaturbereich an

7 HACCP:

leuchtet auf, wenn die HACCP-Funktion akfiviert ist. Blinkt im Fall eines neu gespeicherten
HACCP-Alarms (Alarmanzeige HA und/oder HF am Display).

8 Daverbetrieb: leuchtet beim Start der Funktion DAUERBETRIEB auf. Blinkt, wenn die
Aktivierung der Funktion durch externe Ursachen oder laufende Verfahren verhindert ist
(Beisp.: minimale Ausschaltzeit des Verdichters).

9 PRG/MUTE:

*Wenn l&nger als 5§ Sekunden gedrickt, gibt sie Zugriff auf das MenU zur Einstellung der
Parameter ,F" (frequent = hdufig).

*Wenn beim Einschalten des Gerdts IGnger als 5 Sekunden gedrickt, aktiviert sich das
Verfahren zur Einstellung der Standardparameter.

*Wenn gemeinsam mit Taste aux langer als 5 Sekunden gedricki, werden manuell
rOcksetzbare Alarme resettiert (die Meldung rES bestdtigt, dass das Reset ausgefUhrt ist);
an die Alarme gebundene Verzbgerungen werden dadurch wieder aktiviert,

10 UP/AUX:

s Wenn gemeinsam mit def jénger als 5 Sekunden gedrickt, aktiviert/deaktiviert sie den
Dauerbetrieb.

*Wenn gemeinsam mit Taste Reset Ianger als 5 Sekunden gedrickt, werden manuell
rocksetzbare Alarme und an die Alarme gebundene Verzégerungen wieder aktiviert.
11 SET:

*Wenn [Gnger als 1 Sekunde gedrickt, erscheint der Setpoint, der so auch eingestellt
werden kann.
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sWenn gemeinsam mit Taste PRG I&nger als 5 Sekunden gedrUckt, gibt sie Zugriff auf das
Menu zur Einstellung der Parameter ,,C" (Konfiguration).

12 DOWN/DEF:
sWenn langer als 5 Sekunden gedrickt, aktiviert/deaktiviert sich ein manuelles Abtaven

(die Meldungen dFb und dFE geben jeweils den Anfang und das Ende des Abtauens an);
«Wenn gemeinsam mit aux Idnger als 5 Sekunden gedrickt, aktiviert/deakfiviert sich der

Dauerbetrieb.
ACHTUNG: DER DRUCH AUF JEDE TASTE KANN DURCH EIN KURZES AKUSTISCHES SIGNAL GEMELDET SEIN,

DAS DEAKTIVIERT IST.

S/ REOE, IO MERVOTIEIIUIPES?

Die Vorrichtungen auf dem Bedienfeld sind:

. Elektronische Steuerung
° Hauptschalter mit gronem Licht (1-0)
o Schalter fUr Beleuchtung (nur fUr die Modelle mit Beleuchtung])

S/ Letromscre Sieverng

<ie besteht aus einem gut versténdlichen Display und einer Tastatur. Am mit 3 Ziffern
it Dezimalpunkt und Symbolen ausgestatteten Display werden die Temperaturen, die
Codes, die Werte aller Parameter und die wichtigsten Betriebssituazionen der Einheit
angezeigt. Die Silikontastatur ist bedienungsfreundiich und zuveriGssig.

S/2  Lnsieling oes SEporis

Um den Setpoint zu sehen oder einzustellen, geht man wie folgt vor:
1) Wenn lénger als 1 Sekunde auf Taste Set gedrickt wird, erscheint der Setpointwert;
2) Der Wert kann wie gewUnscht mit den Tasten aux oder def erhGht bzw. verringert

werden;
3) Zur Bestatigung des neuen Werts erneut auf Taste Set dricken.

S /57 Awnnneungesr?

Der korrekt programmierte digitale Koniroller des KUhischranks kann folgende
Alarmmeldungen liefern:

CoDE | SYMBOL AM DISPLAY | SUMMER ALARMBESCHREIBUNG

EQ @\\ NICHT AKTIVIERT | Raumsonde defekt

El % NICHT AKTIVIERT | Abtausonde defekt

EE % NICHT AKTIVIERT | Febhler in den Betriebsparametern
EF Q\ NICHT AKTIVIERT | Fehlerin den Betriebsparametern

Sollte sich die Alarmmeldung fortsetzen, das KUhifach ausleeren, das Ger&t ausschalten
und den Kundendienst rufen (siehe Kap. 10 ).

6. Bedlernungsonweisungen

Der Zugriff auf die Regelung der Funktionen des KUhischranks erfolgt Ober daos Bedienfeld
auf die in Kap. 5. 5 beschriebene Weise,

G/ OB lrIoN7Ie OrSs KUSC/VErAS

Die KUhlanlage nach Befolgung aller in Kapitel 1 gelieferten Anweisungen mit dem
Hauptschalter aktivieren (Position 1 - griines Licht ein).

41 —



B2 Abrover

Das Abtauen des Kihlfachs wird vollautomatisch ausgefihrt. Die Anzahl an
Abtauvorgdngen ist je nach Temperaturbereich unterschiedlich, es werden aber
mindestens 3 Abtauvorgdnge pro Tag ausgefUhrt. Die Abtaudauer ist werkseitig

vorbestimmt.
Die Abtauphase wird durch das Aufleuchten der entsprechenden LED am Display der

Steuerung gemeldet.
Das Abtauen der Schréinke kann je nach Modell elektrisch (mit am Verdampfer

angebrachtem Heizelement) oder mit Warmgas erfolgen.

“Tampone"-Modelle das Kondenswasser wird in einer Wanne an der Schrankriickseite
gesammelt und verdampft dann durch Nutzung der Warme: eines Heizelements.
Monoblockmodelie: das Kondenswasser wird in einer im Monoblock integrierten Wanne
unter dem Verdichter gesammelt und verdampft dann mit Hilfe einer mit dem Verdichter
verbundenen Warmgas-Heizschlange.

87 Anoranwig oer wave 77 Kvvec

FOr eine korrekte Verteilung der Temperatur dirfen nur bereits gekUhlte Produkie
{Schrénke mit Plustemperatur) oder tiefgefrorene Produkte (Schréinke mit
Minustemperatur) im KOhlfach untergebracht werden.

Die Produkte dUrfen nie an den innenw&nden des Schranks gelagert werden, damit die
Luftzirkulation gewdhrleistet ist und die Temperatur sich komrekt entwicklen kann.

7. Woartungsonwelsungern

Der KORREKTE BETRIEB UND DIE LEBENSDAUER DES GERATS HANGEN VON EINER SACHGEMARBEN,
PERIODISCHEN WARTUNG AB.
Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten dirfen erst ausgefUhrt werden,

nachdem sicher gestellt ist, dass die Stromversorgung des Schranks deaktiviert
ist, indem das Stromkabel vom Stromnetz abgetrennt wird.

& Remfgung
Es wird eine periodische Reinigung des Schranks nach folgenden Anweisungen

empfohlen.
Vor Reinigungsarbeiten ist sicher zu stellen, dass der Schrank vom Stromnetz abgetrennt

ist.

A AvBerenuie

Der Schrank kann auBen mit einem feuchten Tuch und einer L&sung aus Wasser und
Natron oder mit einem anderen neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden; mit einem
weichen Tuch trocknen.

SCHLEIFENDE REINIGUNGSMITTEL ODER MITTEL, DIE NICHT SPEZIELL FiIR STAHL UND/ODER
LEBENSMITTEL SIND, SIND ZU VERMEIDEN.

EL  Kernoung oes Kuercs/rs

Das Kihlfach muss periodisch gereinigt werden (jede Woche, wenn Fischprodukte
aufbewahrt werden). Mit den Lebensmitteln und den Baustoffen des Kihlfachs (siehe
Technisches Produkiblatt) kompatible Reinigungsmittel verwenden; mit einem weichen
Tuch trocknen.
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SCHLEIFENDE REINIGUNGSMITTEL ODER MITTEL, DIE NICHT SPEZIELL FUR STAHL UND/ODER
LEBENSMITTEL SIND, SIND ZU VERMEIDEN.

&7

Reingung aes Vermvssgess

FUr einen effizienten Betrieb des Schranks wird eine periodische Reinigung des Verflissigers
mindestens alle drei Monate empfohlen. Fir die Reinigung des Verflissigers sind folgende

Anweisungen einzuhalten:

T, das Stromkabel aus der Netzstromsteckdose ziehen
2 den Verfilssiger mit einem Staubsauger oder einem trockenen Pinsel reinigen
3. das Stromkabel wieder anschlieBen und das KOhlaggregat starten.

A\

erforderlich.

9 Lnfge Probleme und deren Abhite

Bei Betrieb in besonders staubiger Umgebung ist eine héufigere Reinigung

Es folgen einige Betriebsstérungen, die beim Betrieb des Schranks auftreten kdnnen und
bei denen man selbst Abhilfe leisten kann.

Symplome Mcighiche Ysachen Abflben
Antalien des Verole/ilers Shomversorgung Uniernbrochies - Brifern, doss dler Sfecker gur szt
[oriner Levchimelader aus/ wnd der Scholter oul Fos. 1" 5.

- Artifen, ob oer insiolierre

magnetoriennische Schialer

frichl gederer) ausgeltst ol

- AUifen, oass are
Versoroungsienng Soamiung 20
benuvitzien Steckaose leler’

Jermperaturim Kopwach zu foch | - Schrank in aer Ndhe - Schronk oder Woimeguete
ener Warmeguele auigesiel! andlers avlsieden
- Vermlssiger sc/imuizig - Vierdlbksiger renioen
- Unkorrekre Bnsielng aes - Themnostal imneialp
hemmosrals aes vorgesehenes
Termperaturbere/ichs emsielen
- EEbiaing arnm - & maneles Abroven
Veraarmplemegisier aus/itven
Temperatur im KGhlfacl - Unkorrekte Ghstelng oes - Ihemmostaol el
2U ey hemmosials aBs VOrgesenenen
Temperotwbersichs ensielen
2 lauter Belieb - Schrarnk richl emwonalrel - Sctronik rivelieren oder aul
ivelier’ ebener Fdche* avlsieken
- Konfokt mit Gegenstonaen, die | - Usache der Vibrotionern
Vibrotionen verusachen konnen | enmifeln und Gegensidgnas
enlfemern”
- Konlakt zwischer Rofvern aes - Friifen, alass és keien Konfak!
AUhEysiems Zwischern oen Veraich/erolren”

ot

* 1 alf cliasen Follen rmivss der KUhlschramk ausgeschalier und oas Si rovnkabe! abgelemy werdes.

Wenn sich der magnetothermische Schalter aktivierf, muss immer der Eingriff von
Fachpersonal angefordert werden, das die Ursachen der Aktivierung zu finden hat.
Den Eingriff von Fachpersonal anfordem, falls das Problem mit den oben beschriebenen

Hinweisen nicht geldst wird.
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70 Kundenaiernsr

Wenden Sie sich fir den Kundendienst an Ihren autorisierten Handler und liefern Sie
diesem die Kenndaten, die sich auf dem Kennschild befinden {siehe Kapitel 2).

/7. Recycihng

Die zur Herstellung des Schranks verwendeten Materialien sind:
Edelstahl(18/10): Schrankstruktur

Nahrungsmittel-PVC: Alle Kunststoffteile

Gummi: KUhlfachdichtungen

Kaltegas: im Kaltekreislauf

Verdichterdl: im Kdltekreislauf

Kupfer: elektrische Anlage und Kéltekreisiauf

Clas: Modelle mit GlastUren und Schiebetlren aus Glas
Elektrisches Material: in allen elektronischen Komponenten und
Verdrahtungen

INFORMATIONEN FUR DIE BENUTZER ZUR KORREKTEN BEHANDLUNG VON MULL DURCH ELEKTRISCHE UND

ELEKTRONISCHE APPARATUREN
Unter Bezugnahme auf die EG-Richtlinie 2002/95 vom 27. Januar 2003 des
Europaparilaments und des Rates und auf die entsprechenden nationalen Durchfihrung
svorschriften teilen wir lhnen mit, dass:

1. elektronischer/elektrischer MUIl nicht als StadtmUll, sondern gesondert entsorgt werden
muss;

2. FUr die Entsorgung missen laut drilicher Gesetzgebung vorgesehene dffentliche

oder private Sammelsysteme benutzt werden. Weiterhin ist es méglich, das Gerét am
Ende seiner Lebensdauer dem Handler zurlick zu geben, falls ein neues mit denselben
Funktionen gekauft wird;

3. Das vorliegende Gerdt kann Schadstoffe enthalten: ein unsachgemdBer Gebrauch
oder eine unkorrekte Entsorgung kénnte sich auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt negativ auswirken;

4. Das Zeichen (fahrbare MUlitonne, durchgestrichen) auf dem Produkt und hier daneben
bedeutet, dass das Gerdt nach dem 13. August 2005 vermarktet wurde und dass es
gesondert recycled werden muss;

5. FUr eine nicht ordnungsgemdBe Entsorgung von elekirischem / elektronischem MUl
sehen die gUitigen Entsorgungsvorschriften Sanktionen vor,
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72, Schoffolan

Siehe dem Handbuch anliegendes Blatt und Anschlussplan auf der RUckseite der
Schalttafel, wie auf der Abbildung gezeigt.

45



M07.03.09 ed. 08 del 06/09/10 e ’i
Fresh, Cobd > Joed
DlCHlARAZ!ONE DI CONFORMITA’ I DECLARATK)N OF CONFORMITY
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Symbol Codd Parametar Models | UOM | Type | Min | Max |
F0 |Fan managemsnt F {fag| C | o] 2
0. Fans always on

1: Fans controlled according to the temperature
difference belween the virtual control probs and
the evaporator lemperature

Fans controfiad according to the evaporator

2. temperature

F1_|Fan start temperature F__|°CrFL F_| -50]200] 5.0
% F2 |Fan OFF with compresscr OFF F |fag| Cc o] 111
O Fans always on

1: Fans off with compressor off
F3 (Fans in defrost F |fag|C 0] 1
Fans operate duting defrosts

Fans do not oparate during defrosts
Fd_|Fan OFF after dripping F_{min
F4 _|Condsnser fan stop tempsratire MSYF | C.°F)
F5_|Condenser fan start differential MSYF |°CrF]

~[®

Q™
]
olal< e <

S ode |Parameter : Modds’ﬂu
HO_|Seriaf address MSYF| -

H1  |Function of AUX output MSYF| flag

0 Alarm output usually enarmised

1: Alarm output usually de-ensrgised

: Atsxilary output

3; Light ouipit

4: Auxiliary evaporefor defrost oulput

\5: Pump down valve output

%E.' Condenser fan outptt

7: Delayed compressor output 2

5 Auxiliary output with deactivation when OFF e

0: Light oulput with deactivetion when OFF

10: No function associated with the outpet

11: Reverse output it confrol with dead band

12: Second compressor step ouipul

19; Second compressor step outpul with rotation

H2 ' |Disable keypad/R MSYFl hag | Cc | 0] @

nnﬁ’

Qag P
3

Tk

ode| Parameter UOM | Type
Desfrost time band 1 §YF| - c

Day days
Hour hotira
Minuwts mif,
Defrost fima band 2 SYF| -
Defrost tims band 3 SYF| -
Dafrost time band 4 SYF| -
Defrost tims band 5 SYF| -

;

e ST

. boo-l§

n

Dsftost lime band 6 8Yi
Defrost time band 7 8Y,
Defrost time band & Y
Light/auwx on time band saf point varance Yl
Day

hil ol il mat

(2] [el{slle]ls] [+][=1]s1

S —

Fﬁgﬁﬁﬁaﬁﬁﬁ=rﬁs

Hour hotrs
Minute min.
Light/aux off time band, sst point varance | 8YF | - ]
Day days
Hour hours
Minute min,
ATC dateftime setling MSYF) - c
Yoar years
Honth montis|
Day of the month days
Day of the week days
Hour hours
Minuta min.

T .
it
= o gl
[~ %
&l b v )

PRG/MUTE (mute}

UPICC

LIGHT
ONAOFF
AUX
HAGCP
DOWNADEF
SET

® |Parameter F modification
® ISat point modification
Remote controf modification

AUX

N T R - - en
[0 0 Ry 5 L e o R S fea e Y T

B

TR

[ .

° e |e

Keypad furction

| e (g | e Paramater "H2"

" Disatied

|Hetnate conirol enabiing code MSYF| - [
| Disabis buzzer MSYF| feg | C
Buzzer anabled
Buzzor disabled
HE |Lock keypad MSYF| -

HE |Select activation of oufpul wilh time band MSYF | flag
Tima band finked e oulput configured for figh
Time band linkad fo output configured for aux
Ha  |Enable set point variation with fime band MSYF| flag| C| ©
of point variation with time band disabled
ef point variation with ime band enabled

ol

EE

Ly]Lv]
(=1

Hdh |Anti-sweat haater offsst MSYF | "C/PF

g

o

[4]
Symbol | Code| Parameter Models) UK | Type
|HAn | Number of HA gvents recordsd MSYF| - [+

HA | Dateftime of last HA event MSYFL - c
12

Yoar years
M_ | Month otiths)
d_ |Day days
h_ |Hour hours
n__ | Minute min,
t Duration hours
HA1 | Dateftime of penultimete HA event MSYF| -
HAccP HAZ | Datefime of third-to-last HA event
HFn | Numbsr of HF svents rscordad MYl
HF | Dateftime of last HF svent MsY]
y__ |Year yaars
M_ | Month fmonths
d_ |Day days
h__ |Hour hours
n__ | Minute rmin,
t_ | Duration | hours
HF1 | DateAima of penultimat HF event MSYF| -
HF2 | Datalime of third-fo-laal HF event MSYF[ -
Hid | HACCP alarm delay MSYF| min

OO D ~-w—-D

3l

3

<

ul
[v]ls]le]le]

L
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Table of alarms and signals: display, buzzer and relay
Tha foliowing table describes the alarms and the signals on the confrofier,
descriplion, status of the buzzer, the alarm relay and the reset mode.

with the coresponding

Code | icon onthe display | Alarm reiay| Buzzer| Resst  |Description

E fiashing active active | aulomatic | virfual control probe fault

F0’ % _flashing OFF OFF | aufomatic |room probe 51 faukt

£ 2\ flashing OFF _| OFF | automatic |dsfmat probe S2 faulf

= R flashing OFF OFF | _amomatic e 53 fault

= O\ flashing OFF OFF | automatic |probe S84 fault

73 R flashing OFF OFF | _aufomstic _|probe S5 faull

£ no OFF OFF | automatic |probe not epabled

w 1A active active | aulomatic  |low lemperalure alam

H flashing active active | aufomalic |high temperatura alarm

AFr active active manual |antifreeze alarm

' A flashing aclive active autoratic  |immediate alarm from
external contact

A’ A Hashing active gciive | eulomatic  |delayed alarm from

) extarnal cordact

‘dEF % ON OFF OFF aufomatic _|dafrost rumning

‘Edt’ no OFF OFF |autorn/man. |efrost on evaporator 1
ended by timeout

‘Ed2' no OFF OFF | autom./man. |defrost on evapomtor 2
ended by timeotst

Pd B flashing aclive active | aufom./man. |maximum time pump-down
alarm

[ &\ flashing _aciive acthe | aulom./man _|low pressure alarm

AlS’ & fashing active aclive | awtom./man. |awtostart v pumg-down

‘eht’ no OFF OFF | atiom./man. |high condensetr
ternparature pra-alarm

‘CHT & flashing active active manual  |high condanser
temperature alarm

'dor’ A Nashing active aative automatic  |door open for foo long
alarm

Ete’ CD flashing OFF OFF | attom./man. |real timé clock fault

FF llashng OFF OFF aulomatic  |EEPROM error, unk
paramelers

EF’ % flashing OFF OFF | eulomatic |EEPROM error, operating

'HA' K&XCP flashing OFF OFF manusl __ |HACCP alarm, type HA'

‘HF' HALCP flashing OFF OFF manval _ |HACCP alerm, type HF'

ot Signal Instrument enabled for
prograrmming from the
remote control

‘Add’ Signal | Autornatic addrass
assignment procedure in
|progress

P Signal Printing report

L Signal |Activation of the of low
ralative humidity procadure

‘HiH' Signal Activaiion of the of high
relative humidity procedure

‘oo’ Sigrtal Raguest fo start continuous
cyels

ook’ Signal Raquest to end continuaus

dFy’ Signal Request 1o start dsfrost

FE’ Signal [Request Io end defrost

On' Signal Switch ON

OFF Signal Switch OFF

ES’ Signal Rasel alarms with manual
reset
Rasat HACCP alarms
Reast temperalure

.. 'n6' | A Fashing aclive active

‘dnt! slgnal
o d6 | A fashing OFF OFF

The buzzer is enabled if enabled by the paramsfer ‘H4'.

The alarm relay is enabled if one of the AUX auxiiary oulpits, 1 (H17] has been assignad the alarm

relay funotion (normally energized or normally de-energized).

Schemi elettricVEtsctrical wiring:

IRxxF(0,7) H (N,R,C,B) (0,2)xx
Corrente maesima totele su terminale 3: 12A
Maximum current on termingi 3; 124

R R2
ENGO7S0-1  1Z(2)A B(MA

UCe7s 0%~ 12 SFLA oA 3FLA
20LRA  12LRA

—
Ry |

L L ’i. PROBES DI DI
115.. !In\l- BOmA- mix

R3
B4} A
BA 2FLA
12LAA

SERIAL

and KEY

tLAN
interface

Fig. 12

IRxxC(0,7) H (N,R,C,B) (0,2)xx
Corrente massima totale su terminale 3: 12A
Maximum current on terminal 3: 124
T N Te———— o E— > B T E— TS
L ENSOTR0:  12{2)A B(A S(HA S(4A

UL #73 20Y¥-725 GFLA $ 2FLA GA 2FLA BA IFLA
JLRA  {2LRA 1ILAA 12LAA

SERIAL
and KEY

L N
L I PROBES DI DI
115.. 230V~ SOmA- max

Fig. 13

IRXM(0,7) (L) {N,R,C,B) (0,2)xx senza/withoutR1
IRxxM(0,7) (O,L) (A,M,L,T) (0,2)xx

R,_

EMSOTIDA  12{2)A

uLers 1WV- 33asFA
0LRA

70760
B ODME

HAN
interfaca

PROBES DI DI

[Rxxxx0xxxx: 12V~ 300mA« max, 12...14 Vdo J00mAde max
IRrxarloe: 12,04 V= 300mA - max, 12...30 Vde J0dmAde max

Fig. 14

{Rxx8(0,7) (0,L) {N,R,C,B) (0,2)xx senza/withoutR2
IRxxS(0,7) (0O,L) (A,M,L.T) (0,2)xx

Corrente massima totale au terminale 8: 12A
Maxh t on terminal 8

Ry g m
ENE0730-1 12(3a s()A

DL eya E0Y- 1za SFLA BA aFLA
20LAA m.u

ERIAL
=1 DTG andm
nnﬂnﬂﬂﬂnunm

L ln!erfau
iﬂxxxxuxﬂ}l.. ‘iZ'V- annml'-Emul.J‘II 2 Pll Vde 300mAde max
IRxxxxbLoxann: 12,,,24 ¥~ 300mA~ max, 12..30 Vde S08mAde max

Flg. 15

IRxxY(0,7) (0,L) (N,R,C,B) {(0,2)xx senza/withoutR3
IRxxY(0,7) (0,L) (A,M,L,T) (0,2)xx

Corrente maesima totale su terminale 3: 124

Maximumeurrent on terminal 3. 12}; RN —
” ENE0Ta0-1 IZ(HA TWA B(HA

D73 20Y¥= 332 GFLA A 2FLA BA 2FLA
J0LBA  12LRA 92LRA

interface

L N

N L [
IRxaxx 0000 12 V- 500mA-~ max, 12...18 Ve 200mAda mex

IRxxxzlxxxx: 12.,.24 V-300mA~ max, 12...30 Ve 300mAde max

PROBES DI DI

Flg. 16

IRxxF(0,7) (0,L) (N,R,C,B) (0,2)xx
Cotrente massima totale su terminaje 3; 124
Maximum current on terminal 3: 124

A R3 ENSOZI0-.  12(8)A S(4)A B{)A

UL W73 22V~ 130 UFLA 84 2FLA A 2FLA
JLRA  12LRA 13LRA

(LAN

PROBES DI 0| nterface
IRwcxxBxwxx: 12 V-~ 500mA- max, 12...18 Vdo J00mAde max
TRxoooelxkxx: 12,.,24 V- 309mA~ max, 12...30 Vdc 300mAdc max

Fig, 17

IRxXxC(0,7) {0,L) (N,R,C,B) {0,2)xx

Corrante massima totele su terminale 3: 12A

Mmdmumcurrent on bermlml 3:12A

N R [ v— ) mau Sy v—

L ENgo?3g-1  12(2)A B()A B{HA 8[)A
¥~ 124 SFLA BA 2FLA DA RFLA BA SFLA
S0LRA  1aLRA 12LRA 12LRA

SERIAL

and KEY
=

=1

L N AN

I | PROBEE DI DI interface
|IRoox@oo0c 12 Ve 100mA~ max, 12..18 Vde 300mAde max
(Amumxbxxng: 12,24 Vo 300mA- mex, 12,20 YDC 300mAde mmy

Fig. 18



Summary of operating parametlers (UOM = Unit of meastrs; Def. = Defaut value),

Symbol | Code| Parameter Modsls |UOM | Type | Min | Max | Del
Pw_| Password MSYF | - C o 20|22
{2__|Meastrement MSYF| - | €1 1] 15 4
3 _|Probe MSYF | - clo|15]0
4| Virtual probas MSYF | - €| o [10] ¢
/5 |Select Cor °F MSYFifag| C | 0 1[0
0:°C
1 °F
7% | Display decimai point MSYF |[fag | C | 0 | 1 | 0
with tenths of & degras
without tanths of  degrea
M | Display on intemnal terminal MSYF| - c|lt |71
1: virtual probe
2 probe 1
3 probe 2
4: probe 3
5: probe 4
&: probs &
7: sef point _
AE | Display on extarnal lerminal MSYF clo| 6|0
remote terminal not present
1 virtual probe
2: proba 1
% 3 probe 2
4: probe 3
5: probe 4
[ 4 5
/P | Ssiact typs of probe MSYF 1 - clo]|2z2]oeo
U: NTG standard with range -50T80 °C
1: NTC enhancad with range 40T150 °C
2: PTC standard with range -50T150 °C
/A2 | Configuration of probe 2 (82) YF | - cle|4]| 2
Ms - c 4] 4 2
0: Probe absent
1: Product probe (display only}
2: Defrost probe
3: Condenser probe
4: Antifteeze probe
/A8 | Configuration of probe 8 (58, DI1) MSYF c [7] 4 0
As for A2
/A4 | Configuration of probe 4 (54, Di2) MSYF cloj4 |0
As for /A2
/et _| Calibration of MSYFICrF| ¢ |-20] 20 | 0o
|42 | Calibration of probs 2 MSYFICPEl € |20 20 |00
/c8__| Calibration o probe $ . MSYFICrF|l € [-20] 20 | 0.0
/ed | Calibration of probe 4 MSYFI«CrFl C |20 20 | 0.0
Symbol|Cods |Parameter Models | UOM | Type | Min | Max | Def
|5t |Tempsratiira set point MSYF|CFFL F |1 | r2 |00
rd__iConirol defla SYF ["CFF| F |01 20 |20
rn_|Dead band SYF[CF| ¢ (o060 |4
__|Reverss differential for controf with dead band] SYF ['C/F | € |01 | 20 [ 20
r i MSYF|CFF| € |50 | 2 | -50
MSYFICFF | C | rf (200 60
SYF |fag | C |0 | 2 | 0
MSYFIlCrFl C 120120 [80
MSYF|feg | C [0 | 1 | @
j 2
1: Enabled 1
| Temperature mendoring inerval MSYF lhours | F | 0 Jo98 | -
#H_|Meximum temperature read MSYFICFF | F | - - -
A |Minimum temperature read MSYFlCrF| F | - -
Symbol | Code| Parameter Models| UOM | Type | Min | ax | Det.
o0 |Comp., fan and AUX dalay on start-up in SYF|mh| C | 0| 15] 0
dead band
c1__ | Minimum time betwaen succossivestarts | SYF [ min | C | 0 | 15 ] O
|62 | Minimum @ OFF time 8YF mn| € |0 [15] 0
¢3 | Minimum compressor ON time SYFimn!| C |l 0 1156]| 08
of | Duty sefting SYF|mh | C | o |wo[ 0
c¢__|Continuous cycls duration SYFlhous| C | 0 | 15| 0
c8__|Alarm bypass after continuous oycle SYF |hours| C | 0 |250] 2
@ <7 | Maximum pump down time SYE| s | € |0 [900] 0
o8 |Comp. start delay after open FD valve SYF| s c|op
____{_(hcmrydamm: 0, not visible from display)
cf _ |Enable autpstart function in PD SYF | flag | C 1] 1 1]
c10 |Beloct Pump down by time or pressire SYF|fag | C | 0 1 [
Pumyp down by pressure
Pump down by time
¢11_|Sscond compressor delay SYF| =& C [0 |250] 4

odels | UOM | Type | Min | Mer | Dot
SYF |fag | C |0 | 4 | 0
SYF thours| F | 0 [250 ) 8
SYF |*CFF| F | -60 | 200 | 40
SYF |CFF] F | -60 | 200 | 4.0
SYF |min | F 1 1 1250 30
SYF |min | F 1 1250 | 30
SYF |[Mn) € |0 [250] 0
SYF |feg | C |0 | 7 [0
]
1
SYF lmh | C [0 |250] 0
SYF - c |0 2 1
* dd_|Dripping time afler defrost SYF |mn | F 5] 2
d8_|Alarm bypass after defrost SYF |hours| F | 0 250 1
|ci8d [Adarm bypass after door opon SYF mhh | C 1@ |260] 0
d9 | Defiogt priosity over compressorprotectors | SYF | flag | C | ¢ | 1 [ O
- 10: The protaction times 1, €2.and c8 ate obaerved
1: The pretaction times ¢, c2 and c3 are nol
1 o &
dafrost probe 1 YF |°OFF| F - |-
6 MSYF |°GFFL F | - -1 -
SYF |flag | C 110
0" df n hrours, dP1 and dP2 m minwtas
dP{ and dP2 In secohds .
g i BYF |hours| ¢ | 0 1250 0
tims temperature threshold SYF [crF|l C (20| 20 | 1.0
BYF - c |0 3 2
: SYF | - [ C [ 1 |io0]65
al factor, varigtion in di SYF | - ¢ | o Y100] 80
Symbol|Code] Parameter Modisfs |UOM | Type | Min | Max | Def.
| A0 {Alarm and fan differential MSYF PCPF] € |01 | 20 |20
AT |Tipe of threshold ‘AL and ‘AH' MSYF |flag | C | 0 1 0
0: AL and AH are relative thresholds !
1o tne set point
1: AL and AH ars absolute thresholds
AL |Low tempsrature alarm threshold MSYF |"GrF| F | 50 1200 ) 0.0
AH |High temperature alarm threshoid MSYF l'crF| F |50 {2o0] 00
Ad_|Low and high temperature signaf datay MSYF |min | F | 0 3250 | 120
Ad | Dighal input 1 configuration (DI1) SYF | - cC|loiM4}o0
M - C |0 |14} 3
0: Input hot active
1: Immecdiiate external elarm
2. Delayed extornal alarm
3: if model M, probe selection
8: Othar models enable defrost
4: Start dafrost
5: Daor switch with compressor and fan stop
&: Remote on/off
7: Gurtaln switch
A 8: Low prassure swlich
‘. 8: Door swich with fan stop only
- 10: Directieverse
11; Light sensor
12: Activation of the AUX output
18: Door switch with compressor and fans off
and light not managed
14; Door switch wih fans only off and iight not
A5 |Digitel input 2 configuration (DI2) MSYF c 0|40
As for Ad
A8 |8 ressor from external alarm SYF | min C |0 |100] G
A7_|Extsmal slerm delsction dslay SYF |min | C | € [250] 0
A8 |Enable afarms ‘Ed1’ and Ed2’ SYF [fag | C | O | 1T |0
0: Alarm slgnals Edi and Ed2 snablad
1: Alarm signais Ed{ and Ed? disabled
Ado | Li t mods with doorswitch _ |MSYF |flag | € | 0 | 1 | ©
Ac_|High condenser temperatire alarm SYF 1C/FF| € oo (200|700
AE | High condenser alann differential | SYF [°CFF| C_| 01| 20 | 10
Acd | High condensar tempsrature alarin dolay SYF [min | C | 0 |250] 0
AF | Light sensor OFF tima SYF [ssc | C | 0 |250]| 0O
| ALF | Antifresze alarm threshold MSYF |ICPF| C [-50 | 200 [-5.0
AdF | Antifreeze alarm dalay MSYF lmin | C | 0 [15 ] 1




Operating lemporatum _ -10760 °C for afl versions
@B) TECHNICAL SPECIFICATIONS Opermting humily S0 o onsai
Storage lemperatirs
Model Power Storage humidiy <#0% LH. fon-condensing
Power supply | IRxcooEx0o | 280 V-, 50.30 Hz 3 W, 25 mA-~ max. Front panel degres of protection smooth and siif pane! instetiation with geeket (PG5
IRpoockoox | 115 V-, 5080 HZ VA, 50 mA~ max. Control pofution status 2 (normal effustion)
IFoouad-bocat | 115 to 230 V=, 5080 Hz A, 50 mA~ max, PTl of the instiating matarial printed circuft board 250, Insulstion 175
IFooooooa | 124024 V-, 50060 Hz, 121030 Ve |3 W, 300 mA- /mAdc max. Poriod of electric tioes scross insulsing parts | long -
IRioxtioox | 12 V-, 50450 Hz 1210 16 Voo Use only SELV power supply mwwmm __ | eatoqory D and caiegory 8 (UL 94-V0)
Insulation insulation In referance relnforosd Ciass of catsgory il
guarantesd | IRxooExoo: | fo very low voltage parts & mm clsarance, 8 mm crespage EEMW&M 1.8 conlacts
by the powsr | [FxvooAxax 3760 V insuiation Consiructionofeontrl _________ |incorporaled control, sleckronicaly  —
supply 1FooooHooo | insulation from relay oufputs basic mwmpmm Ciass Il, by appropriate incorporation
3 mm dlearatios, 4 mm crespaga 2gaint sloctric shock
1$vm4m The conirol is either to be hand-held of i1 no
Tnstlalion In reference fo axiomaly guararissd by sately - interitvel o1 & hand-heid equipment S
1FRaoood 000t ow le] transformar (SELV power supply) ' mmmmm Class A e )
{Rovetooce | nsulation from refay oulpuls reinforced Froppansicisaning _  [weony datergents and water
e ;g&ﬂfﬂmﬂmmapaga M%WMQM exdoma) svalishie an af modsls
insulation Intorsce for roponlordisplay | edoma] swaibblo on RooofGl Hpooor
Tnpulls 51 [probe 1] | NTC (IRboax0oon] o NTG 8 PTG [IFboo7o0cx) Maximum distence betwesn orface and displsy | 10 m
52 (probe 2] | NTC [IRoodisog) o NTG & PTC (iRboocfooa) Programming koy avaliable on all models
o free confact, conlect resistance < 10 , closing curent 6 mA
B ioha 5l | NTC Gasaenoe s MG B EIe The IRS3 ringe fifed with the standand GAREL NTC probe Is complart with standani EN 13485 on
Diz fres contact, coniac resistance < 10 , closing current 8 mA thermomstars lor measting the air empersiure in appiications on unils sor the conservation and sale of
$4 {probe 4) | NTC {ifwoicond) o NTC 8 PTC (iRes7o00u) refrigarated, frozen and desp-frozen food and ice crasm, Designalian of the instrument: EN12485, aF;, 8, A, 1,
ditanoe of probes and digital inpuds less than 10 m. - 50TV0 “C. The slandard CAREL NTC probe is idantifiable by the printed laser code on "WP* mudais, or the
: during instaliation keep the pawer and loads connecfion separsts from probe cables, cods “103AF11” on "HP" modials, bath visibie on the sensor part
far and sysiam.
Probe type | CAREL NTC 10 k &t 25 °C, 50180 'C Wﬁn::&fmmphmm#msmmm
measursment srror: | 1 °C in the -50750 °C range Pragautiona for inatalistion:
3°C In the 50780 °C range * the connection caties mLEt guarantse insuation at Up 1090 °C; and, f necessary, Upto 105°C
NTC high 50 k 8t 26 °C, ~40T150 °C rango ¢ exaqately sacire the connsciion cabies to the outpLis 80 85 to aveid aontact with very low voltage
temperature error: | 1,5 °C In the —207115 C vomponants.
—. [ 47°C in the 207115 °C range _
PTG std. CAREL 985 a25'G, da -50T150 C
{spacific model) measursment.emor: | 2 °C in the ~50TS0 *C mnge
4 °C In the 507150 "C nunge
Fietay oulputs | dspending on the made/ iz
ENG0730-1 UL 873
mogel ralzy 250 V- W&‘ 250V~ opsnlmg Signals on the display
— = . - The biinking status indicates a request for activation that cannot bs implementad untfl the end of the
oAl [BZ() | S1IA | 100006 |5 A resiative TFLA | 30000 | :
8 LRA C 300 i comespondmg delay fimes.
IRooa{E.A) A3 (") 5(1)A 100060 |5 A T::bcw 1FLA | 30000 | foon oFF Blink
5 300 Function !
IAokEA) | AL, & (4ANO. | 100000 |8 A resistive 2 FLA | 90000 g COMPRESS. |compressor ON__|oomp OFF
e T e e o e
J AR st progress |
INAGEAMLTHo |R4(") WK TAGX  fmwdisry culput | eudieryoudd Janthameat hester ko acive
IRoo(EA) (A1 |12 (2)A N.OMN.C| 100000 [Z A resistive 5 FLA| 36000 AU active AUX ot aclive
mﬁwm’” at ¢4 S A |ALARM  [elayed extoral | o aismm present |aiarms In normal operation fog
@iﬂGWAD’H alarm (before the ighow temp.) or alsrm from ext
Insulation from very ow voltage peris relforced Jexply of the tima ‘A7) inpul immetdiate or delayed
| 8 mm clearance, & mm crespags Q [ctock  |atieast ons timed |notmeddafust  |clock alarm ON i Real-Time
3750 V insulation idefmet has been set | Is present Clock pressnl
Instlalion between the relay oulpits indipandent ;aab .
| 3 mm clsarance, 4 mm crospage oy - - -
| o Vet - [UGHT mm#; m%uﬁwrmmm
{*): Relay not suitable for fiuorescent loads (reon kghts, ..,) that use stariers (baliasts) with phase-shift NI ey forcion (og, ELPROM amor
capachors, Fluorascent iamps with elacironic control devices or without phasa-shift capacifors can be . B2 )
Tow] Wadhar i opmaling Rabx spealiacor Racl o sk WD [HACCP  [HACGP funclion | FACCP furclion |HAGGP alarm {HA andor HF)
Connession! Type of sonnection | cross-ssstion Max. current enablad not enabled
Modal PRalay FSupply |Probes  |for wires from 12 A
IPoocooic |sorew  [ecrewr sow 0.5 2 26 mm? @mwwslmm nof enabled request
[Ax00X(E At | faston faston removable CYCLE
Roasoa able |removable | removable b1
[Rz000E, Ao | Faston feston sorew
Il vertical sorew | verticaf screw | verfical sorew|
The insialiar has fo previds the comeot dimensioning of the power supply and cable connection between the
instruments and the loads. Depending on the mods!, the maximum current in the common terminals 1, 3orb is 12
A When using the controller af maximum cpefatig tempenature and il load, use cables faturing a maximum i
34.4 x 76.2 x 65 mm asslgnment:
34.4x 76.2 % 78 mm #pressnd for 1 &
585 mm m#nammm
70.5 mm adaross
il aseigning procedie
dimensions 26.8 + 0.2 X 70.8 + 0.2 mm
Display 3 dight LED sstting
r from 89 io 899 -mmhnmmsmmmm snablestisables
Keypad :m'regl:hﬂons i 7y e ety « [ praased for more than 5 e with SET butfon, starte the for
No options [ P, plm#nmﬂmnmmmmdbbm*mmﬂ
Tnfrarad recolver | IFoocoa(B, B, M, 1,6, UX.Z)ox N °LMMJm5:mmmPMMumW
Clook with bagkip batlery | | 5 | .
Alarm or awdiary misy | IRoooofA ML, TX Y. Zbooo — - | -;mh%mwmmmmws
Gustom param. or frmwers ce cuslomer; n custom confinuous
Packsge w%wmﬁwm;xmmm ? .thswmﬁmdwam
Clock mu;"(; ﬂ?mtéamﬂ + If pressed for more than 5 & togather with PREMUTE bultor, sccesses the
| ormor iy the tempersture mange -10TE0 °C | -60 pom (27 minfyear) menu for seding the lype °C* pammstors °C” (configuration) of downloading the
pom {22.7 minkyear] paremeter
'mmmm ‘Mﬁ ‘mﬂ7 (max. 8 months) o [f pressad for rove than 1 s togathar with DOWNDEF bution, displays &
_—J_mm@g_ typlcal 5 hours (< max. 8 hours] _____ submeny wit he HAGCP elart paramsters (HA, HAn, HF; HFn)

CAR

» I pressad for more then 6.8 topether with UPYALIX, starts the procsdire for

the Wil iobe
Tab.2
St s
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Affichage :

ir33ra3 DIN sl monté sur un afficheur LED & trods chifires pour bes températures f & tois indnes lomineuses
pour faffichage des élats de fonciomenent. Un autre dcran-afficheur peut étre flié, au moyen dans interiace
opportune, pour ki lecture de ka trolsidme sonde par emmple.

Programmations du point de consigne (valeur de tempdrature désinie)

Procéder de ia fagon subants pour afficher ou programmer e point de consigne:

1: appuyer sur i touchs “Se” pendant plus d'une seconde pwraﬂi:lnrzlpoim de consigne; 2: augmentsr pu
diminuer i3 valeur du poini e consigne &u moyen des buches * 22 * et * - respectivement, aqu tteindre
lva'  inde;3: appuyer de nouveau sur A fouche *Ser” pour confirmer k nowvalls valewr,

Riinitimsation des alermes par remisa & zém manugli

On peut remsira & 0 foiss los mlarms menuslament én eppuyart en rmér ferps sures touches 27 gt A »
pendant pius de 5 8.

Dégivrage manuel

Outre ks céghvrage aviomatique, on peut activer un dégiviage manuse! ! les conditions de tempéatures sont
favarables sn appuyant sur ka touche * & * pendent 55.

Foncticn HACCP

33433 DIN est conformea s réglamentations HAGCP élant domné ou'l permet ka supervision ds I température dos
alimerts consends. Alanme “HA"= dépassernent du eeuil meimum: en outrs, on peut mémonssr jusqu'd
trols évinements HA (HA, HA1, HAZ) respectiveman du plus récant (HA) eu plus ancian {HA2) ainsi qu'une
signakeation HAN qul effiche le nombre o' événements HA intervanus. Alerms "HF"= mandue tanaion pandant
plus &1 mimule el dé du saull AH 8 sutre, on peut mérmoriser jusqu'a trofs év

HF (HF, HF1, HF2) respactivement du plus récent {HF) au plus ancign (HF2) & ains! qu'ine signalisation HEn
qui sffiche I8 nombre d'évinements HF intsrvenus. da Patare HAMF: paramitre AH (saull de
température élevia); Ad et Hid (Ad + Hid = retard alarme HACCP). Affichage des détails; BppUYer Bur la touchg
“Se” pour accéder Bux parEmaires HA ou HF e fare déflar avec les fouches * 2" ou” 5 *

Etfecement des alarmes mmmrwrum-%'a'swammmmmmm quel
moment pendant plus de 5 5, un “res” indiquera leff; elfectif da Falarme active. Pour stiacer bes
slames mémoriséas également, BpUYer eur ces frois tolches:* - * + “Ser"+* A " pendani plus de S 6.
Cycie continu -

Pour activer la fonclion de cycie conlku, eppuyer en méme temps & les touchas * & "oy * 5 * pendant plis da 5 5
durant la fonctionnement en cycle eontiny, ke corpresseur fonctionne pandant foute la durde prévue et Il Samétera
& aitente du cycle ou parcs qus &8 tempéralura minimeds prévue & 6ié atieinte (AL = saul dfalarma do température
minimale). Réglage du cycls continu: paramélre “co” (durde du cycla coninu); ‘oc’= D jamals Btl; parambire ‘3"
{mchusion da Falarme aprbs un cycle continus). exh ou retnrde felame de basse lampéretire & i fin du cycle contin,
Procédure de programmation dea paramdtres do défaut

Procéder de la Bagon suivante pour pi os p de défaut du conrdle:

+8i "Hdn” = 0: 1; couper [a tensin a Mnstrument; 2: redonner de la tension & Finstrument en maintenant
enfoor’ "~ fouche * =X jusqe'd cs qus le message “Si" v gaffiche sur Péoran,

Romu les valaurs de iéfaut sont progmmendes seulement pour les parambires vislbies (C st F). Pour plus
de ddiaus, consulter e tablenu-résumé des paramitres de fanctionnement.

«Si“Hdn" <> 0: 1 er i tension & Fingirument; 2: redonner de la tanslon & Finsirument en maintenant
anioncée fa touche * ZE  fusqu'a co que la valaur 0 ne saffiche; 3: sélactionner fe sel do paraméires da
Défaut, ontre 0 6t "Hdn® qua Fon veut programmar 4 Taide dse touches * A" ol " 57" 4) appuyer aur la
touchs * E']uaqn’&u que le message “Sto” ne #'ffiche sur Mécran,

Atiribution automatique de 'sdrease sérielle

1| g'agt dune procédure parficultbre qul permat, par un programme dappication installé sur un ordinatewr, de
programener ot da gérer de fagon trés simpls las adresses de tous fes Insiurments (qu: prévolent cette fonction)
connactés & un réseau GAREL. La procadure A sulvre 8st trde siniple: 1: Le progranmme depplicalion déports
permet dactiver la procédure de “Définition réseau’, k¢ prograrmse dfepplication commencs & snvoyer av nEseay
GAREL un meseags particaller ('<IADR>" comenam leadresse da réseay; 2; EN appuyant sur ka touthe * 2 »
U un nstrument comeeté au réseau, i reconnalt lo messege emvoyd par b progremme dapplicalion déports,
il progrararme automatiquemsnt sa propre adresse & |a valaur requise et ewois un message de confimnetian eu
programme dfapplication contsnant la coda te ls machine 61 fa nédislon firmwars {ressage V). Aumoment do
la reconnaissance du message ervoyd per le programme diapplication téportd, Finstrument affiche pendant 5 &
18 massage ‘Add sur tefficheur, sulvi d'une valeur de ledresss sérislle altribude; 3: Le programme d'spplcation,
un fols ke messape de confimetion requ par une des machines connentées ar rissay, sawvaganie las
informations reques dans &4 propre basa de donndes, sugmants 'adresse sérlalle et ecommencs & smoyer e
massage '<!ADRs’. 4: On peut alos B répéter la procédure depuis fe point 2 sur une aulre machine connectée au
rissal jusqu'a définir les adresses de tout le réseau. que: une %is fop de fadresse
sur tn insfrumsm tarminés et pour des refsons de sécuriié, elle est interdite sur ca dermisr pendant 1 min
‘pendant lquella on ne pourra pas atiribuer de nouveau une adrsse difiérents & Hnstrumend.

Acchs aux parambirea de configuration {type C)

1: En eppuyant en méene fomps eur les touches * 28 * et S pencnt plus e 55, sur Faficheur appania 7 (i

dernands du mot do passe); 2: Avec ies fouchas * A, o < " visualioer le rumé 22" (o1 do passe dacchs s

parméres); 3: Confimer avec a touche “Set”: 4: Sur feficiour eppared i premier paramt ‘G modietie.

Accds aux paramiires da configuration (iype F)

1) Appuyer sur la touchs * g'pemnplm de 5 s (8n cas dfatanme élsindre J'avertissaur sonora), sur
I'afucheur epparalt I premier paremiire “F modifable.

Modification dea paramitres

Apriss avorr visualisé I‘l}mm&!. qufil soft du tvpe “C* au du typa F", contlnuer de La fagon suivants.

1) Avec fas touches * ‘ﬁ."o‘g *faire défiter |oe paramitres Jusqua celui & modilier, Is défllament est
accompagné de Falumage dune lone aur Mafficheur gul Ia catdgorie d du paremétre.

2) Ou comms altemetive, awl.qsruurlaimm'g'pourviiunlmrun man pefmetiant de rejoindre
repidament la famille de paramitres & modiliar.

3) En faisan défller lo e avec los touches * A “ ot = 3" sur 'écn eatfichent los cotles des diféreies
calégorias da parmmitres (wlr tab, Ascapitulation paramétres de bonctionnement) aocompagnés de
talumage de Fiodne comespondante sur Paflicheur (s présante).

4} Una fois ateinta la cetégorie souhaltée appuyer sur "See” pour ea refiouver cractomant el le pramier peramétra
do la catéporie choiie {si auoun paramtre mest visbis, |2 pression da [a fouchB “Set® n'aur aucun effst).
5)2& pdm,gﬂpcuﬁb Go continuer & consulter |es paramdtres ot de retoumer au menu “Carégorie” avec

Youcha * B>

-

B} Appuyer sur“Set” pour visuaiser Ia valeur associde au paramitre,

7} Incrémenter ou décrémantor la valoes respoctivement avec ies touches * 2 *ou® S+

8) Appuyer sur “Set” paur mémoriser lemporairament I nauvelis veleur et rétoumor 2 i visuaksation du paraméire.

9) Répéter los opérations & partir du point 1 ou du point 2,

10) S1 I pamméve est doté de sous-parambtres appuyer sur *See’ pour isualiser le premisr sous-paramitre.

1) Appuyer sur tes touches ™ 2 * ou ™ 3 * paur visualiser kous 68 sous-pasmatres,

12} Appuyer sl “Set” pour visiraisar la valaur associde, ,

13) Incrémenter ou déderémantar (8 velsur réspeui;omont avec les touchos * & *ou* 4.

14) :ppwnr sur "Set” pour mémoriser tsmporeiremant i nouvelle valaur et retourner & Ja visualisalion du code
u

15) Appuyer sir E;DWT reloumar A la visuafisation du paramatre phre.

Mémorisation des nouvelies valours eitribudes sux paramitres

Pour mémariser de fegon définitive les nouvallss valeurs des pammiires modtfiés, appuyer sur a touche “ 22 »
pendsht plus do 5 5, en quitent alnsi la procédute de modificziion do param. On paut armuler toutes les modifications
Epporties aLx peramitres mérnorisds tamporzirem. eur b RAM el reloumeur aw Yonctonnement nomar” sans anplyer
Sur aucune tovche pandant 60 8, én lissant donc exprer la seesion de moddication des paramitves en attente, En
cas ds mise hors tension, les modh apport dtres et mémorisdes lamparirernent sern perfues.,
Acobs direct aux paramitres grice & la sdlection de la catégori

COn paut accéder aux paremitres de configuretion, outre la manlére défa décrita, par la catégoria également
(wir kcdne et abréviations dans fo tableau ci-dassous) eelon la Bste sur Fafficheur ef seion Ja dance du
nom &t de Yichne. Pour acosder di t & la sélection des param? groupés par catégorie, appuyer sur
hhmhn‘g',' ,‘T‘I'%'eiwpumsm‘&t‘,‘%‘f'-‘{-’. pour modiier le patamatre,
R Bl Parametresd) tessaqe|lzens
AU | %
TP |

Paramatres| Message 12

‘HeP' | weee

Configuration Sondes {/A2../A5") ;
Dens la série b33/ra3 DIN ces paraméires permetient do configurer la modalité de fonctiannement des sondes:
0= sonds absante; 1= sonds proult (4lisée pour la visuallsetion unfquemant); = = sonde BSgvags; 3 = sonde

candensation; 4 = sorda anttreeze, *: Ce parambire est retaill 4 la sonde 5 qui nest présenta que sur ks moddke DIN

Configuration de Fentrés numérique (A4, AS)

Pour la série ir334r38 DIN, co parsmitre ot la modéle de contrdle uiiiss définiasent la valsur de lontrde numériqus:
= anirde non active; 1= alarme extarne immédiats normalament farmie: ouverte= alarme; 2= alanme externe relard
normalament farmée; 3= branchemant dégivrage par contant exierne: ouvart= débranché {on peut relier un contact
extems & Fentrde & fonctions multiples afin r'activer ou d'interdine fe dégwrage); 4=début dégivrage en fermeturs du
coniact extame; $= saniact porte avac axinction dis comp ol des vertlk owvert= ports ouverts; 6= ONWOFF
{MARCHE/ARRET) & distance: fsrmé= ON; 7= contact-rideau: farmé= ridsau balsed; 8= énrée preeeastat de basse
Precsion pour pump-town: diveri= bassa presslon; 8= ponlact ports avac exlinctian des ventilateurs: Quvert= porta overte;
10= fonclionnement direstreverse: owvert= dinact; 11= captaur do ktibre; 12 = anivation sortie AUX1 {gi configurée
EJEC I parematre H1 et H5 dars ke modbla DIN]: ouverture= désactivation; 18 = Intemupleur parts svec OFF de cormpress.
&t venthateurs aves dciairge non génd.; 14 = Intaruoteur parte avec OFF ventleteurs evec &ciaimpa non géré.

Conflguration sorties relais AUX1 (H1) st AUX2 (HS uniquement aur le modéte DIN}

Ello #tabit si 12 quatrBme relels (préaent unlquement si prévy par (o modéle) est uills comnie sorle puxiiara (=
ventilateur antuée ou aura contacteur ON/DFF), comme sorfa dalarme, comme sorfia lumide, cumme contcteur da
dégiveage pour Tévaporation aundiaie, camime commande pout 2 vanna de pump-down oU comme sortia peur Ie ventislew
tu condensatsur. 0= sorfie o' larme: nermalement exalide; lo rolais aa cdisexcls lors dune alarme; 1= sortia d'akirme:
normalement désexciiéo; (o relais s'accite ko dfune alarme; 2= sorti puxifaine; 3= sorbe Lunire; 4= sortie déghmgs
dvaporataur auxdiire; 5= sortlo vanne ds pump-cown; 6= sorta vemiiatenr oorkl.; 7= sortis comprassauf retards; B=
aortis auxlnkre avec extinction an OFF,; b= sortis lumidre aveo mdination Bn OFF; 10= sorts cébranchée; 11 = sortle kouths
de rtour en régiage avec zone nautrs; 12 = sortie étage eslon comprasseur; 18 = sortle Sags ssion compresseur
Avao Rfation. Avertissement: Ja modelité Hi=0 est uille pour signaler (&t d'atarme mdma en absance dalmentation.

Date et jour pour [&vénement de dégivrage (parambires id1.. td8)
0= aucun évanement; 1...7= lundi...dimanche; 8= de uncl & vendred; 8= da fundl & samed; 10= do samedi &
dimanche; 11= tous s jours,




Display

33433 DIN artioitst mi ainem singebauten LED Display mit 3 Anzsigestalien und LEDs fir dis Anzelge der
Tomporaturen und Botrishsmodi, Um die Messworte eings dritten Fihlers abzulesen, kand die Steusrung mi
Einstetiung dos Soliwertes (gewinschie Temperatur)

Zur Anzsiga oder Einstelfiung des Solweries:

1) dia Tusts "Ses” fiir tinger ats 1 Sekunda dricken, um den SoMwert Bnefjan;

2) den Salwert mi dn Ploftastin * & *und "3 * bis zum gewinschtsn Wort arhahen eder vermindarr;
3) ernauit dip Taste Set” dricken, ufn don neusn Wert zu besttigen.

Afarme mit manueliam Reset

Allg Alermg mit menusiiern Resat knen durch isichzeltiges Drckan dr Taston * 2 “und & = i tinger
als 5 Sekunden rlickgaseizt werden,

Manyefie Ablavung

Neben der automatischen Ablauung kann, kills o5 tia Temperaturbedingungen ndassed, auch dis manteds
Abtauung suspefhrt werden: dazu die Taste *-S- *fr 5 Selanden dricien,

HACCP function
33433 DN erflit oo HACCP Vbrschrifign zur Of g dhér Nah ok 9
* Alarm “HA"= Obevschroitung der Hochstachwelle: ex werden auch bis 2y ool HA Ersignisss muigezelchnet

{HA, HAL, HAZ2 - vom jongstar HA bis zum §ltesten HAZ), sowie eine Han Meltung, welche ois Anzahl der

dar Hachatschwedle AH: es wesden auch bis zu cvel HF Eralgrnse aulgezeichnet (HF, HF1, HE2 - vom jingsien
HF bis zum &fiealan HFE), sowie sine HFn Meldung, walche dig Anaah! der eingelmstensn HE Eraignissg angid.
Einsteiiung der KAMF Atarme: Parameter AH (Ubertsmpensiunschweds); Ad und Hid (Ad + Hid = Verzigarung
migon Ploftasten & *oder* & *abiaufon. Lischen der HACCP Alsime: fir § Setunden im Mend fa Tasta
* ¥ *und e’ drlckon: dis “res" bostiiigt dis erfoigte Lischung des aktiven Alarms. Lim auch die

andiran gespelcherten Alsrme 2u Bschen, i 6 Selundon die Trstankomiiabon * - ™+ “Set”+* 2 *griiken.

Dausgrbatrish
Uim din D inb zu aklgren, glolchaity dis Tasten * A& odar* 42 * ir Bngsr ais 5 Sekunden drlcken,
i cie gasata Deuer dos Daverbatriabe rbofet der wekar Und sioppt wegen Tine-ut das Daerbetrichs

odar durcth Exeichan der vorgesshanen Mindastismperatur (AL = Atrmechwele Miwtestmpenrtu). Einstaliung
tes Dpvarbetriabs: Pammeter o™ (Daver dos Daverbelriobs): "6¢= 0 N aktv; Parameter ‘66° (Alarmaysschiuss
nach Dauerbatnab); der Linterismperaiurslarm wird am Ende des Deuerbalrishs ausgaschiossan oder verzogart,

el " 8 1 Dio Sparrung s 2: D o iodr tor Spanurg setzo, dabe o Tase 2+
bis zur Anzeige der Metdung "t aul dom Display gecock! hatien.

ﬂﬂ:.;dbbdﬂulm werden nur filr die sichtbensn Paramstor eingesialt (C und F}, Fir waliare Detells sishs
dis - dsr Botrial

« B "Hdn" < > : 1: Dis Spanning abirennen 2: Das Gariit wiader unter Spannung setzen, dabei die Tasle
'E’Exm&m&adﬂ Werios gaorlckt halten 0. 3: Dan gewilnsohien Defaulparemstersolier! zwischen 0
umd Hle” mithfis der Taston * & * ung * - * efnatellen. 4: Dig Tasie * 2 » dricien, bis cip Maldung “Str”aul
cam Displey erschaint

Aviomatische Zuweisung dar serisllen Adresse

1: ilber das Remuts Anwencungsprograrmim wird das Virfafiren der Networtoeiniion” akdviert: das Program
Sundet &ive spezlfische Nachrioht ('<IADIR>') mit der Nelzwerimesse &n das CAREL -Netoweric 2: Drilkt men dia
Tasts * 8 *guf dom vemateten Garll, eviaant ciasas dle vom Ramots Programe, gessdsts Meldng g5 stal dis
eipona Adresse auf den pewinschisn Wert ain und santist dam Progremm alns Bastifipung mit dern Gerdtecods
und der Frmwass-Varsion (Nachticht '), Be! Erkennung det vom Remote Programm gessrndloten Nachricht zsigt
dlas Ganft i 5 Sokundden cho Melohang "Ac'euf seinem Dispiay an, geloigt von dlr 2ugewdesensn Notaweriadmsas;
3: Das Amwendungsprogramin spalahert nach Eingang oiar Bestigung saltents der vemetzien Gerllis tba arfinen
informationen in seiner Diskanbank, inemaniert die Netzwerkadresse und sendst emeut dis Nachrioht ‘dADR

o Nun Jeanny dassalbe Verlilren ab Punkt 2 an elnem andarsn Netzwergeri! bis zur Fastagung afiar
Netzweriadrassen forigapatz werden, N.B.: Nach der Zuwelsing winer Netzwerkadresss ist auf demselben
Genit aus Sicherhattagringen fir 1 Minuts lang keine anders Zimelsung magich,

Zugang zu den Konfigurationsparamestern (C)
1) Drfickt man glaichzeltiy dia Testen * 2 *und *Set” tir Binger als 5 Sekundsn, erschaint aul dsm Digplay 07
("> dis Passworteingabe).
2) it don Toston * &= odfer *7- * wirt the Nummer 22 efngareben (Paramstsrzugifispasswort),
) Mit dlar Tasts “Sex® bestitigan.
4) Auf derm Display-arschent der arsia enderbare Paramgter T-.
2u den Nonfigurationsparsmeterm (F) i
1) D Taate * 2 * G ey wle 5 Sakundon dricien (im Alsrmis muss zuers? dor Summa abgastall
werdset): aud dom Display erschaint dor oeste &nderhaze Farametar 7,

Tel, (+39) 0489716611 — Fax [+39) 0409716600
httpwrw.carel.com — e-mail carel @cgrel.com
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ST FR T

Parsmgteriinderung

Neash der Anzeige der C- oder F-Peramater:

1} Mt don Testen * <57 * otlor * . * die Paramater ablavlen, big dist 2 Endarmde Paramster sveloht st balm
Abfauisn lsuchist e dem Display ein LED zur Anzelge dsr 2ugshivigen at

%) Almmativ dazu dia Teste * ST * rlcken, em das Mani £r den Schnelizugr? auf di zu dndiems

Farsmatugruppe 3

3) LAuf man das Mend mit den Tastan * A& *und "< * ab, erschainen auf dem Display dis Godes der v
schiedencn Ferameterkategorian (siche Obesichistabelly der Bokiebsperameter); aul dem Display feuchist
phoicheeiy die emisprechanda LED auf fiails vorhandsn).

4) ‘Nach Enaichen dar gowdinachsn Kaisporie cf Tiste Set”dickan, Lew dield dsn sraten Pvemelar dler antsprachardan
Hatogue anzuwiitven (It kesin sihibaser Pararmater vorhandien, hat der Diuck dar Taste Set” ke Wirkung),
5) Nun ke din-Paramater abgeruian wertler; mit der Taste * 3 *kshrt man zum Mand Kategorien” zurtek

6) Dis Tasis ‘Set” drucken, um dan Pammeterwon ensuziigen.
7) Don Worl m den Tasten * 2. * odar * %~ "erfiahen oder varmindem.
8 Db Thsla Set”chichan, um cian neusn Wert vortibarpehend 2u speichin trd zur Pammslanzaige 2nickekeren
5) Die Schiita ab Punid 1 oder 2 wiederholen.

Unierparamoter, dla Testy See” driicken, v den erstan Unferpammeter anzuzsigen.
11) Die Tasten* - = oder "5 *chickan, um alls Untamarameter atguiaufen. :

12) Dis Tysle Set" diGoken, um g Werte arnzeigen.

18) Dl Werte mi dlan Tastan * 2 ~ordgr & erhuhen oder vermindem,

14} Set* diiickan, m die neven Werls vorbesshend 2u speidhem und zur Arelgs dsr Ui silck
18)* 22 ~grunien, um zur Parsmetsranzsige

Speichem der nauan Parsmeterwerte

Fisr tie snnditige Speicherung dar naven Paramatorssrts e Taste * 2 *fGr inger als § Sekunden crlcker;
dladurch varkss! mn gioisheoitg des Vershren zur Parameterandsivng. im o Anderungan, dle vordbergerend
im RAM gespeicheri sind, zu anniulferen und zum Normalbetnb” zunideukehren, fiir 80 Sekunder

Tesie dlekon (Verlasan wegen Time-outl. Wird vor dam Drlcken der Tasls ™ = *gig Virsorgurgseps. fh
abgatrannt, gehen alle angabmchien v varbergehend gespalchertsn Pe réndatungen verioren,
Direlcizugriif auf die Parameter durch dio Wah! der Kategarie

Auf che Kanfigurationaparamtor ki auch durch die Wah der Ketagoda zugegrifien werden (sishs loons und
mmmmwmmmm;mwmarmwﬁammw
s Tision* 28 7, & *7*% *grtcksn: 21y Anclrung dles Parameters de Tasten Sec’, * & o/ Tdricen..

Pacarn. i licon

& ! D * Loferperameisr A’
[ cit Komigurations- H [
o - wl
2 A1 WM TA TGP ) O
Fuhlerkonfiguration (/A2. JA5*}
In der Sene 333 DIN widd mit dizsen Paranistem gor Balrisbemodkss der Fobler konfiguriart

0= Flter nichl vorhandsn; 1= Produltfubder (nur rur the Anzelgs); 2 = Abtautinler; 8 = Kondansationsithier;
4 = FrostschutzfifVer. *- raser Paramster bazieht sich s dian Fikiler §, dar nur aul dem Modsll DIN vorbanden ist

Konfiguration des digitalen Einganges (A4, A5)
hm%mmwmmmmmmwdwsmwm Bedeitung des digitatan
Einganges fost. 0 = Eingang nici akth; T = unmittelbarer extemer Alaim, nofmalenwoise gaschiossen: ofien =
mmz-mmmwﬂmmm&emmmhmmmmm
Kontakt: ofien = deaidivier! {eln extemer Kaniskt kann an den Mukifunk gang ang westdan, un
g Abtating 2 liieren oder 2u sperren); 4 = Boginn dar Ablsuung bel Schbafien des extermen sontaktes;
& = Turschaltor mit Vordiohisr- und Liifter-Stopp; offan = Tor ofien; § = Fer-EfvALIS: pesciiiossen = EiN:
z-mmammwa-mmmwmmwmmm-
Nisderoruo; 9 = Tirschaliar mit Lafisr-Stopp: oflen = Wi offer; 10 = DisctReverser offen = Direct, 11 = Lichisenser;
12 = Aldivierung Ausgeng ALXT (fals mil dom Parameter H1 und HS jm Modalf DIN kpnfgurierd): Offung =
Deaktivienng 13 = Tdrschalier mit Verdichtor- und Lier-Stopp it Lioht nicht gestauert: 1¢ = Tirechafler mit
Litfter-Sitopp mit Licht nicht gestewert. :
Konfigurailon der Hilsauegiinge AUX1 {H1) und ALDC (HE nur im Model! DIN)
Legt fost, ob das viertg Ralels (mur wann vom Modst vospesshen) als Hifsausgang [z, B, Antibeschi yoder
ENAUS Stsligled), efs Alwmausgang, Lichtausgang, Abtsustsdgled i oon zusitzichen Verdampler 8 . arung
mmwmwwwmmmmmwmrm.o.mw
nonalsweie angeegen; das FRelais S8 ab, sobakf e Altrm austist 1 = Alsmmeusgeng: omalansesse <geiiion,
das Ralals zleht an, sobakd ein Alerm avsitst, 2 = H¥faausgang; 3 = Lichiausgeng: 4 = Abtuausgang des zusitichen
wa-mWWssmmmmhmwmm
8 = Hillsausgang mit Abachaien per AUS; 9 = Lichtausgang mi Abschatien par AUS; 10'= desktiviartar Ausgang,
11 = Raverse-Ausgang mil Tozonenregelung; 12 = Stbnausgang 2woiter Verdiohiar, 18 = Sudsnauspany zweider
Vesdichter mit Rotation. Hinwels: Der Mods Fit=0 ieidet dern Alarmaustand auch bel Stomausiall,
mwdﬁaaﬁrm"mmn (Parsmater td1..4d8) -
O ; 172 Moniag...Sonniag; 8 = von bis 78 =von bs 10> 1n
wAbMu, e - Montag bis Froltag; Montag bis Semsiag:




