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ARMOIRES ABANQUETS «SATELLITE»
GN6 - GN10 - GN12 - GN17 - GN20 - GN40 - GN68 - 2GN20 ET 600x400

GN6-GN10-GN12-GNT17-GN20- GN40-GN68 - 2GN20 AND 600x400
«SATELLITE» BANQUETING TROLLEYS

BANKETTWAGEN , SATELLITE"
GN6 - GN10 - GN12 - GN17 - GN20 - GN40 - GN68 - 2GN20 UND 600x400

ARMARIOS PARA BANQUETE «SATELLITE»
GN6-GNT10-GN12-GN17-GN20- GN40 - GN68 - 2GN20 Y 600x400

ARMADIO PER BANCHETTI «SATELLITE»
GN6 - GN10 - GN12 - GN17 - GN20 - GN40 - GN68 - 2GN20 E 600x400

CATERINGKASTEN «SATELLITE»
GNG6-GNT10-GN12-GN17-GNZ20- GN40 - GN68 - 2GN20 EN 600x400

BANKETTSKAP «SATELLITE»
GNG6 - GN10 - GN12 - GN17 - GN20 - GN40 - GN68 OG 2GN20

GN6 - GNT0-GN12-GNT7- GN20 - GN40 - GN68 - 2GN20 OCH 600X400
«SATELLITE» BANKETTVAGNAR




Schémas électriques
Electrical diagram
Schaltplane

Esquama eléctrico
Schema elettrico
Elektrisch schema
Elektrisk Koblingsskjema

Elschema:
R Résistance / Resistor / Widerstand / Rasistencia / Resistenza / Weersf:and / Varmeelement / Motstand 800 W (GN6 - GN12-
BO0X400) - 2800 W (GN40) - 1600 W {GN10 - GNT7 - GN2D) - 2800 W (GNEE) - 2 x 1600 W (2GNZ0)
F Fusible / Fuse/ Sicherung / Fusible / Fusibile / Zekering / Sikring / Sékring
v Ventilateur / Fan / Lufter / Ventilador/ Ventilatore / Vantilator / Vifte / Flakt
S Sonde / Probe / Sonde / Sonda / Sonda / Peilstift / Sonde / Sond
P Pompe / Pump / Pumpe / Bomba / Pompa / Pomp / Pumpe / Pump
RV Relzis ventilateur /Fan relay /Gebliserelais /Relé ventilador /Relé ventilatore /Relais ventilator / Vifterelé / Flaktrela
RC Relais chauffe /Heating relay /Heizrelais /Relé termico /Relé riscaldamento /Relais verwarmen / Oppvarmingsrelé / Varmerala
RH Relais humidification /Humidification relay /Befeuchtungsrelais / Relé humidificacién / Relé umidificazione / Relais bevochtiging /

Befuktningsrelé / Fuktreld
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FONCTION

¢ Cet appareil sert au maintien en température en chaud ¢t en froid et ne peut &tre utilisé pour du réchauffage, de la cuisson ou de la

réfrigération.

* Suivant la réglementation en vigueur, les plats introduits dans 'armoire doivent étre & une température comprise entre O C° et 3° C
pour l'utilisation en liaison froide ou supérieure & 63° C pour l'utilisation en liaison chaude.

¢ Toute utilisation particuliere sortant du cadre ci-dessus, ainsi que toute modification dans les conceptions originales conduiraient &
dégager la responsabilité du fabricant, et ne permettraient plus de bénéficier du droit d'usage de la marque NF Hygine Alimentaire.

* La marque NF Hygiéne Alimentaire certifie (a conformité au référentiel NF 031. Caractéristiques certifi¢es : aptitude au nettoyage et

aux performances thermiques.

Organisme certificateur : AFNOR CERTIFICATION - 11 avenue Francis de Pressensé - 93571 St Denis La Plaine Cedex.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SATELLITE GN1/1

Caracteristiques GNé GN12 GN10 GN17
Possibilités de chargement en bacs inox H 65 :
GN1/1 & 12 10 17
GN2/1 / / / /
Possibilités de chargement en assiettes™
diam 26/28 10 20 18 32
diam 29/31 5 10 2] 16
Espace entre les glissiéres mm 71 ) 71 71 71
LxPxH extéreur mm 520x790x745 1000x790x745 545x815x1085 545x815x1580
LxPxH intérieur mm 330x570x445 845x570x455 330x575%750 330x575x1245
Volume extérieur m3 0,310 0,59 0,48 0,7
Volume intérieur m3 0,09 0,22 0,140 0,24
Poids & vide kg 40 65 55 20
Charge maximum kg 60 120 100 170
Tension 230V monophasé 50Hz 230V monephass 50Hz
Puissanca en kw 0,9 0,9 0,9 i 74
Ampérage en ampere 4 4 4 7
IP {indice de protection) 25 25 25 £5
SATELLITE GN2/1 ET 600%400
Caracteristiques GN20 2GN20 GN40 GNG68 600x400
Paossibilités de chargement en bacs inox H 65:
GN1A 20 40 40 58 /
GN2/1 10 20 20 34 /
ggsos;zlgé s de chargement en plaques / / 7 / i
Possibilités de chargement en assiettas™:
diam 26/28 27 2%27 57 153 /
diam 29/31 18 2x18 38 136 /
Espace entre les glissiares mm 71 71 71 az 71
LxPxH extérieur en mm 750x830x1115 750x930x1245 750x5930x1845 1525x890x1965 620x230x1085
LxPxH intérieur en mm 535x690x750 535x690x750 (x2) 535x690x1460  1335x670x1460 405x690x750
Volume extérieur en m3 0,78 1,36 1,29 2,67 0,63
Volume intériaur en m3 0,28 0,28 (x2) 0,54 1,3 0,21
Poids & vide kg 80 135 15 245 62
Charge maximum an kg 200 300 300 400 200
Tension 230V monophasé 50Hz 230V monophasé 50Hz
Puissance en kw Tl 33 2.9 2.9 0,9
Ampérage en ampére 7 15 13 13 4
1P (indice da pretection) 25 25 25 25 25

L'armoire fonctionne en 50Hz. Le modéle 60Hz est disponible sur demande
* Hauteur totale cloche + assiette inférieure & 60mm {utilisation de tous les niveaux).
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

= Conducteurs souples de section 1ou 2,5 mm2, 2 phases + terre, isolés PVC sous gaine polyuréthanne.
« 'armoire doit se connecter sur une fiche femelle monophasée 16 Ampéres avec Terre (13A pour UK), et sera raccordéa sous la dépen-
dance d'un dispositif différentiel haute sensibilité et protégé contre les surintensités.

ELEMENT DE COMMANDE
Figure 1:

ONONO

1 Touche Marche/Arrét général 7 Voyant de chauffe

2 Voyant de marche Touche d'augmentation du taux d’humidité
3 Touche d’augmentation de la température de régulation 9 Touche de diminution de taux d'humidité
4 Touche de diminution de la température de régulation 10 Voyant d'indication du taux d"humidité

5 Afficheur de température. 1 Touche marche/arrét de Uhumidification

6 Touche interrupteur da chauffe 12 Voyant de marche de l'humidification

REGLAGE DE LA TEMPERATURE
* La température de régulation est réglable de 65° & 85°. Lorsque vous mettez I'appareil sous tension, la température de 'appareil
s'affiche.
* Pour régler la température de régulation :
- mettre 'armoire en marche par la touche 1. Le voyant 2 s'allume.
- attendre qu'une température s'affiche sur les afficheurs 5.
- appuyer sur une des touches 3 ou 4, et relécher. La température précédemment programmée s'affiche. Pour changer la valeur de
la température :
* maintenir appuyer la touche 3 pour augmenter ou |a touche 4 pour diminuer jusqu'a ce que l'affichage clignote.
* modifier la température de régulation par appuis successifs sur les touches 3 ou 4.
* sans appui sur les touches 3 ou 4 pendant 5 secondes, la valeur modifide se mémorise et la température de l'armoire s'affiche &

nouveat.

REGLAGE DU TAUX D'HUMIDITE

« Mettre |'armoire en marche par la touche 1. Le voyant 2 s’allume.
* $i nécessaire, appuyer sur la touche de chauffe 6. Le voyant 7 doit &tre allumé.
« Mettre en service 'humidification en appuyant sur la touche 11. Le voyant 12 s'allume.
* Des voyants 10 s'allument. Leur nombre dépend du réglage lors de l'utilisation précédente:
- le voyant 12 allumé seul correspond au plus faible taux d'humidité.
- les quatre voyants allumés correspendent au taux maximum d'humidité (100%).
= Augmenter ou diminuer le taux d’humidité en appuyant surles touches 8 ou 9. Des essais sont nécessaires pour déterminer le réglage

satisfaisant.
* Nota: le taux d’humidité dans ['armoire peut varier d’un jour & l'autre en fonction des conditions climatiques.

RECUPERATION DES CONDENSATS (MODELES GN10, GN17 GN20, GN40,GN68 ET 2GN20)

» Installer au préalable le(s) bac(s) gastro (Rep 5 de la liste des piaces détachées) livré(s) avec U'appareil, sur les deux glissigres fixées en
partie inférieure avant. Le(s) vider périodiquement.
UTILISATION EN CHAUD
* Brancher la prise 2P + T sur l'installation électrique.
+ Mettre I'armoire en marche par la touche 1. Le voyant 2 s'allume, Si nécessaire, appuyer sur [a touche de chauffe 6. Le vayant 7 s'allume.
* Régler la température de régulation: Exemples :
- jusqu'au 2/3 de sa charge 70°C.
- & pleine charge 80°C
* Régler le taux d’humidité en fonction de la température de Uarmoire pour limiter les risques de condensation::
- 65°C: maximum 2 diodes allurmées
- 75°C: maximum 4 diodes allumées
- 85°C: toutes les diodes peuvent étre allumées.
* Si vous constatez des traces importantes d’humidité, diminuer le nombre de diodes allumées.
» Remplir le réservoir si nécessaire : le réservoir est situé en partie inférieure de l'armoire, entre les deux roues. Pour le remplir, tirez le
vers Vous.
* Une butée sur son support correspond a la position de remplissage. Enlever le bouchon.
® L3 capacité du réservoir est de 3 litres et correspond & une durée d'utilisation minimum de 16 heures.
+ Aprés remplissage, revisser le bouchon et pousser le réservoir sous l'armoire.
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« Caractéristiques de 'eau: - eau adoucie (sans calcaire) ou déminéralisée

= Préchauffer 'armoire (45 minutes).

* L'armoire peut &tre utilisée.

= Si l'armoire est débranchée aprés chargement, et a charge maximale, les aliments (préalablement chauffés a une température supé-
rieure & 63° C) seront conservés a cette température pendant 1 h30.

« 'humidification n’est nécessaire que lors du maintien en température d'assiettes (ou d'aliments en vrac dans des bacs sans couver-
cles). Elle permet de garder la qualité des aliments sur assiettes sans cloche pendant une durée maximum d’una heure. Ce temps est
trés variable en fonction des produits. Des essais sant nécessaires pour s'adapter aux préparations. Dans le cas d'utilisation de cloche
2 assiettes (recommandé), lhumidification conserve la qualité des aliments durant toute la durée du service.

UTILISATION EN FROID
ARMOIRE NEUTRE (SANS VENTILATEUR)

¢ A pleine charge, les aliments (préalablement refroidis & une température inférieure & 3°C) seront conservés pendant 2 heures a une
température inférieure a 10°C.

ARMOIRE VENTILEE

o |'utilisation de plaques eutectiques GN 1/1 & -3°C {ou GN 1/3 & -12°C pour les armoires GN6 et GN12), préalablement congelées,
permet d'augmenter considérablement le temps de maintien (8 heures minimum & pleine charge). Elles sont recommandées si on
introduit une faible quantité de produit.

* Le voyant 7 doit &tre éteint. Si nécessaire appuyer sur la touche de chauffe 6 . La commande d’humidification est alors désactivée
automatiquement.

¢ Ne pas faire de réglage de régulateur.

* Introduire les plaques eutectiques :

- GN6: 1surla glissiere du haut

- GN10 : 1surla glissiere du haut

- GN12 : 1 sur la glissiére du haut de chaque enceinte

- GN17 : 1sur la glissiére du haut et 1sur la glissiére du bas

- GNZ0 et 2GN20: Tsur la glissiére du haut et 1sur la glissiere du bas

- GN40: 2 sur la glissiére du haut et 2 sur la glissigre du bas

- GN68: 2 sur la glissiére du haut et 2 sur la glissiére du bas de chaque enceinte.

* Laisser descendre la température & une valeur inférieure a 3°C (temps de descente Th environ). A pleine charge, on peut introduire
les produits en méme temps que les plaques eutectiques.

* Introduire les produits réfrigérés.

* ATTENTION :Le ternps de maintien a une température inférieure & 3° C dépend de la charge, de sa température initiale et de la fré-
quence d'ouverture des portes.

CAUSES DENON FONCTIONNEMENT

* A la mise sous tension, rien ne s'allume:
- vérifier l'alimentation électrigue.
- vérifier que le voyant 2 soit allumé.
* 'armoire ne chauffe pas:
- vérifier que le voyant 7 soit allumé.
* En cours d'utilisation, l'affichage du régulateur et l'interrupteur lumineux s'éteignent :
- le thermostat de sécurité a coupé ['armoire, contactez votre revendaur.
* Affichage d'un trait horizontal sur chaque afficheur : la sonde est défectueuse, Vérifier la connexion sur le régulateur. Changer la sonde
si le message ne disparait pas.
e Les voyants d'humidification ne s'allument pas:
- vérifier que le voyant 2 soit allumé.
« [ 'humidification n'est plus suffisante. La buse de pulvérisation est bouchée:
- débrancher électriquernent ['armaire,
- démonter le circuit d'air (modéles GN12 et GN68 : enlever au préalable les pigces indiquéas au paragraphe «Entretien hebdoma-
dairen).
- démonter la buse de couleur jaune située au-dessus de la résistance.
- démonter avec un tournevis, le filtre situé & lintérieur de la buse.
- vérifier que le trou de la buse n'est pas bouché.
- Faire tremper le filtre et la buse dans une solution détartrante.
- Remonter le filtre, la buse et le circuit d'air.
* Pour toute autre panne , contactez votre revendeur.

PRECAUTION D'EMPLOI

* Cet appareil n'est pas prévu pour é&tre utilisé par des personnes {y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par Uintermédiaire
d'une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de 'appareil.

* |l convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
AVANT TOUT ENTRETIEN, DEBRANCHER ELECTRIQUEMENT L'APPAREIL

* Attendre que l'appareil scit refroidi.
* Généralités sur l'acier inoxydable : La dénomination « acier inoxydable » peut préter a confusion. C'est un acier qui «résiste» a la
corrosion sous certaines conditions.
Tout type d'acier inoxydable peut se corroder:
- austénitique. Exemple « inox 304 » autrement appelé 18/10.
- ferritique. Exemples : « F17 » ou « F18TNb ».




La résistance & la corrosion des aciers inoxydables est liée & 'existence d'une couche passive d'oxyde de chrome qui se reconstitue
sponitanément au contact de l'air. Tout phénoméne contrariant la création de cette couche peut provoquer de la corrosion.
C'est pour cette raison qu'il faut débarrasser péricdiquement la surface de l'inox des salissures diverses qui peuvent étre a l'origine
d'une dégradation du niveau de résistance de la couche passive et également veiller au bon respect des étapes d'entretien. (Prépara-
tion au nettoyage / nettoyage / rincage / désinfection / ringage / séchage).
Un entretien régulier avec ringage prolongé a l'eau est le meilleur moyen de reconstituer et maintenir la couche passive.
Chacuns des étapes liées & l'entretien présente des risques de détérioration de la couche passive : utilisation d’eau dure / surdosage
des produits d'entretien / utilisation de détergents chlorés / résidus alimentaires sur les produits / ringage insuffisant ...
Pour tout cas de corrosion, il convient d'identifier quel est ['élément ou ['étape qui en est & Uorigine.
 Conseils :
maintenir les surfaces en acier inoxydable propres et séches. Laisser [air circuler.
faire un nettoyage quotidien pour éliminer le tartre, les graisses et tous résidus d'aliments. La corrosion peut se former sous ces
couches par manque darrivée d'air.
le nettoyage quotidien peut étre réalisé avec un chiffon hurnide, Si nécessaire :
* utiliser de l'eau savonneuse, des produits de nettoyage pauvres en chlorure, des détergents non javellises, des dégraissants pour
vitrages.
* enlever les saletés coriaces avee une brosse non métallique (matiére plastique, soies naturelles ou laine d'acier inoxydable).
ne pas rayer les surfaces avec des métaux autres que l'acier inoxydable. En particulier, ne pas utiliser de brosses en fer.
les taches de rouille fraiches peuvent étre enlevées par des agents abrasifs doux ou de la toile émeri fine.
pour des taches plus importantes, utiliser de l'acide oxalique chaud concentré a 2-3%. Si nécessaire, faire un traitement avec de
{"acide nitrique concentré & 10%.
Aprés tout traitement, laver abondamment a U'eau et essuyer. L'utilisation d'acide est réservée aux personnes formées et sous le
respect des réglementations.
* Produits & proscrire :
- l'eau de javel et les dérivés chlorés
- l'acide chlorhydrique
- les poudres abrasives a l'oxyde de fer
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INTERIEUR

» L'intérieur peut &tre nettoyé au jet basse pression. Si besoin:
- Modale GN12 : enlever les deux échelles centrales, en les soulevant et les tirant vers 'extérieur. Figure 2.
- Modéle GN68 : enlaver les dix sept échelles centrales. Figure 3.
- Alaide d'un tournevis, enlever le circuit d'air fixé par deux vis {poids : GN6/12 : 0,65kg / GN10:1,3kg / GN17: 2,2 kg / GN20 et 2GN20
:1,5 kg / GN40 et GN68: 3 kg / 600x400: 1,4kg).
- Nettoyer Uintérieur de l'armoire et les piéces démontées.
- Remettre le circuit d'air en place avant de rebrancher électriguement U'appareil.
- Remettre les échelles centrales sur les modéles GN 12 et 68,
* Attention & ne pas heurter la turbine de ventilation. Celle-ci pourrait étre détériorée par un choc.

EXTERIEUR

* L'extérieur peut &tre nettoyé au jet basse pression.
* Produit & utiliser : eau savonneuse sur le bandeau de la partie commande.

RESERVOIR D'HUMIDIFICATION

 Changer l'eau contenue dans le réservoir d’humidification aussi souvent que nécessaire.

BUSE DE PULVERISATION

Modéles GN& - GN12

{Repére GN6 : 26 - GN12 : 29 de la liste des piéces détachees)
» Modéle GN12 seulement : enlever les deux échelles centrales en les soulevant et les tirant vers Uextérieur (figure2).
* Desserrer les deux vis de fixation du circuit d'air (clé de 13) (figure 4).
« Démonter la buse avec son joint (clé de 21) (figure 5).
* Démonter le filtre de la buse (tournevis plat) (figure 8).
* Tremper 'ensemble dans une solution détartrante ou du vinaigre. Vérifier que le trou de la buse est débouché.
* Remonter l'ansemble.

Modeéles GN10, GN17, GN20, 2GN20. GN40 et GN68
(Repére GN10/17/20/40 : 27 - GNG8 : 26 - 2GN20 : 28 de la liste des pidces détachées)
« Desserrer les vis de fixation du circuit d'air (clé de 13 / GN10, GN17, GN20 et 2GN20 : 2 vis - GN40 et GN6E8: 4 vis) - (figure 6).
+ Démonter la buse avec son joint (clé de 21) -(figure 7).
= Démonter le filtre de la buse (tournevis plat) - (figure 8).
* Tremper 'ensemble dans une solution détartrante ou du vinaigre. Vérifier que le trou de la buse est débouché.
¢ Remonter l'ensemble.

MAINTENANCE
POUR TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE, FAIRE APPEL A UN SERVICE APRES-VENTE.

« Cable d'alimentation 2 faire remplacer par la fabricant, un service aprés vente agréé ou des personnes de qualification similaire.

X Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément aux directives 2002/95/CE et 2002/96/CE concernant les Déchets d’Equipements Electriques et

) P N Electroniques (DEEE ou WEFE). En fin de vie, Uappareil doit &tre recyclé en respectant la réglementation en vigueur dans le pays d'installation
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USAGE

= This apparatus is used to maintain hot or celd temperatures, and cannot be used for reheating, cooking or refrigeration.

« Depending on the ragulations in force, the dishes placed in the cabinet should be at atemperature of 0°C to 3+C for cold use, or higher
than 63°C for hot chain use.

= Any usage outside these parameters and any medification to the machine will automatically disengage the constructor's
responsibility,and also annuls the right to use the NF Food Hygiene label.

= The NF food hygiene label demonstrates conformity to the NF301 standard, which sets norms for : ease of cleaning and thermic effi-
ciency. Certifying body : AFNOR CERTIFICATION - 11 avenue Francis de Pressensé - 93577 St Denis La Plaine Cedex.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SATELLITE GN1/1

Characteristics GN6 GN12 GN10 GN17
Loading possibilities using 65 mm high stain-
less steel trays
GN1/1 6 12 10 17
GN2/1 / / 4 /
Loading possibilities using plates ¥
diam 26/28 10 20 18 32
diam 29/31 5 10 9 8
Space between sliders -mm 71 71 7 Al
Outside LxDxH in mm 520x790x745 1000x790x7 45 545x815x1085 545x815x1085
Inside IXDxH in mm 330x570x455 845x570x455 330%575x750 330x575x1245
Outside volume inm3 0,310 0,520 0,480 0,70
inside volume in m3 0,09 0,22 0,14 0,24
Unloaded weight in kg 40 65 55 90
Maximum load in kg 60 120 100 170
Voltage 230V single phase 50Hz
Power in kw 0,9 0,9 0,9 17
Amperage 4 4 4 7.
Protection index 25 25 25 25
SATELLITE GN2/1 - 600x400
Characteristics GN20 2GN20 GN4O GN68 600x400
Loading possibilities using 65 mm high
stainless steel trays :
GN1/1 20 40 40 58 /
GN2/1 10 20 20 34 !
Loading possibilites using sheets 600x400 / / ! / 10
Loading possibilities using plates™:
diam 26/28 BY: 2x27 57 153 !
diam 29/31 18 2x18 38 136 !
Space between sliders in mm 71 71 71 82 1
Outside LxDxH in mm 750x930x1115 750x930x1945 750x930x1845 1525x8 90%1965 620x930x1085
Inside LxDxH in mm 535%690x750 535x690x750 (x2)  535x690x1460  1335x670x1460 405x630x750
Outside volume in m3 0,78 1,36 1,28 2,67 0,63
Inside volume in m3 0,28 0,28 (x2) 0,54 1.3 0,21
Unloaded weight in kg 80 135 115 245 ) 62
Maximum load in kg 200 300 300 400 200
Voltage 230V single phase 50Hz 230V single phase 50Hz
Power in kw 17 33 2.9 29 0,2
Amperage 7 15 13 fES 4
Protection index & 25 25 25 25

The cabinet operates at 50Hz. The 60 Hz model is available on request.
# Maximum height cover + plate : 60mm (permits use of all levels).



ELECTRICAL CONNECTION

* 1or2.5 mm? flexible wire -2 phase + carth, PVC insulation in polyurethane sleeve,
* The cabinet must be connected to a single phase 16 amp socket with earth (13 A for the UK), and will be connacted under the govern-
ment of a high sensitivity differential device, and protected against power surges.

CONTROL PANEL

Figure 1:
1 On/off button 7 Temperature light
2 On light 8 Humidity rate increase button
3 Temperature increase button 9 Humidity rate reduction button
4 Temperature decrease button 10 Humidity rate indicator light
5 Temperature display 11 Humidifier On / Off button
6 Heat switch 12 Humidification on light

TEMPERATURE SETTING

¢ The temperature can be adjusted from 65° to 85 °C. When switching on the device, the device temperature is displayed.

* To adjust the temperature :

switch on the cabinet using button 1. Light 2 is on.

- wait until a temperature value is displayed on displays 5.

push one of buttons 3 or 4, and release. The temperature formerly set is displayed. In order to change the temperature:

* hold down button 3 to increase or button 4 to decrease until display blinks.

* change temperature by repeatedly pushing buttons 3 or 4.

* if you do not activate butions 3 or 4 for five seconds, the changed temperature is memorised and the cabinet temperature is
displayed again.
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HUMIDITY RATE SETTING

* Switch on the cabinet using button 1. Light 2 is on.
¢ Push heat button 6, as required. Light 7 must be on.
e Activate humidification using button 11, Light 12 is on.
e Lights 10 are on. The number of lights 10 depends on the setting formerly used:
- light 12 only corresponds to the lowest humidity level.
- the four lights on correspond to the maximum humidity level {100%).
¢ Increase or decrease the humidity level by pushing buttons 8 or 8.
» Tests are required to determine the right setting.
* Note; The humidity level inside the cabinet can vary from one day to the next according to the weather.

CONDENSATION CATCHER MODELS GN10/17/20/40/2GN20/ 68

» Install the gastronorme tray(s) (Reference 5 in the list of spare parts), delivered with the cabined on the two sliders at the lower front
part, under the door(s). Empty them from time to time.

OPERATING HOT

* Connect the 2P + T plug to the power supply.
* Switch on the cabinet using button 1. Light 2 is on. Push heat button 6, as required. Light 7 must be on.
* Adjust the temperature: Examples:
- Up to 2/3 loaded 70°C
- Fully loaded 80°C
« Adjust the humidity level in accordance with the temperature of the cabinet in order to limit the risk of condensation:
- 65°C: maximum of 2 diodes lit
- 75°C: maximum of 4 diodes lit
- 85°C: all diodes may be lit.
If you notice significant signs of humidity, reduce the number of diodes lit.
« Fill the tank if required: the tank is located at the lower part of the cabinet, between the two wheels. Pull it towards you to fill it.
* There is a stop on the support for when it reaches filling position. Remove the cap.
* The tank has A 3 litre capacity, corresponding with a minimum usage duration of 16 hours,
e After filling, replace the cap and push the tank back under the cabinet.



« Water characteristics : softened water {lime free) or deionised water.

» Pre-heat the cabinet (45 minutes ).

* The cabinet can then be used.

¢ If the cabinet is unplugged after leading, and at fully loaded, the foodstuffs (previously heated to a temperature of more than 63°C)
will stay at this temperature for 1 12 hours.

¢ The humidifier is required when keeping loaded plates at temperature (or loose foodstuffs in trays without covers). It enables you to
maintain the quality of foodstuffs on uncovered plates for a maximum of one hour. This time varies considerably depending on the
proeducts. You will need to adapt times to your preparations by trial and error. In the event that you use plate covers (recommended),
the humidifier will maintain the quality of foodstuffs throughout the serving period.

OPERATING COLD

NEUTRAL CABINET {(WITHOUT FAN)

¢ Fully loaded, the foodstuffs (previously chilled to & temperature of less than 3°C) will be preserved for 2 hours at a temperature of

less than 10°C.
VENTILATED CABINET

¢ The use of GN 1/1 cold blocks at -3°C (or GN 1/3 at -12°C for GN6 and GN12 cabinets) previously deep frozen, considerably increases
the temperature maintenance time (8 hours minimum fully loaded). They are recommended if you are only putting small quantities
into the cabinet.
e Light 7 must be off. If necessary, push heat button 6. The humidifier control is autematically disabled.
* Do not adjust the regulator.
* Insert the cold blocks:
- GN6:1on the upper slider
- GN10: 1on the upper slider
- GN12 : 1 on the upper slider each side
- GN17 : 1 on the upper slider and 1 on the bottom one
- GNZ20 and 2GN20 : 1 on the upper slider and T on the bottom one
- GN40: 2 on the upper slider 2 on the bottom one
- GN68 : 2 on the upper slider 2 on the bottom cne each side.
* Let the temperature drop to less than 3°C (approximately 1 hour). Fully loaded, you can introduce the foodstuffs at the same time
as the cold blocks.
* Introduce the refrigerated foodstuffs.
* WARNING: The time that foodstuffs are maintained at less than 3° C depends on the load, the initial temperature and the frequency
with which the doors are opened.

IN CASE OF FAILURE

* When you power up, nothing lights up :
- check the power supply.
- check that light 2 is on.
* The cabinet does not heat :
- check that light 7 is on.
* When in use, the display for the regulator and luminous switch goes out :
- the safety thermostat has cut off the cabinet, contact your dealer.
* A horizontal mark is displayed on each display : the probe is defective. Check the connection to the regulator. Change the probe if the
message does not disappear.
* The humidifier indicators do not light up:
- check that light 2 is on.
* Humidification is inadequate. The spray jet is blocked:
- Unplug the cabinet.
- Disassemble the air circuit GN12 and GN68 models: remove beforehand the parts indicated in the paragraph "Weekly mainte-
nance”,
- Remove the yellow jet located above the resistor.
- Using a screwdriver, remove the filter located inside the jet.
- Check that the hole in the jet is not blocked.
- Soak the filter in a tartar dissolving solution.
- Reassemble the filter, jet, and air circuit.
* For any other breakdown , contact your dealer.

PRECAUTIONS IN USE

* This equipment is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, mental or sensory capacities, or by
individuals lacking the necessary experience or knowledge, unless they have received supervision or prior instructions relating to the
use of the equipment by an individual responsible for their safety.

« Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

WEEKLY MAINTENANCE
BEFORE ANY MAINTENANCE, UNPLUG THE CABINET

* Wait for the banquet trolley to be cold.
* General information on stainless steel : The term "stainless steel” can cause some confusion. It is steel which “resists” to corrosion
in certain conditions.
Any type of stainless steel can be corroded:
- austenitic, e.g. "stainless steel 304" also called 18/10.
- ferritic, e.g. “F17" or "F18TND".



Resistance to corrosion of stainless steel results from the existence of a passive layer of chromium oxide which is renewed sponta-
neously when in contact with the air. Any phenemenon interfering with the creation of this layer is likely to cause corrosion.
This is why stainless steel surfaces must be regularly rid of miscellancous contamination which may damage the level of resistance
of the passive layer, and also ensure the maintenance steps are cbserved. (Preparation to cleaning / cleaning / rinsing / disinfection /
rinsing / drying).
Regular maintenance with extended rinsing with water is the best method to renew and maintain the passive layer.
Each of the steps linked with maintenance presents risks of damaging the passive layer: using hard water / overdosing detergents /
using chlorine-based detergents / food residue on the products / insufficient rinsing.....
Whenever corrosion appears, the element or step having led to it must be identified.
* Advice :
- maintain stainless steel surfaces clean and dry. Ensure there is a sufficient flow of air.
- clean daily to remove scale, grease and any food residue. Corrosion can form under these layers by lack of air inlet.
- daily cleaning can be performed with a damp cloth. If necessary :
* use soapy water, clzaning products with low chloride content, javel-free detergents, window degreasers.
* rernove hard stains with a non metallic brush (plastic material, natural bristles or stainless steel wool).
- do not scratch the surfaces with metals other than stainless steel, and mere particularly, never use iron brushes.
- remove fresh rust stains with soft abrasive agents or fine emery cloth.
- for larger stains, use hot oxalic acid with a 2-3% concentration. If nzcessary, apply a treatment with nitric acid concentrated at
10%.
After treatment, wash thoroughly with water and wipe.
The use of acid is reserved to skilled persons and complying with regulations.
* Product to ban :
- Javel water and chlorine based products
- hydrochloric acid
- iron oxide abrasive powders

INSIDE

 The inside can be cleaned with a low pressure jet. If needs be:
- Model GN12: remove the two central ladders, by lifting and pulling outwards. Figure 2.
- Model GN68: remove the seventeen central ladders. Figure 3.
- Using a screwdriver, remove the air circuit, secured by two screws (weight : GN&/12: 0,65kg / GN10 : 1,3kg / GN17: 2,2 kg / GN20
and 2GM20: 1,5 kg / GN40 and GNES: 3 kg / 600x400 : 1,4kg).
- Clean the interior of the cabinet and the disassembled parts.
- Replace the air circuit(s) before plugging the cabinet back in.
- Replace the central ladders on models GN 12 and 63.
¢ Be careful not to hit the ventilation fan. This can be damaged by impact.

QUTSIDE
* The outside can be cleaned with a low pressure jet.
 Product to use: soapy water on the control panel.
WATER TANK

* Change the water contained into the humidification tank as often as necessary.

SPRAY NOZZLE

Models GN6, GN12
(number GNG : 26 - GN12 : 29 in spare parts)

« Only for GN12 model : Remove the two central ladders by raising them and pulling them outwards (figure 2).
» Untighten the air system's tvo fastening bolts (13 mm Allen key) {figure 4).

 Dismantle the nozzle and its seal (21 mm Allen key) (figure 5).

* Remove the nozzle's filter {flat screwdriver) (figure 8).

= Soak the unit in a scale-rernover solution or vinegar. Ensure the hole in the nozzle is not blocked.

* Refit the unit.

Models GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 and GN68
(number GN10/17/20/40: 27 - 2GN20: 28 - GN68: 26 in spare parts)

* Untighten the air system's fastening bolts (13 mm Allen key / GN10, GN17,GN20 and 2GN20Q : 2 screws - GN40 and GN68: 4 screws)
- {figure 6).

* Dismantle the nozzle and its seal (21mm Allen key) -(figure 7).

* Remove the nozzle's filter (flat screwdriver) - (figure 8).

= Soak the unit in a scale-remover solution or vinegar. Ensure the hole in the nozzle is not blocked.

* Refit the unit.

SERVICING
FOR ALLMAINTENANCE OPERATIONS, PLEASE USE THE AFTER-SALES SERVICE

* Power lead must be replaced by the manufacturer, an approved after-sales workshop or similarly qualified personnel.

This equipment carries the recycling symbol in accordance with Directives 2002/95/CE and 2002/96/CE relating to Waste Electrical or Electronic Equipment
{DEEE or WEEE) At the end of its working life the equipment should be recycled in accerdance with the regulations that are in force in the country of its

installation.




BENUTZUNG

DEUTSCH

* Dieses Gerat ist zum Warm- und Kiihlhalten bestimmt. Es darf nicht zum Aufwarmen, Garen bzw. Kiihlen verwendet werden.

* Entsprechend der giiltigen Vorschriften miissen die Speisen bei Benutzung in der Kaltkette eine Temperatur zwischen 0 °C und 3 °C
aufweisen. Bei Benutzung in der Warmkette muf} die Temperatur der Speisen tiber 63 “C liegen.

* Jede hiervon abweichende Verwendung sowie Anderungen an der urspriinglichen Ausfilhrung entheben den Hersteller ven seiner
Haftpflicht und ziehen den Verlust des Nutzungsrechites des Labels NF Hygiéne Alimentaire (Lebensmittelhygiene nach NF) nach sich.

* Das Label NF Hygiéne Alimentaire waist die Ubereinstimmung mit dem Regelwerk NF031 nach. Nachgewiesene Figenschaften: — ease
of cleaning and thermic efficiency. Zertifizierungsstelle: AFNOR CERTIFICATION — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 St. Denis

La Plaine - Frankreich.

TECHNISCHE DATEN

SATELLITE GN1/1

Eigenschaften GNB GN12 GN10 GN17
Beschickungsmaglichkeit mit Edelstahlbehal-
tern HE5:
GN1NM 6 12 10 17
GN2/1 / / / /
Baschickungsmaoglichkeit mit Tellern*
Durchm 26/28 10 20 18 32
Durchm 29/31 5 10 9 6
Gleitschienenabstand in mm 71 Il 71 71
LxTxH aufen mm 520x790x745 1000x790x7 45 545x815x1085 545x815x1580
LxTxH innen mm 330x570x455 845x570x455 330x575x750 330x575x1245
Volumen aufsen m3 0,310 0,59 0,48 0,70
Volumen innen m3 0,09 0,22 0,14 0,24
Leergewicht kg 40 65 55 90
Héchstlast kg 60 120 100 170
Spannung 230V enphasig 50Hz 230V einphasig 50Hz
Leistung kw 0,2 0,9 0,9 17
Absicherung 4 4 4 7
Schutzindex 25 25 25 25
SATELLITE GN2/1 - 600x400
Eigenschaften GN20 2GN20 GN40 GINGB 600x400
Beschickungsméglichkait mit
Edalstahlbehdltern HE5:
GN1/1 20 40 40 68 /
GN2z/1 10 20 20 34 /
zgsgfigléungsmoglichkeit mit Backbleche ; / ; J 10
Beschickungsmoglichkeit mit Tellern®
Durchm 26/28 27 2x27 57 153 /
Durchm 29/31 18 2x18 a8 136 /
Gleitschienenabstand in mm 71 "5 71 82 71
LxTxH aufen mm 750x930x1115 750x930x1945 750x930x1845 1525x890x1965 620x930x1085
LxTxH innen mm 535x680x750 535x690x750 (x2) 535x690x1460 1335x670x1460 405x690x750
Volumen auffen m3 0,78 1,36 1,29 2,67 0,63
Volumen innen m3 0,28 0,28 {x2) 0,54 1,3 0,21
Leergawicht kg 80 135 115 245 62
Héochstlast kg 200 300 300 400 200
Spannung 230V einphasig 50Hz 230V einphasig 50Hz
Leistung kw i 33 2,8 2,8 0.9
Absicherung 7 15 13 13 4
Schutzindex 25 25 25 25 25

Der als Standard gelieferte Bankettwagen ist in 50Hz zu verwenden. Das Modell in 60Hz steht aber auf Anfrage zur Verfigung.
* Gesamthohe des Tellers mit seiner Glocke niedriger abs 60mm (Natzung aller Ebenen).
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

* PVC-isolierte Leiter, Querschnitt 1 oder 2,5 mm*, 2 Phasen + Erde, Polyurethanmantel.
* Der Bankettwagen ist an eine einphasige Steckdose 16 Ampere mit Erdung anzuschliefien (13A fiir UK). Der Anschluf erfolgt Gber ein
hachempfindliches Differentialschaltgerét mit Uberstromschutz.

CONTROL PANEL
Abbildung 1:
I
ORONO
1 Ein-/Ausschalttaste 7 Betriebsleuchte Heizung
2 Betriebsleuchte 8 Taste zur Erhdhung des Feuchtigkeitsgrades
3 Taste eingestellte Temperatur heraufsetzen 9 Taste zur Reduzierung des Feuchtigkeitsgrades
4 Taste eingestellte Temperatur herabsetzen 10 Anzeige des Feuchtigkeitsgrades
5 Tempvlaturanzei;j;er. 1 Ein/Aus Taste der Befeuchtung
3 Helzungsschalter 12 Betriebsleuchte Befeuchtung

EINSTELLEN DER TEMPEEATUR

* Die Regulierungstemperatur ist von 65° bis 85°C einstellbar, Beim Unterspannungssetzen des Gerates wird die Gerdtetemperatur
angezeigt.
e Zum Einstellen der Regulierungstemperatur :
- Den Schrank mit der Ein-/Ausschalttaste 1einschalten, Die Betriebsleuchte 2 leuchtet auf.
- Abwarten, bis die Anzeigedigits 5 die Temperatur anzeigen.
- Aufeine der Tasten 3 oder 4 driicken und wieder loslassen. Die zuvor programmierte Temperatur wird angezeigt. Zum Andern des
Temperaturwertes:
* Die Taste 3 (Temperatur heraufzusetzen) oder die Taste 4 (Temperatur herabzusetzen) solange gedriickt halten, bis die Anzeigedigits blinken.
* Die gewiinschte Regulierungstemperatur durch kurzes hintereinanderfolgendes Driicken der Tasten 3 oder 4 einstellen.
* Werden die Tasten 3 oder 4 binnen 5 Sekunden nicht betétigt, wird der verdnderte Einstellwert gespeichert und die Temperatur
des Schranks erneut angezeigt.

EINSTELLEN DES FEUCHTIGKEITSGRADES

* Den Schrank mit der Ein-/Ausschalttaste 1 einschalten. Die Betriebsleuchte 2 leuchtet auf.
« Falls erfordertich auf die Heiztaste & driicken. Die Betriebsleuchte Heizung 7 muss aufleuchten.
¢ Die Befeuchtung mit der Taste 11 einschalten. Die Betriebsleuchte Befeuchtung 12 leuchtet auf.
* Die Betriebsleuchten 10 leuchten auf. Die Anzahl der leuchtenden Betriebsmelder richtet sich nach der friiheren Einstellung:
- die allein brennende Leuchte 12 entspricht der geringsten Feuchte.
- alle vier brennenden Leuchten entsprechen der héchsten Feuchte (100%).
* Den Feuchtigkeitsgehalt mit den Tasten 8 ader 9 herauf oder herabsetzen. Zur Ermittlung der besten Einstellung sind Versuche er-
forderlich.
* Hinweis : Die Feuchtigkeit im Schrank ist witterungsabhéangig und kann von Tag zu Tag schwanken.

AUFFANGEN DES KONDENSATS (MODELLE GN10, GN17 GN20, GN40,GN68 UND 2GN20)

= Den mitgelieferten Gastro-Behalter (Ersatzteilliste Position 5) auf die beiden vorn unten im Schrank befindlichen Gleitschienen auf-
setzen. Den Behalter in regelmafigen Absténden entleeren.

WARMHALTEN

¢ Den 2P + E Stecker ans Stromnetz anschlie3en.
¢ Den Schrank mit der Ein-/Ausschalttaste 1 einschalten. Die Betriebsleuchte 2 leuchtet auf.
Falls erforderlich auf die Heiztaste 6 driicken. Die Betriebsleuchte Heizung 7 leuchtet auf,
* Die geregelte Temperatur einstellen : Beispiele :
- biszu 2/3 der Last 70°C.
- bei voller Last 80°C.
« Den Feuchtigkeitsgrad abhangig von der Schranktemperatur einstellen um das Kondensationsrisiko zu begrenzen :
- 65°C: maximal 2 Dioden leuchten auf
- 75°C: maximal 4 Dioden leuchten auf
- 85°C: alle Dioden kénnen aufleuchten.
* Falls Sie starke Spuren von Kondensation feststellen, die Anzahl aufleuchtender Diaden reduzieren.
* Falls nétig den Tank auffillen: Der Tank befindet sich zwischen den beiden Radern an der Schrankunterseite. Um den Tank zu fillen
ihn nach hinten herausziehen,
* Der Anschlag entspricht der Fiillposition. Den Stopfen abnehmen.
* Das Fassungsvermogen des Tanks ist 3 Liter, was einer Gebrauchsdauer von mindestens 16 Stunden entspricht.
¢ Nach dem Fiillen den Stopfen festschrauben und den Tank unter den Schirank zurtickschieben.

S5



e Eigenschaften des Wassers: enthirtetes Wasser (kalkfrei) oder demineralisiertes Wasser

e Den Schrank vorheizen (45 Minuten).

+ Der Schrank kann gebraucht werden.

e Falls der Schrank nach dem Beladen abgeschaltet wird, mit voller Beladung, werden die Lebensmittel (zuvor auf eine Temperatur von
mehr als 63°C gebracht) wahrend 1h30 bei dieser Temperatur aufbewahrt.

¢ Die Befeuchtung ist nur nétig um Teller bei Temperatur zu halten (oder lose Lebensmittel in Behdltern ohne Deckel). Sie ermoglicht es
die Qualitat der Lebensmittel auf Tellern ohne Glocke wahrend maximal einer Stunde zu erhalten. Diese Zeit ist stark abhéngig von
den Produkten. Versuche sind nétig um sich an verschiedene Vorbereitungen anzupassen.

* Bei Gebrauch von Tellerglocken{angeraten), behalt die Befeuchtung die Qualitat der Lebensmittel wihrend der gesamten Servier-
dienstdauer bei.

KUHLHALTEN
NEUTRALER SCHRANK (OHNE VENTILATOR)

* Bei voller Auslastung werden (die vorher auf unter 3 °C abgekUhlten Speisen) fiir 2 Stunden auf einer Ternperatur unter 10 °C gehalten.

SCHRANK MIT VENTILATOR

* Der Gebrauch von eutektischen Platten GN 1/1 bei -3°C {oder GN 1/3 bei -12°C fir die Schranke GN6 und GN12) zuvor tiefgekihlt,
erlaubt es die Haltedauer stark zu verlangern (8 Stunden minimal bei voller Last). Sie sind anzuraten wenn geringe Produktmengen ge-
braucht werden.

* Die Betriebsleuchte 7 darf nicht leuchten. Falls erforderlich auf die Heiztaste 6 driicken. Die Befeuchtung ist dadurch automatisch
auf3er Betrieb.

» Keine Einstellung am Regler vornehmen.

¢ Die eutektischen Platten einfiihren :

- GNG6: 1in die obere Fiihrung.

- GN10:1in die obere Fihrung.

- GN12: 1in die Fiihrung oben in jedem Fach.

- GN17 : 1in die obere Fihrung und 1in die untere Fiihrung.

- GN20 und 2GN20 : 1in die obere Filhrung und Tin die untere Fiihrung.

- GN40: 2 in die obere Fihrung und 2 in die untere Fihrung,

- GNG68: 2 in die obare Fihrung und 2 in die untere Flihrung in jedem Fach.

* Die Temperatur unter einen Wert von 3°C sinken lassen {Dauer ungefahr 1 Stunde). Bei voller Last kénnen nun die Produkte und glei-
chzeitig die eutektischen Platten eingefiihrt werden.

* Die gekuhlten Produkte einfithren.

* ACHTUNG : Die Dauer wihrend der eine Temperatur von weniger als 3°C gehalten werden kann hangt ab von der Last, ihrer Anfangs-
temperatur und der Frequenz der Tur6ffnungen.

FUNKTIONSSTORUNGEN

* Beim Einschalten leuchtet keine Leuchte bzw. Anzeige :
- Stromzufuhr priifen.
- Priifen, dass die Leuchte 2 leuchtet.
* Schrank heizt nicht :
- Priifen, dass die Leuchte 7 leuchtet..
¢ In Funktion erlischt die Anzeige des Reglers sowie die Beleuchtung des Schalters:
- Der Sicherheitsthermostat hat den Schrank ausgeschaltet; bitte wenden Sie sich an lhre Vertriebseinrichtung.
« Auf jedem Anzeigedigit erscheint ein horizontaler Strich : Sonde defekt. Anschluf® am Regler priifen. Erlischt die Anzeige nicht, Sonde
auswechseln.
* Die Diodenanzeige des Befeuchters bleibt dunkel:
- Priifen, dass die Leuchte 2 leuchtet.
* Die Befeuchtung ist unzureichend. Die Zerstauberdiise ist verstopft :
- den Schrank vom Stromnetz trennen.
- den Luftkreislauf abmontieren (Modelle GN12 und GN68: entfernen Sie zunachst jene Teile, die im Abschnitt «wéchentliche Instand-
haltungsarbeitens angegeben sind),
- die gelbe Dise (iiber dem Widerstand montiert) abmontieren.
- mit einem Schraubenzieher den Filter in der Diise abmontieren.
- Uberpriifen ob das Loch in der Dise nicht verstopft ist.
- Den Filter und die Diise in eine Kalklosende Losung legen.
- Den Filter, die Diise und den Luftkreislauf zuriickmontieren.
* Bel sonstigen Stérungen wenden Sie sich bitte an lhre Vertriebseinrichtung.

BEDIENUNGSHINWEISE

* Dieses Gerat ist weder fiir Personen (inklusive Kinder) bestimmt, deren kérperlichen, sensorischen oder psychischen Fahigkeiten
eingeschrankt sind, noch flr Personen, denen es an der entsprechenden Erfahrung oder Sachkenntnis mangelt, aufler wenn sie von
einem kompetenten Sicherheitsbeauftragten eine entsprechende Unterweisung hinsichtlich der Verwendung und Bedienung dieses
Gerédtes erhalten haben.

* Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

WO CHENTLICHE REINIGUNG
VOR DEM REINIGEN GERAT VOM NETZ TRENNEN

* Bis zur Abkithlung des Gerates warten.
* Allgemeinas iiber Edelstahl: Die Bezeichnung «rostfreier Stahl» fur Edelstahl kann fiir Verwirrung sorgen. Es handelt sich dabei namlich
um einen Stahl, der unter bestimmten Bedingungen gegen Korrosion «geschiitzt» ist.
Jede Art von rostfreiem Stahl kann jedoch korrodieren
- austenitischer Stahl. Beispiel «Edelstahl 304» oder auch 18/10 genannt.
- ferritischer Stahl, Beispiele; «F17» oder «F18TNb».
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Die Korrosionsbestandigkeit von Edelstahl ist auf das Vorhandensein einer Passivschicht aus Chromoxid zuriickzufiihren, die sich
spontan beim Kontakt mit der Luft bildet. Jedes Phdnomen, das die Bildung dieser Schicht verhindert, kann zu Korrosion filhren.
Aus diesem Grund ist die Edelstahloberflache in regelmaRigen Abstanden von diversen Verschmutzungen zu befreien, die zur Ver-
minderung der Schutzeigenschaften der Passivschicht beitragen, und die verschiedenen Pflegeschritte sind unbedingt zu befolgen.
(Reinigungsvorbereitung / Reinigen/ Spiilen/ Desinfektion/ Spiilen/ Trocknen).
Eine regelméfige Pflege samt verlangerter Spulung mit Wasser ist das beste Mittel zur Wiederherstellung und Beibehaltung dieser
Passivschicht.
Jeder der Pflegeschritte birgt jedoch unter bestimmten Bedingungen auch Gefahren fir die Erhaltung der Passivschicht: Verwendung
von hartem Wasser/ Uberdosierung von Reinigungsmitteln/ Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln/ Lebensmittelreste auf
den Produkten/ unzureichende Spiilung ...
Bei Auftreten von Korrosion sollte ermittelt werden, welches Element oder welcher Schritt dafiir verantwortlich ist.
* Tipps:
- die Edelstahlflachen stets sauber und trocken halten, Stets fiir entsprechende Durchliiftung sorgen.
- eine tagliche Reinigung durchfihren, um Kalkspuren, Fett und Lebensmittelreste zu entfernen. Die Korrosion kann unter solchen
Schichten aufgrund mangelnder Durchliiftung entstehen.
- die tagliche Reinigung kann mithilfe eines feuchten Lappens erfolgen. Bei Bedarf:
* Seifenwasser, Reinigungsmittel mit geringam Chloridanteil, chlorfreie Putzmittel oder Glasreiniger verwenden.
* hartnackige Verunreinigungen mit einer nicht metallischen Biirste (Kunststoff, Naturseide oder rostfreie Stahlwolle) entfernen.
- die Oberflichen nicht mit anderen Metallen als Edelstahl ankratzen. Es sollten vor allem keine Eisenbiirsten verwendet werden.
- frische Rostflecken kénnen mit sanften Schleifmitteln oder feinem Schmiergelpapier entfernt werden.
- bei groferen Flecken sollte warme Oxalsaure in einer Konzentration von 2-3% verwendet werden. Nelimen Sie bei Bedarf eine
Behandlung mit 10%-iger Salpetersaure vor.
Die Oberfléche ist nach jeder Behandlung mit viel Wasser abzuwaschen und zu trocknen.
Die Verwendung von Séure ist lediglich ausgebildeten Personen unter Einhaltung der geltenden Richtlinien gestattet.
* Verbotene Produkte :
- Bleichlauge und Chlorderivate
- Salzséure
- Scheuerpulver aus Eisenoxyd
INNEN

* Falls notig kann das Innere mit einem Niedrigdruck-Wasserschlauch gereinigt werden :
- Modell GN12: die beiden zentralen Leitern herausnehmen, diese dazu anheben und nach aufien ziehen. Abbildung 2.
- Modell GN68: die siebzehn zentralen Leitern herausnehmen. Abbildung 3.
- Mit Hilfe eines Schraubenziehers den Luftkreislauf der mit zwei Schrauben befestigt ist abmontieren (Gewicht : GN6/12 : 0,65kg /
GN10:1,3kg / GN17: 2,2 kg / GN20 und 2GN20: 1,5 kg / GN40 und GN68: 3 kg / 600x400 : 1,4kg).
- Innenseite des Schrankes sowie die abmaontierten Teile reinigen.
- Den Luftkreislauf zuriickmontieren bevor erneutem elektrischem Anschluss des Gerétes.
- Die zentralen Leitern der Modelle GN 12 und 68 zuriickmontieren.
* Achtung nicht die Liifterturbine beriihren. Diese konnte durch einen Stoss beschédigt werden.

AUSSEN

* Die AuRenseite darf mit einem Niedrigdruck-Wasserschlauch abgespritzt werden.
* Reinigungsmittel: Seifenwasser fir den Bedientafel.

TANK DES BEFEUCHTERS

* So oft wie moglich das Wasser des befeuchtertanks auswechseln,

ZERSTAUBERDUSE

Modelle GN6, GN12
(Markierung GN6 : 26 - GN12 : 29 der Ersatzteilliste)

* Nur beim modell GN12 : Die beiden zentralen Leitern herausnehmen, diese dazu anheben und nach auf3en zichen (Abbildung 2).
* Die beiden Befestigungsschrauben des Luftkreislaufes (osen (Schlissel 13){Abbildung 4)

* Die Diise mit ihrer Dichtung abmontieren (Schliissel 21) (Abbildung 5).

= Den Filter der Dise ausbauen (flacher Schraubenzieher) (Abbildung 8).

« Beide Teile in eine Kalkldsende Losung oder in Essig legen. Uberpriifen ob das Loch in der Diise frei ist.

* Alle Teile zuriickmontieren.

Modelle GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 und GN68
(Markierung GN10/17/20/40: 27- 2GNZ0 : 28 - GN68 : 26 der Ersatzteilliste)

* Die beiden Befestigungsschrauben des Luftkreislaufes l6sen (Schliissel 12 /GN10, GN17 und GN20 und 2GN20 ; 2 Schrauben -GN40
und GNE8: 4 Schrauben) - (Abbildung 6).

= Die Diise mit ihrer Dichtung abmontieren {Schliissel 21) -(Abbildung 7).

e Den Filter der Diise ausbauen (flacher Schraubenzieher) - (Abbildung 8).

« Beide Teile in eine Kalklosende Losung oder in Essig legen. Uberpritfen ob das Loch in der Diise frei ist.

* Alle Teile zurlickmontieren.

INSTANDHALTUNG
FUR ALLE INSTANDSETZUNGSARBEITEN BITTE DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

* Netzkabel sollte von dem Hersteller, einem zugelassenen Kundendienst oder von Personen mit dhnlichen Kompetenzen getauscht werden.

'—""'7-/ Dieses Gerat ist entsprachend den Richtlinien 2002/95/EG und 20G2/98/G uber Abtalle in Elektro- oder Elektronik-Altgeraten (DEEE oder WEEE) mit dem
=
1 X Symbol fur Recycling versehen. Nach Ablauf der Lebenszeit ist das Gerat unter Einhaltung der geltenden Richtlinien innerhalb des Landes, in dem es aufges-
/:,ﬁ@ N telltist, zu entsargen und dem Recycling zuzutuhren.



Entretien - GN12
Maintenance - GN12
Wochentliche - GN12
Mantenimiento - GN12
Manutenzione - GN12
Wekelijks onderhoud - GN12
Ukentlig vedlikehold GN12
Underhall - GN12

I == 4

Figure 2

Entretien - GN68
Maintenance - GN63
Wochentliche - GN68
Mantenimiento - GN63
Manutenzione - GN68
Wekelijks onderhoud - GN68
Ukentlig vedlikehold GN68
Underhall - GN12

Figure 3
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Entretien : buse de pulvérisation - GN6, GN12
Maintenance : spray nozzle - GNG6, GN12
Wachentliche : zerstauberdiise - GN6, GN12
Mantenimiento : boquilla de pulverizacién - GN6, GN12
Manutenzione : ugello di nebulizzazione - GN6, GN12
Wekelijks onderhoud : pulverisatiebuis - GN§, GN12
Ukentlig vedlikehold: spraytedyse - GN6, GN12
Underhall sprutmunstycke - GN6, GN12

)
\\\
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Figure 5
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Figure 8

Entretien : buse de pulvérisation - GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 et GN68
Maintenance : spray nozzle - GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 and GN68
Waéchentliche : zerstduberdiise - GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 und GN&8
Mantenimiento : boquilla de pulverizacion -GN10, GNT7, GN20, 2GN20, GN40 y GN68
Manutenzione : ugello di nebulizzazione -GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 e GN68
Wekelijks onderhoud : pulverisatiebuis - GNT0, GN17, GN20, 2GN20 GN40 en GN68
Ukentlig vedlikehold: spreytedyse - GN10, GN17, GN20, 2GN20, GN40 og GN68
Underhall sprutmunstycke - GN10, GN17, GN20, 2ZGN20, GN40, GN63

Figure 7
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE GNé6

Couvercle / Lid/Oberes Teil des Schrankes/Tapa/
Coperchio/Deksel / Deksel / Lock

Humidification / Humidification/Befeuchtung/
Humidificacién/ Umidificazione/Bevochtiging / Befuktning /
Luftaterfuktning

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito de aire /

Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets
-38-
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SATELLITE GN6

Désignation / Description / Bezeichnung/Designacién / Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivning

Buteed'angle / Stop of comer / Eckenanschiag / Tope de retencién de dngulo / Paraurii angolare / Hoeklager / Hjormefender / Harmskydd

Roulette sans frein / Wheel without brake / Rad ohne Bremse/Rueda sin freno / Rotella senza freno / Wiel zondemem / Hjul uten brems /
Hjul utan broms

Roulette avec frein / wheel with brake / Rad mit Bremse / Rueda con freno /Rotelia con freno /Wieltje met rem / Hjul med brems / Hjul med
broms

Reservoir / Water tank / Tank / Depdsito deagua [Riserva d'acqua MWaterraservolr voor bevochtiging / Vanntank / Vattentank

Porte [ door / Tiir / Puerta /Porta / deur / Dar / Dérr

Logement gache /Catch recess/Platz fur SchlieRblech/Alojamiento cerradero/Sede bocchettal/Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk / Las-
balja >

Thermeostat de sécurité bipolaire / Bi-polar safety thermostat / Zweipoliges Sicherheits-Thermastat /Termostato de seguridad bipolar /
Termostato di sicurezza bipolare / Tweepolige veiligheidsthermostaat / Topolet sikkerhetstermostat / Tvapolig sdkerhetstermostat

loint {até 2, 3m) / Seal / Dichtung / Junta / Ciunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist
Joint porte / Seal for door / Dichtung Tiir / Junta puerta /Giunto porta / Koppeling deur / Derpakning / Dérrtatning

Gache / Striker plate / SchlteRblach / Cerradero pestillo/ Bocthetta / Schootplaat / Lukkeblekk /'Anslag

Loqueteau + gache [ Latch + striker plate / Schnapper + SchiieBklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkje +
Schootplaat / lishandtag

Joint mousse (qté 1.4 m) /Foam seal {quy 14 m)/Schaumstoffdichtung (Lange 1.4m)/Junta espuma {cantidad 1,4 m}/Guarnizione in schiuma
(gta 1,4 mj/Schuimrubberen voeg (lengte 1.4 mi / Skumtetning (lengde 1,4 m) / Tatningslist ;

Pompe vibrante / Vibration pump / Stecker / Bomba oscilante /Pompa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrazjonspumpe / Vibrationspump

Ventilateur / Fan / Lufter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator / Vifte / Flakt

Résistance 8D0W / Resistor 800W/Widerstand 800W / Resistencia 800W / Resistenza W/ Weerstand S00W / Yarmeelement 800 W /

Element 800W
Prise + cordon / Lead and plug / Steckerund Kabel/ Toma + cable / Spina + cavo / Stekker en snoer / Kabel + stepsel / sladd och kontakt

Bandeau avec humidification / Control panel with humidification / Betriebsleiste mit Befeuchtung/Randa con humidificacion / Pannello di
comando con urnidificazione / Band met bavochtiging / Kontrollpanel med befuktning / Kontrolipane! med terfuktning

Bandeau sans humidification / Control panel without humdification/Eatriebslaiste ohne Befeuchtung/Banda sin humidificacién/Pannelle di
comando senza uidificanone/Eand zonder bevochtiging / Kontrollpanel uten befuktning / kontrolipanel utan Aterfuktning

Carte de régulation [Adjustment card /Regulierungskarte/Tarjeta de ajuste/Scheda di regolazione/Regelkaart /Reguleringskort / Kretshort
Sonde/ Probe / Sonde / Sonda / Sonca / Peilstift/ Sonde / Givare
Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Sikring / Sakriny

Joint moteur / Motor seal / Motordichtung / Junta mator / Ciunto motone / Motorkoppeling / Motortetning / motortatning

Ecrou presse étoupe / Cable gland nut / Kabaldichtungsmutter /Tuerca prensaestopas / Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / Kabeltet-
ningsmutter / Mutter

Circuitali / Alr cireuit / Luftireislaut / Circuito de aire /Circutto d'aerazione / Luchicircuit /[ Luftkretsen / Luftkrets

Tube arrivée d'eau (qté 0.5m} / Tube / Rohr / Tubo / Tubo / Buis / Rar / Ror

Bouchon réservoir humidificateur/ Tep for water thank / Tank Stopfen [Tapdn deptsito humidificacién /Teppe serbatoio umidificarione /
Stop reservoir bevechtiging / Kran for vanntank / Lock tll vatteniank

Buse de pulvérisation/ Spraying pipe / Zerstiuberdise /Boquilla de pulverizacién / Ugelle di nebulizzazione / Pulverisaticbuls / Spreytedyse
/ Sprutmunstycke

Fusible thermigue {modéie jusqu'a 07/2007) / Thermo fuse (model up to 07/2007) / Schimelzsicherung {Modell bis 07/2007) / Fusible térmico
{modelo hasta 07/2007] / Fusibile termico {modello fine allo 07/2007) / Warmtezekering (modal tot 07/2007) / Termisk sikring (mrodell til
07/2007) / Termosakring

Suppert prise/ Outiet support / Steckerhalter / Soporte de toma / Supporto presa / Stopcontacihouder / Stepselholder / Sladdhangare :

Version inox/ Stainless steel version / Edelstahlausfuhrung / Versién en acero inoxidable / Versione inox / Rvs versie / Rustfr utfore!
Rostiritt stal

stica / Kunststoffen versie / Kunztstof-

ihrung / Versién de plastico / Varsione ir

Version plastique / Plastic version /[ Kunststoffaus
futferelse / Plast version

Joint 13 5x18 / Seal / Dichtung / junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatning

Joint 10x15 / Seal / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatning,

Rendelle d'appui / Supporting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoye/ Rondella di appoggio / Drukring / Skive / Packaing
Vis 4,8x13 / Screw / Schraube / Tornitlo / Vite / Schroef / Skruer / Skruv

Rendelle MS / Washer/Unteriegscheibe/ Arandela / Rondells / Ringatje / Skive / Packning

Carte humidification / Humidification card / Karte fiir Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificazione / Kaart elektronisch voor

bevochtiging / Fuktighetskort / Befuktningstort

Kit de jonts / Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti / Kit Koppeling / £t satt pakninger / En sats packningar

Ref

BUOOT7O

ROO0O50

RO0O51

EHD136

85020699

EHOZ71

BMO095

EHO15S

EHO1T1

852236332

85223634

RT0023

EHO137

EHOD18

EHO110

37201016

EHO407

EH0408

85034001

EHO019

EHD349

EHOO29

EHOO027

85020609

EHO139

EHD144

EHO142

85024017

85223630

EHO362

JO0032

00043

85024021

Vio130

Vioo72

EHO421

85024084

*:Piéce d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo con usura
fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantie / Slitedeler uten garanti / reservdelar utan garanti
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /

RESERVDELAR

SATELLITE GN12

Couvercle / Lid/Oberes Teil des Schrankes/Tapa/
Coperchio/Deksel / Deksel / Lock

1
|
|
i
|
|

®

Humidification / Humidification/Befeuchtung/
Humidificacién/ Umidificazione/Bevochtiging /

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito
Befuktning / Luftaterfuktning

de aire / Circuito d’aerazione / Luchtcircuit /
Luftkretsen / Luftkrets
40 -
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SATELLITE GN12

Désignation / Description / Bezeichnung/Designacion / Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivning
Butée d'angle/ Stop of corner / Eckenanschlag /Tope de retencidn de angulo/Paraurti angolare/Hoeklager/ Hjernefender / Horskydd

Roulette sans frein / Wheel without brake / Rad ohne Bremse /Rueda sin freno / Rotella senza frenc / Wiel zonderrem / Hjul uten
brams / Hjul utan broms

Roulette avec frein / wheel with brake / Rad mit Bremse / Rueda con freno /Rotella con freno / Wieltje met rem / Hjul med brems
/Hjul mad broms

Résarvoir / Water tank / Tank / Deposito de agua /Riserva d'acqua /Waterreservoir voor bevochtiging / Vanntank / Vattentank

Echelle monebloc gauche/ Left monoblec ladder / Eintejlige linke Schiene / Escalera monobloque izquierda/Telalo con guide in
monobloceo -sinistro / Linkermenobloctrap / Venstre bretistativ / Vanster gejderstege

Cache /Striker plate /Schlief3blech / Cerradaro pestillo /Bocchetta/Schootplaat / Lukkeblekk / Anslag

Echelle monobloc dreite/ Right menobloc ladder / Einteilige rechte Schiene / Escalera monoblogue derecha/Telalo con guide in
menoblocce -destro/Rechtermonobloctrap / Hoyre brettstativ / Hoger geiderstege

Logement gache /Catch recess/Platz fur Schlizfiblech/ Alojamiento cerradero/ Sede bocchetta / Zitting slotplaat / Plass for lukke-
blekk / Lasbalja

Porte/ Door / Tlr / Puerta /Porta /Deur / Dar / Dérr
Jeint porte / Seal for door / Dichtung Tur / Junta puerta /Giunto porta / Koppeling deur / Derpakring f dorrtatning

Thermostat de sécurité / Safety thermiostat / Sicherheits-Thermostat / Termostato de seguridad bipolzr /Termostato di sicurezza /
Tweepclige veiligheidsthermostaat / Sikkerhetstermostat / Sakerhetstermostat

Jeint {qté 3.2 m} / Seal / Dichtung / jurta / Glunto / Koppeling / Tetning / tatningstist

Logueteau + gache f Latch + striker plate / Schnapper + Schliefklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta /
Klinkje + Schootplaat / Lishandtag + anslag

Jaint meusse (gté1.4m) / Foam sesl {qty 1.4 m} / Schaumstoffdichtung {Lange 1.4m) / Junta espuma (cantidad 1,4 m) / Guarni-
zZicne In schiuma (gta 1,4 m) / Schuimrubberen voeg {lengta 1.4 m) / Skumtetning (lengde 1,4 m} / Tatningslist

ipevibrante / Vibration pump / Stecker / Bemba oscilante /Pompa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrasjonspumpe / Vibrations-

ventilateur / Fan / Lifter / Ventilador / Yentitatore / Ventilator / Vifta / Flakt
Résistance /Resistor / Widerstand / Resistencia / Resistenza /Weerstand 800W / Varmealement / Element

Cordon spiralé/ Lead / Streckbares MNetzkebel / Cordén extensible /Cordone estensibile / Snoer / Spiralkabel / Spiralkabel

afeuchtung/Banda con humidific:
uktning / kontrollpanal med aterfuktning

Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/Batriebs e mit
nello di comando con umidificazione/Band met bevochtiging / Kontrollpanel mad be

Bandeau sans humidification / Control panel without humidification/Betriebsleiste ohne Befeuchtung/Banda sin humidificacién/
Pannelio di comando senza umidificazione/Band zonder bevochtiging / Kontrollpanel uten befuktning / Kontrollpanel utan aterfukt-
Ting

Carte de régulation /Adiustment card/Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda di regolazione /
Regelkaart / Reguleringskort / Kretskort

Sonde régulateur / Regulator probe / Regler Sonde /Sonda regulador / Sonda regolatrice / Peilstiftregelaar / Sonde regulator / Givare
Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Sikring / Szkring
joint moteur / Motor seal / Motordichtung / Junta motor /Glunto motore /. Motorkoppeling / Motortetning f Motortatning

Ecrou presse ¢toupe / Cable giand nut/ Kabeldichtungsmutter / Tuerca prensaestopas /Dado premi stoppa / Moar pakkingbus /
Kabeltetningsmutter / Mutter

Circuit air / Air cireuit / Loftkreislauf / Circuito de aire /Chreuito d'aerazione / Luchtcireuit / Luftkretsen / luftkrets

Tourillon support échelle/ Pivot / Schraube zur Leiterhalterung / Eje soporte escalera /Supporto regpi-telaio con guide / Steuns-
tifibout trap / Skruer for {edningsholder / Supportskruv

Tube arrivée eau (qté 0.8m) / Tube / Rohr / Tubo / Tubo / Buls / Rer /Rer

Bouchon réservoir humidificateur/ Top for water thank / Tank Stepfen / Tapén depésito humi
zione [ Stop reservoir bevochtiging / Kran for vanntank / Lock till vattentank

acién /Tappo serbatolo umi

Buse de pulvérisation / Spraying pipe / Zerstauberdise / Boquilla de pulverizacion /Ugello di nebulizzazione / Pulverisatiebuls /
Spreytedyse / Sprutmunstycke

Fusible thermique (mod2ie jusqu'a 07/2007) / Thermeo fuse {model up to 07/2007) / Schmelzsicherung (Modell bis 07/2007) /
Fusible térmico [modelo hasta 07/2007) / Fusibile termico (medello fino allo 07/2007) / Warmtezekering {model tot 07/2007) /
Termisk sikring (modell til 07/2007) / Termaosékring

Support prise/ Outlet support /Steckerhalter /Soporte de toma / Supporto presa / Stopcontacthouder / Stopsetholder / Sle
hangare

Yersion inox/ Stainless steal version f Edelstahlausflhiung / Versién en acero inoxidable / Versione inox / Rvs versie / Rustfri
utforelse / Rostfritt stél

Version plastique/ Plastic version / Kunststeffausfilhrung / Versién de plastico / Versione in plastica / Kunststoffen versie / Kunsts-
toffutferelse / Plast version

Jeint 13,5%18 / Seal / Dichtung / Junta / Glunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

joint 10x15 fSeal / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Rondelle d'appui / Supporting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoyo/ Rondella di appoggio / Drukring / Skive / Packning
Vig 4,8x13 / Screw { Schraube / Tornillo / Vite / Schroef f Skruer / Skruv
Rondelle MS / Washer/Unterlegscheibe/ Arandela / Rondella / Ringetje / Skive / Packning

Carte humidification / Humidification card / Karte fir Befeuchtung / Carta humidificacion / Carts umidificazione / Kaart elektro-
nisch voor bevochtiging / Fuktighetskort / Befuktningskort

¥it de jeints [/ Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti / Kit Koppeling / Et sett pakninger / En sats packningar

REF
BUOD7O

RCOD50

RO0DO51
EHO136
85021212
85223633

85021211

EH0271

85020699
EHO111

BM00S5
EHU156

85223634

RTG0Z23

EHD137

EHOO18
EHO110

87201016

EHO407

EHO408

85034001

EH0019
EHO0349
EH0029

EHO0Z7
85020609
EHO113

EHO139

EHO144

EHO142

85024017

85223630

EHO362

Jooo3z
100043
85024021
VIOT30
ViooT7z2

EHG421

85024084

*Piéce d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo con usura
fuori garanzia/Aan slijtaga onderhevig onderdeel zonder garantie / Slitedeler uten garanti / Reservdelar utan garanti

sl



PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /

wf P

RESERVDELAR

SATELLITE GN10

Couvercle / Lid / Oberes Teil des Schrankes / Tapa /
Coperchio / Deksel / Deksel / Lock

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito de aire /- Humidification / Humidification/Befeuchtung/Humidificacién/
Circuito d'aerazione / Luchteircuit / Luftkretsen / Luftkrets Umidificazione/Bevochtiging / Befuktning / Luftaterfuktning
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SATELL!TE GN10

Dxésignation / Description f Bezeichnung/Designacién / Descrizicne/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivning

Bandage pare-choc pour GN10/17 /Bumper for GN1C/17/ Gummiband fir GN10/17/ Proteccion parachoques para GN10/17/Nastro para urti
per CN10/17 / Band bumpers voor GN10/17 / Fenderlist for GN10/17 / HErnskydd

Roue sans frein diam 125mm GN18/ 125mm diam. wheel without brake for GN10 / Rad chne Bremse Durchmesser 125 mm fiir GN10/Rueda
sin freno didm.125mm para GN10 / Ruota senza freno diam. 125 mm per GN10 / Wiel zonder rem diam.125 mm veor GN10 /125 mm hjul
uten brems GN10 / Hjut utan broms 125 mm for GN10

Roue aver frein diam125mm GN10/ 125mm diam wheel with brake GN10 /Rad mit Bremse Durchmesser 125mm fir GN10 /Rueda con freno
didm.125mm para GN10 / Ruota con freno diam. 125 mm per GN10 / Wieltje met rem diam. 125 mm voor GN10-600x400 /125 mm hjul
med brems GN10 / Hjul med broms 125 mm for GN10

Réservoir / Water tank / Tank / Dapésito de agua /Risarva d'acqua /Waterreservoir voor bevochtiging £ Vanntank / Vattentank

Bac GN1/6 sans anses HES / GN1/6 container without handle / Behslter GN1/6 ohne Henkel HE5 /Recipiente GN1/6 sin asas HES5 /recipiente
GN1/6 senza manici HES / Bak GN1/6 zonder grapan H65 / GN1/6 beholder uten héndtak HGS / Kantin GN1/6 utan handtag

Porte pour GN10 / Door for GNAO / Tar fur GN10 / Pueita para GN10 / Porta per GN10 / Deur voer GN10 / Dar GN10 / dérr for GN10

ent gache / Catch recess/ Platz fur Schliefblech/ Alcjamiento cerradero/ Sede bocchetta/ Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk /

Las|
Thermostat de sécurité / Safety thermostat / Sicherheirs-Thermostat /Termostate de seguridad / Termostato di sicurezza / veiligheids ther-

mostaat / sikkerhetstermostat / Sakerhetstermostat

Joint (gt& GN10/17 : 2.3m) / Seal (gty GN10/17 :2.3m } / Dichtung (Menge GN10/17 : 2.31fm )/Junta {cantidad GN10/17 : 2.3m | / Clunto (quantita
GN10/17:2.3m ) / Koppeling {omvang GN10/17 :2.3m | / Tetning {lengde CN10/17: 2.3m ) / Tatningslist

joint porte GN10 /GN10 Seal for door / Dichtung Tur GN10 /Junta puerta GN10 /Giunto porta GN10 /Koppeling deur GNI0 / Derpakning
GN10 / Tatningslist for dorr GN10

Géache /Striker plate / SchlieBblech /Cerradero pestillo / Bocchetta/ Schootplaat / Lukkeblekk / Arslag

Cordon extensible GN10/17/Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiralkabel / Spi-
ralsladd

Pompe vibrante / Vibration pump / Vibrationspumpe / Bomba ostilante / Pompa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrasjonspumpe / Vibra-
tionspump

Ventilateur / Fan / Lifter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator / Vifte / Flakt

Résistance GN10/Resistor for GN10 Widerstand GN10 / Resistencia CN10 /Resistenza CN10/ Weerstand GN10 / Varmeszlement / Element
for GN10

loint mousse {gté GN10/17 1 1.3m }/Foam seat (gty GN10/17 :1 Jm)t‘Smaumsmﬂdi‘crtmg {Menge GN10/17 : 1.31fm /Junta espuma (cantidad
GN10/17 :1.3m}fGuarnizione in schiuma (GN10/17 :1.3mj}/Schulmrubberen voeg (lengte GN10/17 :1.3m) /Skumtatning [lengde TN10/17
1.3m ) / Tatningslist

Loquetaau + gache / Latch + striker plate / Schnapper + Schliefklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkje + Schoot-
nlaat / Lashandtag + anslag

Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebsleiste mit Befeuchtung/ Banda con humidificacién/ Pannello di
comando con umidificazione/ Band met bevochtiging / Kontrollpanel med befuktning / Kontrollpanel med aterfuktning

1out humidification/ Betriebsleiste ohne Befeuchtung/ Banda sin humidificacion/ Pannielle di co-
hiiging / Kontrollpanel uten befuktning / Xontrolipanal utan aterfuktning

Bandeau sans humidiiication / Control panel
manda senza umidificazione/ Band zonder bevod

Carte de régulation/Adjustment card/Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda di regolazione / Regelkaart / Reguleringskort / Krets-
kort

Sonde régulateur / Regulator probe / Regler Sonde / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Pellstiftregelaar / Sonde regulator / Civare
Fusible f Fuse 7 Sicherung / Fusible / Fusibile / $lang / Sikiing / Sakring

Circuitair pour GN10 / Air circuit for GN10 / Luftkreslauf fir GN10/ Circulto de aire para GN10 /Circuito d*aerazione per GN10 / Luchtcircuit
veor GN10 / Luftkretsen / Luftkrets for GN10

Ecrou presse dtoupe fCable gland nut /Kabetdichtungsmutter JTuerc= prensaestopas /Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / Kabeltet-
Aingsmutter / Mutter

jcint moteur / Moto |/ Motordichtung / Junta motor / Giunte motore / Motorkoppeling / Motortetning / Motortétning

Tube [qté GN10/17 :im) / Tube (gty GN10/17 : 1m) / Rohr {(Menge GN10/17 :1 ifm) / Tubo {Cantidad GN10/17 :1m) /Tubo (quantitad GN10/17
1m) / Buis (omvang GN10/17 : 1m) / Rer {lengde GN10/17 :1m} / Rér

Bouchon réservoir humidification / Cover for water thank / Tank Stopfen / Tapon depésito humidificacion /Tappo serbatoio umidificazione/
Stap reservoir bevochtiging / Kran for vanntank / Lock till vattentank

Buse de pulvénsation/Spraying pipe /Zerstauberdiise/Boquilla de pulverizacién/Ugello di nebulizzazione/Pulverisatiebuls/spraytedyse f Sprut-
munstycke

Fusible tharmique {modéle jusqu'd 07/2007) / Thermo fuse {mcdel up to 07/2007) / Schmelzsicherung (Modell bis 07/2007) / Fusibl
térmico (modelo hasta 07/2007) / Fusibile termico (madells fino alle 07/2007) / Warmtezekering (model tot 07/2C07) f Term _k sikring
{modell til 07/2007) / Termosékring

Support prise/ Cutlet support / Steckerhalter / Soporte de toma / Supporto presa / Stopcontacthouder / Stepsetholder / Sladdhangare
Version inox/5tainlass steel version/Edelstahlausfuhrung/Versién en acero inoxidable/Versione inox/Rvs versie/Rustiri utferels 7 Rostfritt stal
&/

Version plastique/Plastic version/Kunststoffausfihrung/Version de pléstico/Versione in plastica/Kunststoffen versie/Kunststoffutierelse
/ Plast version

Joint 13,5x1% / Seal 7 Dichtung / Junta / Giunto / Ko ppeling / Tetning / Tatningstist

Jjoint 10x15 / Seal / Dichtung / junta / Glunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Rondelle d'appui / Supperting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoye/ Rondella di appeggio / Drukring / Skive / Packning
Vis 4,8x13 / Screw / Schraube / Tornille / Vite / Schroef / Skruer / Skruv

Rondelle M5 / Washer/Unterlegscheibe/ Arandela / Rondetla / Ringetje / Skive / Packning

Carte humnidification / Humidification card / Karte fur Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificaziona 7 Kaart elektronisch voor
bevochtiging / Fuktighetskert / Befuktningskort

Kit de joints / Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti / Kit Koppeling / Et sett pakninger / En sats packningar

REF

EH0ZBO

ROGDZO

RO0021

EHO136
746006
85021099

EHO271

BMO09S

EHD156

EHO0172
85223643

87201016

EH0137
EHOO018

EHO110

RT0OG23

85223634

EHO407

EHO408

85034001

EH0019
EHD349

86021037

EHOOZT
EHOD0GZ9

EHO139

EHO144

EHD142

85024017

85223630
EHO362

Jooo3z
jon043
85024021
VI0130
vInoTz

EHO421

85024084

*: Piéce d’usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo
con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantic / Slitedeler uten garanti / Reservdelar utan garanti.
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE GN17

Couvercle / Lid / Oberes Teil des Schrankes / Tapa /
Coperchio / Deksel / Deksel / Lock

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuite de aire / Humidification / Humidification/Befeuchtung/Humidificacién/
Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets Umidificazione/Bevochtiging / Befuktning / Luftaterfuktning
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SATELLITE GN17

N°  Désignation / Description / Bezeichnung/Designacion f Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivning REF

Bandage pare-choc pour GN10/17 /Bumper for GN10/77/ Gummiband fir GN10/17/ Proteccién parachoques para GN10/17/Nastro para urtl per GN10/17

/ Band bumpers voor GN1C/17 / Fenderlist for GN10/17 / Hornskydd EHO280

Roue sans frein diam 125mm GN17/ 125mm diam. wheel without brake for GN1TT / Rad ohne Bremse Durchmesser 125 mm fur GN17/Rueda sin freno
z diam 125mm para GN17 / Ruota seriza frenc diam. 125 mm per GN1T / Wiel zonder rein diarn. 125 mm voor GN17 / 125 mm hjul uten brems GN17 / Hjul ROGO12
utan broms 125 mm for GN17

ir GN17/Rueda con freno didm.125mm
brems GN17 / Hjul med broms 125 mim RC0013

Roue avec frein diam125mm CN17/125mm diam wheel with brake GN17/Rad mit Bremse Durchmesser 125
3 para GN7/Ruota con freno diam. 125 mm per GN17/Wieltje met rem diam.125 mm veor GNT17/125 mm hjul

for GN17

4 Réservoir / Water tank / Tank / Depdsito de agua /Riserva d'acqua /Waterreservoir voor bevochtiging / Vanntank / Vattentank EHOT3S

< Bac GN1/5 sans anses HES / GN1/6 container without handie / Bahalter GN/6 ohne Henkel HG5 /Recipiente GN1/G sin asas HE5 /recipiente GN1/6 sanza 746006
manici HES / Bak GN1/G zonder grepen HES / GN1/6 beholder uten h3ndtak HE5 / Kantin GN'/6 utan handtag

[ Parte pour GN17 / Door for GN17 / Tur fur GN17 / Puerta para GN17 / Porta per GM17 / Deur veor GNT7 / Der GN17 / dorr for GN17 85021799
Porte vitrée pour GN17/Clazed door for GN17 / Glastlir fur GN17/ Puerta acristalada para GN7 / Porta di vetro per GN17/ Glazer deur voor GN17 / 85121701
glassder GN17 / Dorr mad glas for GN17

7 Logement gache / Cateh recess/ Platz fur Schiieftblech/ Alojamiento cerradero/ Sede bocchatta/ Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk 7 Lasbalja EHO271
Thermostat de sécurité / Safety thermostat / Sicherheits-Thermostat /Termostato de seguridad / Termostato di sicurezza / veiligheidsthermastaat /

8 A 5 = BMO0095
sikkerhetstermostat / Sakerhetstermostat

5 jeint {qté GNT0/17 : 2.3m) / Seal {gty GN0/17 22 3m | / Dichtung {Menge GN10/17 2 3Ufm J/junta {cantidad GNI0/17 - 2 3m ) / Glunto [quantits GN1IO/T 2 3m) £HOI5E
/ Koppeling [omvang GN10/17 2 3m )/ Tetning lengde GN10/17: 2.3m } / Tatningslist #

qo=  [ointperte GN17 JGN17 Seal for door / Dichtung Tir GN7 /Junta puerta GN17 /Giunto porta GN17 /Koppeling deur GN17 / Derpakning GN17 / Tat- EHOTT1
ningslist for dorr GN17

11 Gacha/Striker plate / SchlieRblech /Cerradero pestillo / Bocchetta/ Schootplaat/ Lukkebiekk / Anslag 85223633

12 Cordon extensible GN10/17/Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiralkabel / Spiraisladd 87201016

18 Pompevibrante / Vibration pump / Vibrationspumpe / Bomba oscilante / Pompa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrasjanspumpe / Vibrationspurnp EHO137

14 Ventilateur / Fan / Liifter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator / Vifte / Flikt EH0D18

15 Résistance ONT7/Resistor for GN1T/Widerstand GN17 / Resistencla GN17 /Resistenza CN17 / Weerstand GN17 / Varmeslement / Flement for GN17 EHO121

16 Joint mousse {qté GN1C/17 : 1.3 }/Foam seal (qty GN10/17 11.3m)/Schaumstoffdichtung (Menge GN1G/1T : 1.2lfm /lunta espuma (cantidad GN10/17 RT0023
:1.3m)/Guarnizione in schiuma {GN10/17 :1.2m)/Schuimrubberen voeg (lengte GN10/17 :1.3m) /Skumtetning (lengde GN10/17 : 1.3m ) / Tétningslist

- Logueteau + gache / Latch + striker plate / Schnapper + Schliefklappe / Cerrojo + Cerradem / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkie + Schootplaat / Lis-

{7 o & P P : 85223634
handtag +anslag .
Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betricbzleiste mit Befeuchtung/ Banda con humidificacion/ Pannello di

18 P & EHO407
comando con umidificazione/ Band met bevochtiging / Kontrollpanel med befuktning / Kentrollpanel med dterfuktning
Bandeau sans humnidification / Control panel without humidification/ Betrisbsleiste ohne Befeuchtung/ Banda sin humidificacion/ Pannetlo di comando senza tHo408
urnidificazione/ Band zonder bavochtiging / Kontrollpanei uten befuktning / Kontrolipanel utan dterfuktaing

19 Cartede régulation/Adjustrent card/Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda di regolaziona / Regelkaart / Reguleringskort / Kretshort 85034001

20 Senderégulateur / Regulator probe / Regler Sende / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Peilstiftregelaar / Sende regulator / Givare EHOD19

21 Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Sikring / Sakring EHO349

29 Cirevit air pour GN17 / Aiir circuit for GN17 / Luftkreislauf fur GN17 / Circuito de aire para GN17 /Circuite d'aerazione per GN17 / Luchtcircuit voor GN1T 86021737
/ Luttkretsen / Luftkrets for GN17

23 Ecrou presse étoupe /Cable gland nut /Kabeldichtungsmutter /Tuerca prensaestopas /Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / Kabeltetningsmutter / EHO027
Mutter

24 joint moteur / Motor seal / Motordichtung / Junta moter / Giunto motore / Motorkoppeling / Motortetning / Motortatning EHOD29

o5 Tube (qté GNT0/17 :1m) / Tube (qty GN10A17 : 1m) / Rohr (Menge GN10/17 17 [fm) / Tubo {Cantidad GN10/17 :1mj /Tubo (quantita GN10/17 : 1m) / Buls EHO139
{omvang GN10/17 : 1m) / Rer (lengde CN10/17 :im) / Rér
Bouchon réservoir humidification / Cover for water thank / Tank Stopfen / Tapén depésito humidificacion /Tappo serbatole uridificazione/Stop reservoir

26 5 5 " EHO144
bevochtiging / Kran forvanntank / Lock till vattentank

27 Buse de pulvérisation/Spraying pipe /Zerstauberduse/Boguilla de pulverizacion/Ugello di nebulizzaziones Pubrerisatiebuis/sprerytadyse / Sprutmunstycke EHO142
Fusible thermique {modéle jusqu'a 07/2007) / Thermo fuse {model up to 07/2007) / Schmelzsicherung {Modell bis 07/2007) / Fusible térmice {madelo

28  hasta 07/2007) / Fusibile termico {modello fino alio 07/2007) / Warmtezekering (model tot O7/2007) / Termisk sikring (modell til 07/2007) / Ter- 85024017
mesakring

29 Support prise/ Outlet support / Steckerhalter / Soporte de toma / Supporto presa / Stopcentacthouder / Stgpselholder / Sladdhingare :

Version inox/Stainless steel version/Edelstahlausfuhrung/Versién en acero inoxidable/Versione inox/Rvs versie/Rustiri utfarels / Restiritt stal 85223630
Version plastique/Plastic version/Kunststeffausfihrung /Versién de plastico/Versions in plastica/Kunststoffen versie/Kunststoffutforelse / Plast varsion EHO362

30 Joint 13,518 / Seal / Dichtung / Junta / Giunte / Koppeling / Tetning / Tatningslist Joog32

31 Joint 10x15 / Sesl / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist 00043

32  Rondelle d’appul / Supporting washer/ Unterlegscheibe fArandela de apoya/ Rondella di appoggio / Drukring / Skive / Packning 85024021

33 Vis 4,8x13 / Screw / Schraube / Tornillo / Vite / Schroef / Skruer / Skruv Vio120

34  Rondefle M5 / Washer/Unterlegscheibs/ Arandela / Rondella / Ringetie / Skive / Packning vioorz

45 Certe humidification / Humidification card / Karte fur Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificazione / Kaart elektronisch voor bevochtiging EHO421
/ Fuktighetskort / Befuktningskort

36 Kitdejoints / Kit of seals / Satzvon Dichtungen / Kit de juntas / Kit dt giuntl / KitKoppeling / Et sett pakninger / En sats packningar 85024084

“: Piece d'usure hors garantie / Sparas wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo
con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zondar garantie / Slitedeler uten garanti / Reservdelar utan garanti.
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE GN20
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Couvercle / Lid /Oberes Teil des Schrankes /Tapa /
Coperchio/Deksel/ Deksel / Lock

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito de aire / Humidification / Humidification /Befeuchtung/Humidificacion/
Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets Umidificazione/Bevochtiging / Be fuktning / Luftdterfuktning
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SATELLITE GN20

Désignation / Description f Bezeichnung/Designacion / Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivaing

Bandage pare-choc pour GN20/40 /Bumper for GN20/40/ Gurmnmiband fiir GN20/40/ Proteccién parac
per GN20/40/ Band bumpers voor GN20/40 / Fenderlist for GN20/49 / Hornskydd GNZ0/40

jues para CN20/40/Nastro para urti

Reue sans freln diam 160mm GN20/40/ 160mm diam. wheel without brake for GN20/40 / Rad ohne Bremse Durchmeasser 160 mm filr
GMNZ20/40/Rueda sin freno diam. 160mm para CN20/40/Ructa senza freno diam. 160 mm per CN20/40/Wial zonder rem diam. 160 mm voor
GN20/40/160 mm hjul uten brems CN2D-40 / Hjul utan broms 160 mm for GN20/40

Roue avec freln diam160mm GNZ0/40/ 160mm diam wheel with brake for GNZ0/40 / Rad mit Bremse Durchmesser 160 mm fir CN20/40 /
Rueda con freno diam.160mm para GN20/40/Ruota con freno diam. 160 mm per GN20/40 /Wieltje met rem diam. 160 mm voor GN20/40 /
160 mm hjul med brems GN20-40 / Hjul med broms 160 mm fér GN20/40

Réservoir / Water tank / Tank / Depdsito de agua /Riserva d'acqua /Waterreserveir voor bavochtiging / Vanntank / Vattentank

Bac GN1/4 sans anses HES / GN1/4 container without handle / Behalter GN1/4 ohne Henkel HE5 /Recipiente GN1/4 sin asas H65 /recipiente CN1/4
senza manici HES / Bak GN1/4 zonder grepen H65 / GN1/4 beholder uten hindtak HES / Kantin GN1/4 utan handtag

Porte pour GN20 / Door for GN20 /Tir flr GIN20 / Puerta para GNZ0 / Porta per GN20/ Deur voor GNZ0/ Der GN20 / Dérr for GN20

Logement géche / Catch recess/ Platz fur Schliefblech/ Alojamiento cerradero/ Sede bocchetta/ Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk / las-
balja

Therrmostat de sécurité / Safety thermostat / Sicherheits-Thermostat /Termostato de seguridad / Termostatodi sicurezza / veiligheidsthermos-
tast/ Sikkerhetstermostat / Sakerhetstermaostat

Joint [qté GN20/40:3m) / Seal (qty GNZ0/40 3m) / Dichtung (Menge CN20/40: 3lfm)/junta {cartidad GN20/40 : 3m1) / Giunto (quantita GN2D/40
:3m)/ Koppeling {ormvang GNZ20/40: 3m) / Tetning (lengde CN20/40 : 3m) / Titningslist

Jeint porte GN20 /GN20 Seal for door / Dichtung Tur GN20 /unta puerta GN20 /Ciunto porta GN20 /Koppeling deur GN20 f Derpakning G20 /
Tatningstist for dorr CN20

Géche /Striker plate / Schliefblech /Cerradero pestillo / Bocchetta/ Schootplaat / Lukkeblekk / Anslag

Cordon extensible GN20/Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiralkabel / Spiral:
stadd

Pompe vibrante / Vibration pump / Vibratienspumpe / Bomba oscilante / Pormpa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrasjonspumpe / vibrations-
pump

Ventilateur / Fan / Lufter / Ventilador / Ventilatare / Ventllator / Vifte / Flake

Résistance CN20 / Resistor / Widerstand [ Resistencia /Resistenza / Weerstand / Varmeelemeant / Element

loint mousse (qtd GN20/40 : 1.6m) /Foam seal {gty GN20/40 :1.6m)/Schaumstoffdichtung (Menge CN20/40 - 1.61fm/Junta espuma (cantidad
CNZ0/40 +1.6m) /Guarnizione in schiuma (GN20740 :1.6m} /Schuimrubberen voeg (lengte GN20/40 1.6mj/Skumtetning (lengde GN20/40
1.6m) / Tatningslist

Loqueteau + giche / Latch + striker plate / Schnapper + SchlleBklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkje + Schootplaat
/L&shandtag + Anslag

Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebsleiste mit Befeuchtung/ Banda con humidificacion/ Pannelio di co-
mando con urmidificazione/ Band met bevochtiging / Kontrollpanel med be fuktning / Kontrollpanel med 3terfuktning

Bandeau sans humidification / Control panel without humidification/ Betriebsleiste ohna Befeuchtung/ Banda sin humidificacion/ Pannello di co-

mando senza umidificazione/ Band zonder bevochtiging / Kontrollpanel uten befuktning / Kentrellpanel utan Aterfuktning

Carte de régulation / Adjustment card / Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Schada di regolazione / Regelkaart / Reguleringskort / Kretskort
Sonde régulateur / Regulater probe / Regler Sonde / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Peilstiftregelaar / Sonde regulator / Givare

Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Stang / Sikring / S&kring

Circuit atr pour GN20 / Alr clreutt for CNZ0 [ Luftkreislauf fiir GN20 / Cireuito de
voor GN20 / Luftkretsen / Luftkrets for GN20

aire para GN20 /Circuito d'aerazione per GNZ0 / Luchtcircuit
Ecrou presse étoupe /Cable gland nut /Kabeldichtungsmutter /Tuerca prensaestopas /Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / Kabeltetnings-
muttar / Mutter

Joint moteur/ Motor seal / Motordichtung / junta motor / Glunto motore / Motorkoppeling / Motortetning / Motortétning

Tube [qté GNZ0D/40 :1m) / Tube {qty GN20/40 : 1m) / Rohr {Menge GN20/40 11 1fm) / Tubo {Cantidad GN20/40 :1m) /Tube {quantitd GN20/40
:1m) / Buis (omvang GNZ0/40 : Tm) / Rer (tengde GNZ0/40 :1m) / Ror

nk/ Tank Stopfen / Tapon depdsito humidificacién /Tappo serbatoio umidificazione/Stop
attentank

Bouchon réservoir humidification / Cover for wate
reservoir bevochtiging / Kran for vanntank / Lock

Buse de pulvérisation /Spraying pipe /Zerstauberdiise /Boquilla de pultverizacién/Ugello di nebulizzazione /Pulverisatiebuis / Spreytedyse /
Sprutmunstycke

Fusible thermique {modgle jusqu'a 07/2007) / Thermo fuse (model Qp to 07/2007) / Schrelzsicherung (Modell bis 07/2007) / Fusit
[modelo hasta 07/2007) / Fusibile termico {modello fino allo 07/2007) / Warmtezekering (model tot 07/2007) / Termnisk sikrin
07/2007) / Termosikring

Support prise/ Outlet support / Steckerhalter / Scporte de toma/ Supportc presa / Stopcontacthouder / Stopselholder / Sladdhangare
I P! 3

nacero jnoxidable / Versione inox / Rvs varsie / Rustfd utforels / Rostfritt sta

Versioninox / Stainless steel version / Edelstahlausfithrung / Versiér

Verslon plastique / Plastic version /Kunststoffausfihrung/ Versién de plastico / Versione in plastica / Kunststoffen versie / Kunststoffutferelse
/Plast version

Jeint 13,5x18 / Seal / Dichtung / Junta / Gilunto / Koppeling / Tetning / Tétningslist
Jeint 10x15 / Seal / Dichtung / Junta / Ciunto / Keppeling / Tetning / Tatningslist

Rondelle d'appui / Supporting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoyo/ Rendella di appoggio / Srukring / Ski

Vis 4,8x12 / Screw / Schraube / Tomilla / Vite / Schroef / Skruer / Skruy
Rondelie M5 / Washer/Unterlegscheibe/ Arandela / Rendella / Ringetje / Skive / Packning

Carte hurmdification / Humidification card / Karte fur Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta urnidificazione / Kaart eleftronisch voor
bevochtiping / Fuktighetskort / Befuktningskort

Kit de joints / Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di glunti / Kit Koppeling / Et sett pakninger / En sats packningar

con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantie / Slitedeler uten garanti / Reservdelar utan garanti

REF

EH0281

RO0015

ROCO16

EHO136
745006
85022099
EHOZ71

BMODOGS

EHO156

EHO123

85223633

87201016

EHO137

EHO0018

EHO121

RT0023

85223634

EHO407

EH0408

85034001
EHOO18

EHO3456

86022037

EHO027
EHGO029

EHO139

EHO144

EHO142

85024017

85223630
EHO362

JO0032
00043
85024021
VI0130

VIoo72
EHO421

85024084

: Pigce d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de d esgaste sin garantia / Pezzo

oy



PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE GN40

Couvercle / Lid /Oberes Teil des Schrankes /Tapa /
Coperchio/Deksel/ Deksel / Lock
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Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito de aire / Humidification / Humidification/Befeuchtung/Humidificacion/
Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets Umidificazione/Bevochtiging / Befuktning / Luftaterfuktning
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SATELLITE GN40O

Désignation / Description / Bezeichnung/Designacion / Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse f Beskrivning

Bandage pare-choc pour GN20/40 /Bumper for GN20/40/ Gummiband fir GNZ0/40/ Proteccion parachoques para GN20/40/Nastro para
urti per GN20/40 / Band bumpers voor GN20/40 / Fenderlist for GN20/40 / Hérnskydd GN20/40

Roue sans frein diam 160mm GN20/40/ 160mm diam. wheel without brake for GNZ0/40 / Rad ohne Bremse Durchmesser 160 mm fur
GN20/40/Rueda sin freno diam. 160mm para GN20/40/Ruota senza freno diam. 160 mm per GN20/40/Wiel zonder rem diam. 160 mm voor
GNZ20/40/160 mm hjul uten brems GN20-40 / Hjul utan broms 160 mm for GN20/40

Roue avec frein diam160mm GNZ20/40/ 160mm diam wheel with brake for CN20/40 / Rad mit Bremse Durchmesser 160 mm fur GN20/40 /
Rueda con freno didm.160mm para GN20/40/Ructa con freno diam. 160 mm per GN2L/40 /Wisltje met rem diam. 160 mm voor GN20/40
/160 mm hjul med brems GN20-40 / Hjul med broms 160 mm f5r GN20/40

Réservoir / Water tank / Tank / Depdsite de agua /Riserva d'acqua /Waterreservoir voor bevochtiging / Vanntank / Vattentank

Bac GN1/4 sans anses HB5 / GN1/4 container without handle / Behilter GN1/4 ofine Henkel HE5 /Reciplante GN1/4 sin asas HB5 /raciplente GN1/4
senza manici HE5 / Bak GN1/4 zonder grepen HES / GN1/4 beholder uten handtak H65 / Kantin GN1/4 utan handtag

Porte pour GN40 / Door for GN4O / Tiir fur GN4G / Puerta para GN4G / Porta per GN40 / Deur voor GN40 / Der GN40 / Darr for GN40

Portevitrée pour CN40/ Glazed door for GN40/ Glastir fiir fur GN40/ Puerta acristalada para GN40/ Perta di vetro per GN40/Glazen deur voor GN40
/ glassder GN40 / Darr med glas fér GN40

Logement gache / Catch recess/ Platz fur Schlieblech/ Alojamiento cerradero/ Sede bocchettal Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk /
lastala

Thermostat de sécurité / Safety thermostat / Sicherheits-Thermostat /Termostato de seguridad / Termostato di sicurezza / veilig heldsther-
mostaat / Sikkerhetstermostat / Sdkerhatstermostat

Joint (qté GNZ0/40:3m) /Seal [aty GNZ0/40 3m) / Dichtung (Menge GNZ0/40 : 3lfm)/junta (cantidad GN20/40 : 2m) / Giunto{quantita GN20/40
3m) / Keppeling (omvang GN20/40: 3m) / Tetning (lengde GN20/40: 3m) / Tatningslist

Joint porte GN40 /GN40Q Seal for door /Dichtung Tlr GN40 fJunta puerta GN40 / Giunto porta GN40 fKoppeling deur GN40 / Derpakning
GN40 / Tatningslist for dorr GN4O

Gache /Striker plate / Schlieblech /Cerraderc pestillo / Bocchetta/ Schootplaat / Lukkeblekk / Anslag

Cordon extensible GN40/Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiralkabel / Spi-
ralsladd

Pompe vibrante / Vibratien pump / Vibrationspumpe / Bomba cscilante / Pompa vibrante / Vibrerende pomp / Vibrasjonspumpe / vibrationspump
Ventilateur / Fan / Lifter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator / Vifte / Flakt
Résistance GN40 / Resistor / Widerstand / Resistencia /Resistenza / Weerstand / Varmeslement / Element

Joint mousse (qté GN20/40 : 1.6m) /Foam seal (qty GNZ0/40 1.6m)/Schaumstofidichtung (Menge GN2G/40: 1.6lim/junta espuma (can-
tidad ON20/40 11.6m) /Guarnizione in schiuma (GNZ0/40 :1.6m) /Schuimrubberen vosg (lengte GNZ0/40 :1.6m)/Skumtetning {lengde
CN20/40 : 1.6m) f Tatningslist

Loqueteau + gache / Latch + striker plate / Schnapper + SchiieBklappe f Cerrojo + Cerradero / Ferme di chiusura + Apriporta / Klinkie + Schoot-
piaat / Lashandtag + Anslag

Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebsleiste mit Befeuchtung/ Banda con humidificacidn/ Pannello di

comando con umidificazions/ Band met bevechtiging / Kontrelipanel med befuktning / Kontrollpanel med &terfuktning

Bandeau sans humidification / Control panel without humidification/ Betriebslelste ohne Befeuchtung/ Banda sin humidificacion/ Pannello di co-
mando senza umidificazione/ Band zonder bevechtiging / Kontrollpanel uten befuktning / Kontrollpanel utan aterfukining

Carte de régulation / Adjustment card / Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda di regolazione / Regelkaart / Reguleringskort / Kretskort
Sonde régulateur / Regulator probe / Regler Sonde / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Peils tiftregelaar / Sonde regulator / Givare
Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Sikiing / Sakring

Circuit air pour GN40 / Air circuit for GN40 / Luftkreislauf flir GN40 / Circuito de aire para GN40 /Circuito d'aerazione per GN4Q / Luchteir-
cuit voor GN40 [ Luftkretsen / luftkrets for G40 :

Ecrou presse étoupe /Cable gland nut /Kabeldichtungsmutter /Tuerca prensaestopas /Dado premi stoppa /Moar pakkingbus / Kabeltatnings-
mutter / Mutter

Joint moteur / Motor seal / Motordichtung / junta motor / Giunto motore / Motorkappeling / Motortetning / Metortatning

Tube {qté GN20/40 :1m) [/ Tube [qty GN20/40 : 1m) / Rohr [Menge GN20/40 :1 Ifm) f Tubo [Cantidad GNZ0/40 :1m} /Tubo [quantitd
GN20/40 : Tm) /Buis {omvang GN20/40 : Tm) / Rer {lengde GN20/40 :im) / Rér

Bouchon réservoir humidification / Cover for water thank / Tank Stopfen / Tapén deposito humidificacidn /Tappo serbatolo umidificazione/
Stop reservoir bevochtiging / Kran for vanntank / Lock till vattentank

Buse de pulvérisation /Spraying pipe /Zerstéduberdiise /Boquilla de pulverizacidn/Ugello di nebulizzazione /Pulverisatiebuis / Sproytedyse /
Sprutmunstycke

Fusible thermique (modéte jusqu'a 07/2007) / Thermo fuse {model up to 07/2007) / Schmelzsic
[modelo hasta 07/2007) / Fuslbite termico (modetlo fino alte 07/2007) / Warmtezekering {m
07/2007) / Termosakring

erung (Modell bis 07/2007) / Fusible térmico
del tot 07/2007) / Termisk sikring (modell til

Support prise/ Qutlet support / Stackerhaltar / Soporte de toma/ Supporto presa/ Stopcontacthouder / Stopselholder / Sladdhéangare :

Version inox / Stainless steel version / Edelstahlausfiihrung / Version en acero inoxidable / Versione Inox / Rvs versie / Rustfri utferels /
Rostfritt stal

Version plastique / Plastic version /Kunststoffausfiihrung/ Versién de plastico / Versione in plastica / Kunststoffen versie / Kunststoffutforel-
se /Plast version

Joint 13,5x18 / Seal / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Joint 10x15 / Seal / Dichtung / junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Rondelle d'appul / Supporting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoyof Rondella di appoggio / Drukring / Skive / Packning
Vis 4,8x13 / Screw [ Schraube / Tornillo / Vite / Schroef / Skruer / Skruv

Rondelle M5 [/ Washar/Unterlegscheibe/ Arandela / Rondella / Ringetje / Skive / Packaing

Carte humidification / Humidification card / Karte fiir Befeuchtung / Carta hurnidificacién / Carta umidificazione / Kaart elektronisch voor

bevochtiging / Fuktighetskort / Befuktningskort

Kit de jeints / Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas £ Kit i glunti / it Koppeling / ET sett pakninger / En sats packningar

REF

EHO281

RO0015

RO0O016

EHO136
745006
85024095

25124001

EHOZ271

BMO 095

EH0156

EHO1Z22
BS223633
EH0032

EH0137
EHOO18
EHO120

RT0023

85223634

EHO407

EH0408

85034001
EHOO019
EHO0349

86024037

EHO0Z7
EHO029

EHO0139

EHO144

EHO142

85024017

85223630

EHO0362

JO0032
100043
85024021
VIo130
vian72

EHO421

B50Z4084

*: Piéce d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo

con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantic / Slitedeler uten garanti / Reservdelar utan garanti
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE 600x400
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Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf / Circuito de aire /
Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets

Couvercle / Lid /Oberes Teil des Schrankes /Tapa /
Coperchio/Deksel/ Deksel / Lock
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SATELLITE 600 X 400

N°  Désignation / Description / Bezeichnung/Designacian / Descrizione/ Beschrijving / Beskrivelse / Beskrivning REF

Bandage pare-choc pour 600x400 /Bumper for 600x400/ Gummiband fir 600x400/ Proteccién parachoques para 600x400/

Nastro para urti per 600x400 / Band bumpers voor 600x400 / Fenderlist for 600x400 / Homskydd EHo387

Roue sans frein diam 125mm 600x400/125mm diam. whes! without brake for 600x400/Rad ohne Bramse Durchmesser 125 mm
2 fur 800%400/Ruzada sin freno diam.125mm para 600x400 / Ruota senza freno diam. 125 mm per 600x400 /Wiel zonder rem RO0020
diam.125 mm voor 600x400/125 mm hjul uten brems 600x400 / Hjul utan broms 160 mm for 600x400

Roue avec frein diam125mm 600x400/125mm diam wheal with brake 600x400/Rad mit Bremse Durchmesser 125mm fiir 600x400 /Rue-
3 da con freno didam.125mm para 600x400/Ruota con freno diam.125 mm per 600x400/Wisltje met rem diam.125 mm voor 600x400/125 RO0021
mm hjul med brems 600x400 / Hjul med broms 160 mm fér 600x400

Bac GN1/4 sans anses HE5 / GN1/4 container without handle / Behalter GN'1/4 ohne Henkel HE5 /Recipiente GN1/4 sin asas H55 /Reci-

i plente GN1/4 senza manici H65 / Bak GN'1/4 zonder grepen HES / GN1/4 beholder uten handtak HE5 / Kantin GN1/4 utan handtag ekl
6 Porte pour 600x400 / Door for 600x400 / Tur fiir 600x400 / Puerta para 600x400 / Porta per 600x400 / Deur voor 600x400 / 85051099
Dor 600x400 / Dérr
7 Logement gache / Catch recess/ Platz fur Schliefblech/ Alojamiento cerradaro/ Sede bocchetta/ Zitting slotplaat / Plass for luk- EH0271
keblekk / lasbalja
8 Thermostat de sécurité / Safety thermostat / Sicherheits-Thermostat /Termostato de seguridad / Termostato di sicurezza / veili- BM00SS
gheidsthermostaat / sikkerhetstermostat / Sékerhetstermostat
g loint {600x400 : 2,8m) / Seal (gty 500x400 : 2, 8m) / Dichtung (Menge 600x400 . 2,8lfm)/junta {cantidad 600x400 - 2,8m} / Ciunto (quan- EHO156
tita 600x400 : 2,8m) / Koppeling (omvarig 600x400 : 2,8m) / Tetning (lengde 600x400 - 2,8m) / Tatningslist
10+ Joint porte 600x400 /600x400 Seal for door /Dichtung Tiir 600400 /Junta puerta 600x400 / Giunto porta 600x400 /Koppeling EHo3aE
deur 600x400 / Derpakning 600x400 / Tatningslist for d6rr 600x400
11 Giaiche /Striker plate / SchlieBblech /Cerradero pestilio / Bocchetta/ Schootplaat / Lukkeblekk / Anslag 85223633
1z Cordon extensible /Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiralkabel 87201016
/ Spiralstadd
14 Ventilateur / Fan / Lufter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator / Vifte / Flakt EHOO18

15 Résistance 500x400 / Resistor for 600x400 / Widerstand 600x400/ Resistencia 600x400 /Resistanza 600400/ Waerstand 600x400 EHOT10

/Varmeelement / Element

Joint mousse (qté - 1.3m) /Foam seal (gty :1.3m)/Schaumstoffdichtung {Menge - 13lfm/junta espuma (cantidad 1.3m) /Guarni-

16 ioneinschiuma (1.3m) /Schuimrubberen voeg (lengte :1.3m)/Skumtetning (lengde : 1.3m) / Tatningslist les
Loqueteau + gache / Latch + striker plate / Schnappar + Schliefiklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkje

17 aat/ L3 ; : 85223634
+ Schootplaat / Lashandtag + Anslag

15 Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebslelste mit Bafeuchtung/ Banda con humidificacién/ Pannello di e
comande con umidificazions/ Band met bevochtiging / Kontrollpanel med befuktning / Kontrollpanel utan dterfuktning
Band eau sans humidification / Control panel without humidification/ Retriebsleiste ohne Befeuchtung/ Banda sin humidificacién/ Pannallo cHO0408
di comando senza umidificazione/ Band zonder bevochtiging / Kontrollpanel uten befuktning / Kontrollpanel utan aterfuktning
Carte derégulation / Adjustment card / Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda diregolazione / Regelkaart / Reguleringskort

19 85034001
/ Kraiskort

- Sonde régulateur / Regulator probe / Regler Sonde / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Peilstiftregelaar / Sonde regulator / EHOO19
Givare

21 Fusible/ Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Sikring / Sakring EHO0349

53 Circuit air pour 600x400 / Air circuit for 600x400 / Luftkreislauf fiir 600x400 / Circuito de aire para 600x400 /Circuito d'aerazione SEGEAE
per 600x400 / Luchtcircuit voor 600x400 / Luftkretsen / Luftkrets for 6002400
Ecrou presse étoupe /Cable gland nut /Kabeldichtungsmutter /Tuerca prensaastopas /Dado premi stoppa /Moer pakkingbus /

23 : EHO027
Kabeltetningsmutter / Mutter

24 Joint moteur / Motorseal/ Motordichtung / Junta motor / Giunto motore / Motorkoppeling / Motortetning / Motortitning EH0029

Fusible thermique (modéle jusqu'a 07/2007) / Therme fuse (model up to 07/2007) / Schmelzsicherung (Modell bis 07/2007) /
28  Fusible térmico (modelo hasta 07/2007) / Fusibile termico (modello fino allo 07/2007) / Warmtezekaring {model tot 07/2007) / 85024017
Termisk sikring (modell til 07/2007} / Termosakring

Support prise/ Cutlet support / Steckerhalter / Soporte de toma/ Supporto presa/ Stopcontacthouder / Stepselholder / Sladd-

23 hangare :
Version inox / Stainless steel varsion / Edelstahlausfithrung / Version en acero inoxidable / Versione inox / Rvs versie / Rustfri 85323630
utferels / Rostfritt stal
Version plastique/Plastic version/Kunststoffausfithrung/Version de plastico/Versione in plastica/Kunststoffen versie/Kunststof- EHO362
futferelse/Plast version
32 Rondelle d’appui/ Supporting washer/ Unterlegscheibe /Amndela de apoyo/ Rendella di appoggio / Drukring / Skive / Packing 85024021
33 Vis 4,8x13 / Screw / Schraube / Tornillo / Vite / Schroef / Skruer / Skruv V10130
34  Rondelle M5 / Washer/Unterlegschaibe/ Arandela / Rendella / Ringetje / Skive / Packning VI0072
a5 Carte humidification / Humidification card / Karte fiir Bafeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificazione / Kaart elektro- EHO421

nisch voor bevochtiging / Fuktighetskort / Befuktningskort

36  Kitdejoints/ Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti/ Kit Koppeling / Et sett pakninger / En sats packningar 25024084

*: Piéce d'usure hors garantie / Sparas wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo
con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantie / Slitedeler uten garanti/ Reservdelar utan garanti
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /
RESERVDELAR

SATELLITE GN68
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SATELLITE GN68

Désignavon f Description / Bezeichnung/Designacidn / Descrizione/ Beschrijving / Beslrivelse / Beskrivning

Porte gauche/ Left door / Linke Tir /Puerta izquierda/Porta sinistra/Linkerdeur / Venstre dor / Y anster dorr

Roulette avec frein diam200/ wheel with brake /Rad mit Eremse/Rueda con freno /Rotella con frenof Wieltie met rem / Hjul med brems / Hjul med
broms

Bandage parechoc/Bumper/Cumimiband/Protectién paracheques/Nastro para urtl! Band bumpers / Fendedist / Harnskydd

Tablette / shelf / Platte / Bandeja / Tavoletta / Plaatie/ Brett / Hylls

Bac GN1/4 sans anses H65 / GN1/4 container without handle / Eehilter GN1/4 ohne Henkel H65/Recipiente GN1/4 sin asas HES [reciplente GMN1/4 senza
rnanici HA5 f Bak GNV/4 zonder grepen HES / GN1/4 beholder uten handtak HE5 / Kantin GM1/4 utan handtag

leint porte /Seal for door/ Dichtung Tur [Junta puerta /Glunto porta / Koppeling deur / Derpakning / Tatningslist dorr

Roulette sans frein diam200/ Wheel withcut brake / Rad ohne Bremse /Rueda sin freno / Rotella senza freno /Wiel zonderrem f Hjul uter brems / Hjul
utan broms

Gache / Striker plate / Schliefiblech /Carraders pestillo / Bocchetta/ Schootplaat/ Lukkebleid / Anslag

loint (gté 3.2m) / Seal (qty 3.2m) / Dichtung (Menge 3.2m)/ Junta (cantidad 3.Zm) / Giunto {quantita 3.2m) /Koppeling (omvang 3.2m) / Tetning (lengde

:3.2m) / Tatningslist

Pompe vibrante / Vibration pump / Vibratlonspumpe / Bomba oscilante / Pompa vibrante / Vibrarend e pomp/ Vibragjonspumpe / Vibrationspump

Reésistance / Resistor / Widerstand / Resistencia /Resistenza / Weerstand / Varmeelement / Ele:

Réserve d'eau pour hurnidification / Water tank for humidification / Befeuchtertank / Depdsito de agua para humidificacion /Riserva d'acqua perumidifi-
carione / Waterreservoir voor bevochtiging / Vanntank / vattenbehallare for dterfuktning

Ventilateur / Fan / Liifter / Ventilador / Ventilatore / Ventilator/ Vifte / Flakt

Loqueteau + giche / Latch + striker plate / Schnapper + Schliefklappe / Cerrojo + Cerradero / Ferrno di chiusura + Apriporta / Klinkje + Schootplaat / Las-
handtag + Anslag

Thermostat de sécurité bipolaire / Bi-polar safety thermestat / Zweipoliges Sicherheits-Thermostat /Termostate de segurided bipolar / Termostato ¢
sicurezza bipolare / Tweepolige veiligheidsthermostaat / Topolet sikkerhetstermostat / Tvapolig sakerhetstermostat

Corden extensible / Extandable lead / Streckbaras Netzkabal / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord / Spiratkabel 7 Spiralsladd
Porte droite/ Right door / Tur f Puarta derecha/Forta destra/Rechterd eur / Hoyre der / Hoger déir
Logement gache/Cateh racess/ Platz fur Schliefblech/Alojamianto cerradere/Sede bocchetta/Zitting slotplaat / Plass for lukkeblekk / Lasbalia

Pandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebsleiste mit Befeuchtung/Banda con humidificacion/Pannello di comande con
umidificazione/2and met bevechtiging / Kontrollpanel med bafuktning / Kontrollpanel med terfuktring

Bandeau sans humidification /Control panel without humidification/ Betriebsieiste ohne Befeuchtung/Banda sin humidificacidn/Pannsalle di comando senza
urmidificazione/Band zonder bevochtiging/ Kontrollpanel uten befuktning / Kontrellpanel ytan dzerfuktning

Carte de régulation /Adjustment card / Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste /Scheda di regolazione f Regelkaart / Reguleringskort / Kretskort

Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang / Slkring / Sakring

Sonde [ Prebe / Sonde / Sonda / Sonda / Peilstift / Scrda [ Givare

Circuit air / Air arcuit / Luftkreislauf / Circuito de aire /Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen / Luftkrets

Ecrou presse étoupe / Cable gland nut / Kabeldichtungsmutter / Tuerca prensaestopas / Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / Kabelretningsmutter
/ Mutter

Joint moteur / Motorseal / Motordichtung / Junta meter / Cluhto motore/ Motorkoppeling / Motortetning / Motortatning

de pulvérisation /Spraying pipe/Zerstauberdiise/Boquilla de pulverizacidn/Ugello di nebulizzazlone /Fulverisatiebuis / Spraytedyse / Sprutmuns-

Tube (qte :1,05m) / Tube (qty : 1,05m) / Rohr {Menge : 1,05m) / Tubo {Cantidad : 1,05m}) / Tubo (quantits : 1,05m) /Buls (omvang : 1,05m) / Rer / Ror

Bouchon réservoir humidification / Cover for water thank / Tank Stopfen / Tapén depdsito humidificacion fTappo serbatolo umidificazione / Stop reser-
voir bevochtiging / Kran forvanntank / Lock till vattentank

Joint {qté: 4,4m) / Seal (qty :4.4m) / Dichtung {Menge : 4. 4lfm)/Junta (cantidad : 4.4m) / Giunto (quantita : 4.4m} / Koppeling (omvang : 4.4m) / Tetning
(tengde: 4.4m} / Tatningslist

Support prise/Outlet support / Steckerhalter / Soparte de toma / Supporto presa / Stopcontacthouder / Stepselholder /sladdhidngare :

Version inox / Stainless steel version / Edelstahlausfuhrung / Versién en acero inoxidable / Versione inox / Rvs versie / Rustfri utfarelse / Rostfritt std

else / Plast

plastica / Kunststoffen versie / Kunststoffutf

Version plastiqua / Plastic version / Kunststotfausfiihrung / Versién de plastico / Versione i
version

Joint 10x15 / Seal / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Joint 12,5218 /Seal / Dichtung / Junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist

Rondelle d'zppui / Supparting washer/ Untarlegscneibe [Arandela de apoyo/ Rondeila di appoggic / Drukring / Skive / Packning
Vis 4,8x13 / Serew / Schraube / Tornillo / Vite / Schroef / Skruer / Skruv

Rondelle M5 / Washer/Unterlegschaibe/ Arandeta / Rondella / Ringetje / Skive / Packning

Carte humidifization / Hurdification card / Karte fiir Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificazione / Xaart elektrsnisch voor bevochtiging
1 Fuktighetskort / Befuktningskort

Kit de jeints { Kit of seals / Satz von Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti / Kit Koppeliing / Et sett pakninger / En sats packningar

REF.

85026899

ROOOOT

EHDZ97

80026857

745006

EHO122

RO0O009

85223633

RTCDZ23

EHD137

EHO120

EHO138

EHOO18

85223634

BMDOS5

EHOO32

85024099

EHO271

EHO40T

EHD408

85034001

EHO349

EHOO19

86024037

EHOOZT

EHOODZ9

EHO142

EHO139

EHO144

EHO156

85223630

EHO362

JO0043

Jo0032

85024021

vIo130

VIgD72

EHO421

85024084

*: Pigce d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantae/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantfa / Pezzo
con usura fuor garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantie

-53._



-54-
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SATELLITE 2GN20

)

Circuit d'air/ Air circuit/Luftkreislauf /Circuit de aire /
Circuito d'aerazione / Luchtcircuit / Luftkretsen

VERVANGINGSDELEN / RESERVEDELER /

Humidification / Humidification/
Befeuchtung/Humidificacién/
Umidificazione/Bevochtiging / Befuktning
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SATELLITE 2GN20

Désignation / Descriptlon / Bezelchnung/Designacion / Descrizione/ Baschrijving / Beskrivelse / Beskrivning REF.
Bandage pare-choc /Bumper / Cummiband / Protaccién parachoquas /Nastro para urti/ Band bumpers / Fenderlist / Hornskydd EH0281

Roue sans frein diam 160mm / 160mm dlam. wheel without brake / Rad chne Bremse Durchmesser 160 mm /Rueda sin freno

digm160mm / Ruota senza freno diam. 160 mm / Wiel zonder rem diam.160 mm / Hjul uten brams / hjut uzan broms 160 mm 80001
Roue avec frein diami60mm / 160mm diam wheel with brake / Rad mit Bremse Durchmesser 160 mm /Rueda con freno RO001E
diam.160mm / Ruota con freno diam. 160 mm / Wieltje met rem diam. 160 mm/ Rju! med brems / hjul med broms 160 mm

Réservoir/ Water tank / Tank / Depdsito de agua /Riserva d'acqua /Wateresaivoir voar bavochtiging / Vanntank / Vattentank EH0136

Eac GN1/4 sans anses HE5 / GN'1/4 container without handle / Behalter GN1/4 ohne Henkel H65 /Reciplente GN1/4 sin aszs HES
/recipiente GN1/4 senza manici HES / Bak CGN1/4 zonder grepen H65/ GN1/4 beholder uten hindtak HES / Kantin GN1/4 utan 745006
handtag

Porte pour GN20/ Door for GN20 /Tur fir GN20 / Puerta para GN20 / Porta per GN20 / Deur voor GN20/ Der / Dorr 85022099
Logement gache / Catch recess/ Platz fir Schliefblech/ Alcjamiento cervadero/ Sede bocchetta/ Zitting slotplaat/ plass for Luk-
. X EHO271
keblekk / Lasbalja
Thermostatde séourité bl-metal / Bi-metal safety thermostat/ Bimetall-Uberhitzungsschutz/Termostato de seguricad bimetalico BM00SE
/ Termostato di sicurezza bimetallics / Bimetaien velligheidsthermostast / ti-metall sikkerhetstermostat / Sakerhetstermostat &
Thermostat de sécurité bipolaire/ Bipolar safety thermostat / Bipelarer Uberhitzungsschutz /Termostato de seguridad bipolar /
Termostato di sicurezza bipolare / Tweepolige veiligheldsthermostaat / Topolet sikkerhatstermostat / Tvapolig sakerhetstermos- EH0103
tat
Jeint (qté : 2m)/Seal (qty :3m)/Dichtung {Menpe : 3fm)/junta (cantidad : 3m)/Giunte {quantits : 3m)/Koppeling {omvang : 3m) / EHOE6
Tetning {lengde : 3m) / Tatningslist
Jeint porte /Seal for door / Dichtung Tir /junta puerta /Giunto porta /Koppeling deur / Darpakning / Tatningslist fér dorr EHO123
Cache /striker plate / Schliefiblech /Cerradero pestiilo / Bocchetta/ Schoatplaat / Lukkeblekk / Anslag 85223633
Cordon extensible/Extandable lead / Streckbares Netzkabel / Cable en espiral / Corda estensibile / Elastische koord/ Spiralkabel EHD032
/ Spiralsladd
Pompe vibrante / Vibration pump / Vibratlonspumpe / Bomba oscilante / Pompa vibrante / Vibrerende pomp/ Vibrasjonspumpe EHO137
{ Vibrationspump
Ventilateur / Fan / LUfter / Ventilador / Ventilatore / ventilator/ Vifte / Flakt EHO018
Résistance / Resistor / Widerstand / Resistencia /Resistenza / Weerstand / Varmeelement / Element EHD121
Jeint mousse (gté : 1.6m) /Foam seal (qty :1.6m}/Schaumstofidichtung (Menge : 1.6lfr/junta espuma (cantidad :1.6m} / Guaini- RTG033
zione in schiuma (1.6m) / Schuimrubberen voeg {lengte :1.6m) / Skumtetning {lengde : 1.6m) / Tatningslist
toqueteau + gache / Latch + striker plate / Schnapper + SchlieBklappe / Cerrojo + Cerradero / Fermo di chiusura + Apriporta / Klinkje
o : 85223634
+ Schootplaat / Lashandtag + Anslag
Bandeau avec humidification /Control panel with humidification/ Betriebsleiste mit Befeuchtung/ Banda con humidificacion/ Pan- EH0409
nello di comando con umidificazione/ Band met bevochtiging / Konticllpanel med befuktning / Kontrollpane! med &terfuktning
Bandeau sans humidification / Control panel without humidification/ Betriebsleiste ohne Befeuchtung/ 8anda sin hurnidificacion/
Pannello di comande senza umidificaziene/ Band zonder bavochtiging / Kontrollpanel uten befuktning / kontrollpanel utan Aterfukt- EHO410
ning
Carte de régulation / Adjustment card / Regulierungskarte / Tarjeta de ajuste / Scheda diregolazione / Regelkaart/ Reguleringskort 85034001
/ Kretskort
sonde régulataur / Regulator probe / Repler Sonde / Sonda regulador / Sonda regolatrice / Pellstiftregelaar/ Sonde regulator / EHO01O
Givare
Fusible / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusibile / Slang/ Sikring / Sakring EHD349
Circuit air / Air clreuit / Luftkrelslauf / Circuito de aire /Circuito d'aerazione / Luchteircult / Luftkretsen / Luftkrets 86022037
Ecrou presse étoupe /Cable gland nut /Kabeldichtungsmutter /Tuerca prensaestopas /Dado premi stoppa /Moer pakkingbus / EH0027
Kabeltetningsmutter / Mutter
Joint moteur / Motor seal / Motordichtung / Junta moter / Giunto motere / Motorkoppeling / Motortetning / Matortatning EHO028
Tube (qté : 2m) /Tube {qty 2m) / Rohr (Menge :2 Ifm) / Tubo (Cantidad :2im) / Tubo (quantita:2rm) / Buis [omvang : 2m) / Rer / Ror EHO0138
Bouchon réserveir humidification / Cover for water thank / Tank Stopfen / Tapén depésito humidificacién /Tappo serbatoio umidi-
e . ; ' Lo EHC144
ficazione/Stop reservoir bevochtiging / Kran for vanntank / Lock till vattentank
Buse de pulvérisation /Spraying pipe /Zerstduberdiise /Boquilla de pulverizacian/Ugello di nebulizzazione fPulverisatiebuis / Spray-
= i * EHO142
tedyse / Sprutmunstycke
Raccord Y /Y connector /'Y Anschiuss / Empalme Y / Raccordo Y / Verbinding Y / Y forbindelse / Y kontakt EH0361
Support prise / Outlat support/Steckerhalter / Scporte de toma / Supporto presa / Stopcontacthouder / Stepselholder / Sladd-
héngare:
version inox / Stainless steel version / Edelstahlausfuhrung / Versidn en acero incxidable / Versione inox/ Rvs versie / Rustfri
5 : = 85223630
utferelse / Rostfritt stdl
Version plastique /Plastic version / Kunststeffausfuhrung / Version de plastico / Versione in plastica / Kunststoffen versie 7 Kunsts-
£ 5 i EH0362
toffutforelsa / Plast version
Joint 1015 / Seal 7 Dichtung / junta / Giunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist 100043
Joint13,5x18 /Seal / Dichtung / Junta / Ciunto / Koppeling / Tetning / Tatningslist Jooosz
Rondelle d'appui / Supporting washer/ Unterlegscheibe /Arandela de apoyo/ Rondella di appoggio / Drukring / Skive / Packning 85024021
Vis 4,8x13 / Screw [ Schrauba / Tornilio / Vite / Schroef / Skiuer f Skruy VI0130
Rondelle MS / Washer/Unteriegschelbe/ Arandela { Rondella / Ringetje / Skive / Packning viogrz
Carte humidification / Hurnidification card / Karte filr Befeuchtung / Carta humidificacién / Carta umidificazione / Kaart elektro-
5 el 3 ; i EH0421
nisch voor bevechtiging / Fuktighetskort / Bafuktningskort
it de joints £ Kit of s2als / Satzvon Dichtungen / Kit de juntas / Kit di giunti £ Kit Koppeling / Et sett pakninger / En sats packningar 85024084

* : Piece d'usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin garantia / Pezzo
con usura fueri garanzia/Aan slijtage onderhievig onderdeel zonder garantie / Reservdelar utan garanti
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DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY
WERKSBESCHEINIGUNG
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA |
DECLARACION DE CONFORMIDAD

i
|

BOURGEAT - BP 19 — 38490 LES ABRETS France

"Déclare que la machine désignée dans les
cadres 1 et 2 esi conforme aux exigsnces
esseniielles des directives 2004/95/CE, 89/3346/CEE
et aux normes correspondanies indiquées dans le
cadre 3.

=

"Declares that the maochine designed in boxes |
and 2 complies with the essential requirements of
the directives 2004/95/CE, 8%/334/CEE and the
corresponding standards indicated in box 3"

"Hiermit wird bescheinigf, dass die in den
Kastchen 1 und 2 bezeichnete Maschine den
wasentlichen Anforderungen die  Richtlinien
2006/95/CE, 89/336/CEE und den im K&sichen 3
angegebanen Normen entspricht”.

"Si dichiara che la macchina descritta ai quadri 1
e 2 & conforme dlle esigenze essenziali delle
diretiive 2006/95/CE, 8%/336/CEE ed alle norme
corispondenti indicate al quadro 3

"Declara que la maquing designada en los
cuadros 1 v 2 esta conforme a las exigencias
esenciales de las directivas  2006/95/CE
89/334/CEE v « las normas correspondientes
indicadas en el cuadro 3"

Marque - Make - Marke — Marca

BOURGEAT

O Type - Typ - Tipo

ARMOIRE "SATELLITE"
GN 6/10/12/17/20/40/68
2GN20 /600x400

O Numéro = Number - Nummer

O Norme - Standard - Norm - Norma

NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-49
NF EN 55014-1
NF EN 55014-2

G. Rozier
Directeur Général
) : Les Abrets NOVEMBRE
BOURGEAT - BP 19 - 38490 LES ABRETS FRANCE
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