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— Ouverlure de toutes fes boites rondes,
rectangulaires, cabossées de 50 mm
a 270 mm de hauteur.
(autres dimensions sur demande).
— Quverture propre (absence de limaille
a l'intérieur de la boite).
- Fabrication en matériaux inoxydables.
La molette, pour des raisons de dureté,
est réalisée en acier trempe et traitée
contre I'oxydation.
- Moteur deux vitesses protége par un
_apot duralinox.
— Motoréducteur & haut rendement.
- Réducteur tout métal
(engrenages métalliques montés sur
roulements a billes).
- Ensemble amoteur-téte d'ouverturer
adéplacement vertical assisté par
ressort & gaz permeltant un position-
nement sans effort selon |a hauteur
de la bofie 3 ouwrir.
- Butée de néglage de hauteyr des boites.
- Remplacement des piéces d'usure
{lame et molette) par un personnel
non gualifié.
— Percussion et ouveriure de Ia boite en
un seul mouvement avec le méme levier.
- Mémontage de la «téte d'ouverlures
* sans aucun outil pour un nettoyage
guctidien en lave-vaisselle ef stérilisation.
- Appareil & poser sur table {socle inox)

oo .r‘sé'& 18/ Nsnozg ?gox s%
avec tiroir de sgnga"fnent et m&i‘h bapse
- avec roulettes darﬂﬁ ‘avec fie .,réfiF’T X1
- sans roulette 1éfPTX1 /|
— un kit complel de pléces de rechange et
d'entretien (lame,, muleﬁa et
brosse | metallEque}

sans aucune fixation afin de faciliter
I'utilisation et le nettoyage.
- Aima’nt:,i{n_lepen&a_ni de retenuve du

couvercle.

Moteur haut rendemant a faible,

consemmation d’énergie :

230V - 50 Hz /80 Hz

Puissance - 75 W - Couple: 13 N/m

Réducteur pignonnerie meétallique

Hauteur : 670 mm ﬁ’ﬁD mm levier monte)
{ La‘[’ggnr 250 mm ' '

: Ri‘:ofandeur: 450 mm f “l ._ | e
#o:c,gs;;et 132 kgs i i i a ( € @
ngh 40 a 80)poites 5x1 a la surle A e
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