Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt.

Elektro-Fritteusen

@ Frittierwanne, tiefgezogen, in die Gerateabdeckung mit groRer
Uberschaummulde eingeschweil3t

# Beheizung durch CrNi-Rohrheizkorper mit niedriger Oberflachen-
belastung flr lange Fettlebensdauer, Wannen mit tiefer, kiihler
Fettzone

4 Heizkorper vollstandig aus der Wanne herausschwenkbar mit Fest-
stelleinrichtung und Abschaltung der Beheizung

% Thermostatische oder elektronische Temperaturregelung

% Sicherheitstemperaturbegrenzer fir zuverlassigen Uberhitzungsschutz

& Schutzart IPX 5

@ Heizleistungserhohung und Backkorbhubvorrichtung mit Zeitschaltuhr
als Ausfuhrungsvarianten lieferbar

€ Zubehor: Deckel, Fettklareinsatz, Backkorbe

4 Elektro-Festanschluss

4 Sicherer Fettablass nach unten tUber Absperrschieber

€ SerienmaBig vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungs-
anlage

Abb.: Elektro-Fritteuse London 2

b ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON I
Ge M AuBenmalie: 400 x 700 mm, 700 mm Korpushdhe

"6 Beschreibung: Gesamtfiilimenge 12,5 Itr, Oberflichenbelastung Rohrheizkérper 3,7 Wicm?
H E - Gehduse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
i i - Deckplatte dicht verschweilt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten
; Reinigung
{ - Leichte Reinigung, da Heizk&rper vollstindig aus der Wanne heraus-
1 schwenkbar
}——m‘ 1 - CrNi-Rohrheizkérper mit niedriger, spezifischer Oberflachenbelastung fiir
u + schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der

3 Heizkdrper

-Tiefe, kiihle Fettzone unterhalb der Heizkérper - nimmt alle Schwebeteile
wie z.B. Panadereste auf

LT i R “I -Wanne 180 x 400 x 235 mm tief
| - vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
I Elektrische Ausrlistung: Gerdteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontroll-
@ ' leuchte, Rohrheizkérper, Endschalter, Schiitz, Elektro-Festanschluss, IPX 5
L ¥ Anschlusswert: 6 kW 3 NPE AC 400V
\—T Wérmeabgabe: sensibel: 540 W latent: 4200W
’-i Zubehér: Deckel, Fettkldreinsatz, Backkorb L
o H— Sonderausstattung
i 813 001 Fettablassbehdlter 15 L
__";4__‘ == — S ,
| Ausfuhrung
i I Verstarkie Heulélsiuﬁé
Bestell-Nr. ! 10 KW 3 NPE AC 400V
Grundausstattung | Warmeabgabe: sensibel: 900 W
] | Warmeabgabe: latent: 7000 WL YRRt T P e e
21203 21 + | |
21203218 * \ +

Fettschmelzstufe auf Anfrage
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Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt.

ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON |
mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung
EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 - 108.

i

Ausfuhrung

Bestell-Nr.

[EE e
21203 23
2120323 B T

AuRBenmale:
Beschreibung:

Elektrische Ausriistung:

Anschlusswert:

EcoControl

|

Verstarkte Heizleistung |

10 kW 3 NPEAC 400V '
Warmeabgabe: sensibel: 900 W

___Warmeabgabe: latent: 7000W |

ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON I

600 x 700 mm, 700 mm Korpushéhe

Gesamtfiillmenge 2 x 12,5 Itr, Oberflichenbelastung Rohrheizkérper 3,7 W/em?

- Gehduse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl {1,4301)

- Deckplatte dicht verschweilBt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten
Reinigung

- Leichte Reinigung, da Heizkérper vollstandig aus der Wanne heraus-
schwenkbar

- CrNi-Rohrheizkorper mit niedriger, spezifischer Oberflachenbelastung fiir
schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der
Heizkorper

-Tiefe, kiihle Fettzone unterhalb der Heizkérper - nimmt alle Schwebeteile
wie z.B. Panadereste auf

-Wannen je 180 x 400 x 235 mm tief

- vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Geréteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontroll-

leuchte, Rohrheizkdrper, Endschalter, Schiitz, Elektro-Festanschluss, IPX 5

12 kW 3 NPE AC 400V

Warmeabgabe: sensibel: 1080 W latent: 8400 W
Zubehbr: 2 Deckel, 2 Fettkldreinsitze, 2 Backkdrbe L
Sonderausstattung
813 006 Fettablassbehalter 30 L
815 296 Fettfilterpumpsystem
{ | Ausfuhrung ‘
i T _F " Verstarkte I-gizgls:(;\g i
Bestell-Nr. Grund- Backkorb- ; 20 kW 3 NPEAC 400V |
Warmeabgahe:
l ausstattung hubvarrichtung ‘ sensibel: 1800 W
R R A e sidlgies, AP, 5 ___latent: 14000 W % e
[ 21203 25 @
21203 25 A + A d
21203 25 B ¢ ¢
2120325 C + * 4 -

Fettschmelzstufe auf Anfrage
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Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt.

ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON II
mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung
EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 — 108.

Ausfuhrung :
Nyt | 7 Verstarkte Helzlenstung_i
(EsaiEatle . Grund- E Backkorh- il kﬁarfngffg’:,f:o 0¥
| ausstatung hubvorrichtung !‘ sensibel: 1800 W |
e | SRR R R S b i S Istentilapao e e i e e
2120327 | ¢ |
e o I S e s — |
2120327 A | * L g | i
2120327 B L 4 +
2120327C | * ¢ | ¢
Aulienmalle: 600 x 700 mm, 700 mm Korpushéhe
Beschreibung: Gesamtfillmenge 30 Itr, Oberflachenbelastung Rohrheizksrper 3,95 W/em?
- Gehduse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl {1.4301)
- Deckplatte dicht verschwei3t mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten
Reinigung
- Leichte Reinigung, da Heizkérper vollstindig aus der Wanne heraus-
schwenkbar
- CrNi-Rohrheizkdrper mit niedriger, spezifischer Oberflichenbelastung fiir
schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der
Heizkérper
-Tiefe, kiihle Fettzone unterhalb der Heizkérper - nimmt alle Schwebeteile
wie z,B. Panadereste auf
-Wanne 400 x 400 x 235 mm tief
- vorbereitet zum Anschiuss an eine Energieoptimierungsanlage
Elektrische Ausristung: Geréateschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontroll-
leuchte, Rohrheizkérper, Endschalter, Schiitz, Elektro-Festanschiuss, IPX 5
Anschlusswert: 10 kW 3 NPE AC 400V
Wiérmeabgabe: sensibel: 900 W latent: 7000 W
Zubehor: Deckel, Fettkldreinsatz, Backkorb P, 2 Backkérbe L
Sonderausstattung
813 006 Fettablassbehilter 30 L
815 301 Fettfilterpumpsystem
I_ Ausfuhrung ‘
[P ast ] S e e | N T
Bestell-Nr. ‘ S RiNia 20 k\\%ﬂrﬁ_‘ r:::g,:g ;00“'
ausstattung hubvorrichtung sensibel: 1800 W
b e ) eeneastoow | Lo
21203 30 +
2120330 A L 4 *
2120330 B + A
2120330 C L g A +

Fettschmelzstufe auf Anfrage
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Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt.

ELEKTRO-FRITTEUSE PARIS
mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung
EcoControl und Folientastatur.
Weitere Informationen siehe Seite 106 - 108.

i Ausfuhmng

1‘ \ Varstarkte Heizleistung
Bestell-Nr. ' \ Backkorb- | 20kW 3 NPEAC400V I

i EcoControl ; hubvorrichtung i s‘é\f;:;‘;ﬂsg;giv i ;
i A A T 400 A e
21203 29 & i
21203 29A * T % e T ey
21203298 | * i T T |
2120329 C * T e = o —
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