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L
es douchettes manuelles de

Maestro ont été conçues dans

différentes optiques. Le modèle

L902 se fixe sur une table de

laboratoire pour être immédiatement

disponible en cas d’accident. Les

modèles L901 et L906 se fixent tous

les deux au mur. Ils peuvent être

installés partout où il existe un risque,

comme dans les aires de livraison ou

à proximité de zones d’utilisation de

chariots élévateurs. Le modèle P600,

portable, comprend une bonbonne de

20L (capacité nominale) à remplir

d’air comprimé.

L902

Sé r i e  900 de
douche t te s  manue l l e s

L901

P900

Bien que ces douchettes soient

avant tout conçues pour le visage et

les yeux, elles peuvent également

servir à rincer les produits chimiques

aspergés sur le corps. Tous les

appareils sont pourvus de

capuchons anti-poussières qui

s’enlèvent automatiquement sous

l’effet de la pression de l’eau.



S p é c i f i c a t i o n s  g é n é r a l e s

Le pistolet à fixer à une tablette peut
être équipé d’une tête Maestroflo® en
inox ou d’une tête AT™ à double
fonction, de plus en plus prisée. Celle-
ci assure un jet aéré, qui peut devenir
diffus par simple traction sur la tête du
robinet.

Le modèle L901, à fixer au mur,
dispose d’un tuyau de 1,5 m de long et
le modèle L906, d’un tuyau en spirale
de 4 m. Tous deux s’ancrent aisément
au mur, grâce à la fixation fournie, et
sont toujours prêts à l’emploi.

Des fiches techniques sont disponibles
sur demande pour tous les modèles.

Fiche technique:
Tuyau d’arrivée d’eau: 15 mm
Pression optimale de l’eau: 2,5 - 4 bar

Modèle Montage À poser sur Portable Tête Tête Robinet à Tuyau de Tuyau de
mural une tablette Maestroflo® AT™ fermeture automatique 1,5m 4m

P900 ● ● ● ●

L901 ● ● ● ●

L902 ● ● ● ●

L906 ● ● ● ●

L911 ● ● ● ●
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