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G.S.STOLPEN

STAINLESS STEEL SOLUTIONS




> Zwischenboden auf Bolzen I
3-fach héhenverstellbar

- Beispiele fur inividuelle Kiichen-
ausstattungen von G.S.Sloipen
auf engstem Raum

> Hygieneausfiihrung H1

- Boden, Rickwand und
Seitenwande sind dicht
und fugenfref verschweiBt
- Boden und Wande mit
Kantradfen bzw. Rundun-
gen<R3
Grundhygiene nach DIN 18865-9 Grundhygiene aus Stolpen
Anforderungen an den Korpus: Aufbau des Korpus:
- Boden und Wénde fest oder - Seifen und Riickwand aus einem
lasbar miteinander verbunden Sluck (als gekanteter Mantel)
- Rundungen und Auftagen beliebig - Grundboden dicht eingebaut
- flexible, herausnehmbare Auflagen ‘
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HYGIENE UND VERARBEITUNGSDETAILS

P Rahmenschublade mit Vollauszug
zur Aufnahme von GN-Behéltern,
zur leichten Reinigung herausnehmbar

P Standardausfiihrung
Stolpen HS
- Rickwand und Seitenwande
sind aus einem Stiick gefertigt
(gekanteter Mantel)
- Grundboden exakt und

. fugendicht eingebaut

P GN-Register leicht aushangbar
und spliimaschinengeeignet

P Hygieneausfihrung H2
- Boden, Rickwand und
Seitenwande sind dicht
und fugenfrei verschweiBt
- Boden und Wande mit
Rundungen R 20

s Kugelecken nahtlos ver-
: schweiBt und verschliffen

> Sauberer Wandabschluss
durch Kastenaufkantung

G.S. Stolpen - Hygiene leicht gemacht

Wir fertigen mit Leidenschaft Mobel fir
Gastronomie und Gemeinschaftsverpfle-
gung mit den héchsten Anspriichen an
die Hygiene.

Schon im Standardbereich, der Baureihe
HS, fertigen wir den Mobelkorpus als
selbstiragende Konstruktion. Der Innen-
raum ist 3-seitig geschlossen, glatt und
nahezu fugenlos — Schmutzablagerungen
haben keine Chance, die Reinigung ist
denkbar leicht. Die Grundanforderungen
der DIN 18865-9 werden damit bereits
Uberboten.

Weitere Vorteile im Standardbereich:

- Zwischenboden auf Bolzen auflegend,
3-fach héhenverstellbar

- Verwendung von rostfrelem Chrom-
nickelstahl 18/10, Schiliffbild Duplo,
geschliffen mit Korn 320 und Uber-
blrstet

- Edles Erscheinungsbild

- Tischplattenrlckseite ist aufgekantet
und wandseitig angekantet

- Tischplatte mit Tropfkante, d.h. kein
zurlcklaufendes Wasser zwischen
Korpus und Tischplatte

- Doppelwandige Schiebetliren,
gedammt und unsichtbar geflihrt

- GN-Register sind leicht auszuhangen
und spllmaschinengeeignet



