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AUTOMATICA 350

- Entrainement du chariot avec bielle.

- Moteur entrainement indépendant avec réducteur en bain d'huile.

- Panneaux commande pour lame et entrainement du chariot indépendants.
- Déblocage de I'entrainement pour fonctionnement en manuel.

- Mémes données techniques des mod. Gemma (300 et 330) et Selce (350 et 370).
- 3 systémes de contrdle:

Standard: on/off

VV: on/ff avec variateur de vitesse

Super: avec programmation des tranches & couper et variateur de vitesse

- 2 différents modéles de chariot:

Standard

Nettuno avec régulation des guides blocage produit.

- Inclinaison lame & 35°.

Modéle 350 Norm. 350 W 350 Super

Lame @ 350 mm 2 350 mm © 350 mm
Moteur 560 Watt - Hp 0,76 530 Watt - Hp 0,72 530 Watt - Hp 0,72
Epaisseur de coupe mm 14 mm 14 mm 14

Course du chariot mm 355 mm 355 mm 355

Plateau mm 320x285 mm 320x285 mm 320x285

A mm 555 mm 475 mm 475

B mm 370 mm 320 mm 320

c mm 720 mm 720 mm 750

D mm 655 mm 655 mm 655

E mm 640 mm 640 mm 640

F mm 760 mm 760 mm 760

G mm 810 mm 810 mm 810

X mm 315 mm 315 mm 315

Y mm 195 mm 195 mm 195

H mm 255 mm 255 mm 255

w mm 240 mm 240 mm 240

Poids net kg 64,5 kg 64,5 kg 64,5

Dim. d'encombr. emballage mm 800x670x330 mm 800x670x830 mm 800x670x330
Poids brut kg 77.5 kg 77.5 kg 77,5
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