es lave-yeux/rince-visage de

la série 200 de Maestro sont

uniques. Ils sont dotés d'une
cuvette extra large en inox et
assurent en outre un rincage
abondant et doux du visage et de la
zone oculaire, grace aux tétes
Maestroflo®. Tous les appareils
disposent d’un systeme automatique
de réglage du débit et de la pression,
pour éviter d’endommager les tissus

oculaires.

EF266

série2 00 de lave-
veux/rince-visage

EF221
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Spécifications générales

Tous les modeles de la série 200 sont
équipés de tétes Maestroflo® en acier
inoxydable, concept unique sur le
marché. Grdce a la manette, qui tient
le robinet a bille ouvert jusqu’a ce
qu'on le ferme manuellement, la
victime dispose de ses deux mains
pour maintenir ses yeux ouverts et
permettre un rincage adéquat du
visage et des yeux. Tous les modéles
sont dotés du dispositif dauto-vidange

EF200

Flo-Jo®, qui vide la tuyauterie aprés
utilisation pour éviter le gel et le
développement de bactéries. Tous les
modeéles, excepté le EF209 et le EF229,
sont pourvus de capuchons anti-
poussiéres qui s'enlévent sous leffet
de la pression de l'eau.

Des fiches techniques sont disponibles
sur demande pour tous les modéles.

Option:

Tous les modéles sur pied peuvent
étre équipés d'une pédale, en plus de
la manette.

Fiche technique:

Tuyau darrivée deau: 15mm (1/2”
BSP)

Tuyau d’évacuation: 32mm (11/4”)
Jjoint coulissant

EF266

EF221 EF229 EF626
Modele Montage Sur A poser Cuvette Doubles tétes Robinet Dispositif Couvercle
mural pied sur une tablette en inox d’aspersion a ouverture antigel en inox
Maestroflo® permanente
EF200 [ (J [ o
EF209 [ (J (J (J (J
EF221 (J (J [ ®
EF229 (J (J (J (J (J
EF266 [ (J (J o ®
EF624 (J (J (J
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