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1. INTRODUCTION

Les informations contenues dans ce manuel concernent:
I'utilisation de la table frigorifique;

« les caractéristiques techniques;

« les instructions pour l'installation et le montage;

« les informations pour la formation du personne! chargé de I'utilisation;

 les interventions d’entretien.

Ce manuel fait partie intégrante de la table frigorifique et pour cette raison, il faut le conserver

comme référence future pour toute la durée de fonctionnement de la table.

La société constructrice décline toute rsponsabilité dans les cas suivants:

+ utilisation inadéquate de la table frigorifique;

« installation incorrecte, effectuee sans respecter les instructions contenues dans ce manuel;

+ défauts d’alimentation;

» insuffisance grave de la maintenance prévue,

« modifications ou interventions non autorisées;

« utilisation de piéces de rechange non originales ou non spécifiques pour le modéle;

« non respect total ou partiel des instructions;

AL@S appareils électriques peuvent éfre dangereux pour la santé. Les normes et les lois en
vigueur doivent étre respectées pendant l'installation et I'emploi de ces appareils.

2. IDENTIFICATION - PLAQUETTE SIGNALETIQUE

Pour pouvoir consulter correctement ce manuel, identifier le
c € modéle que vous possedez grace aux indications qui se trou-
vent sur la plaquette signalétigue.
Les paramétres suivants permettent d’identifier I'armoire:
ﬁ%ﬂrggﬂé [\ (Hr) (U] Q] -
SERNAUENTO (W) LLUsuZONE w [P 20 1. matricule
R, iy SRR o 2. caracteristhugs trj}cmques
DISPLAY “AFiEA REL CABACITY 3. année de fabrication
REFRIGERANTE MASSA (Ka)
COOUNG FLUID WEIGHT
CAPACITA' (W) CLASSE FUNZ,
CAPICAY (—107/4457) FUNCT.CLASS
E&:“TIE‘N‘TD: 245 HFC :gggnfaﬂ dB{A) @
CONSUMO ANNUD
T Claane cuAss
i T (3D

Ifigure 1 - Exemple de plaquette signalétique appliquée au meuble

3. MODE D'UTILISATION

Les tables frigorifiqgues sont des meubles pour la conservation des aliments frais périssables, équi-
pées d'une unité de réfrigération incorporée ou externe.

La température de fonctionnement des tables TN est comprise entre -2C et +10 °C pour une tem-
pérature ambiante de 32°C et 60% HR.

La température de fonctionnement des tables BT est comprise entre -18°C et -24 °C pour une
température ambiante de 32°C et 60% HR.

3.1. Utilisation des tables TN

La température de fonctionnement pour les tables frigorifiquesTN est comprise entre -2°C et +10°C.
les meubles, pour les modéles TN, n'ont pas été congus pour fonctionner a des températures
inférieure a -2°C, et cela pourrait étre dangereux pour linstallation frigorifique.

Selon la Directive CEE 93/43 concernant 'HACCP, la température des aliments, quand ils sont
introduits dans le compartiment frigorifique, doit étre déja comprise entre -2°C + +10°C; pour que
['aliment arrive a ces temperatures, il faut utiliser un surgélateur.
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Il faut tenir compte du fait qu’a des températures inférieures a 0°C, de nombreux aliments congélent
et sont donc endommagés irremédiablement. Bien qu'il soit possible de programmer des tempéra-
tures négatives, il est déconseillé de les utiliser.

3.2. Utilisation des tables BT

La température de fonctionnement des tables frigorifiques BT est comprise entre -18°C et -24°C.
Les meubles, de la série BT, n'ont pas été congus pour fonctionner a des températures supérieures
a-18°C, les températures plus élevées pourraient étre dangereuses pour l'installation frigorifique.

Attention:

Il faut tenir compte du fait que les modeéles BT ne sont pas prédisposés pour fonctionner comme

des congélateurs mais, comme des conservateurs a basses températures, il faut donc y introduire

seulement des aliments dont la température est inférieure & -18°C. Selon la Directive CEE 93/43

concernant 'HACCP, la température des aliments doit rejoindre ces valeurs négatives a l'intérieur

d’'un surgélateur.

&Le constructeur décline toute responsabilité au sujet des disfonctionnements causés,
directement ou indirectement, par de fausses manoeuvres, effectuées sans prendre les

précautions décrites ci-dessus

4. DESCRIPTION TECHNIQUE

Les modéles de tables frigorifiques décrits dans ce manuel, sont des meubles avec réfrigération
ventilée. Les évaporateurs sont traités au moyen de vernis épossidiques adéquats pour I'utilisation
dans le secteur alimentaire et ils sont protégés par une carrosserie. Tous les modéles sont equipées
de cycle automatique de dégivrage des évaporateurs. Tous les matériaux utilisés pour leur con-
struction sont garantis pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et les gaz utilisés dans le circuit
frigorifique sont en accord avec les normes en vigueur.

Fonctionnement ]
Le gaz présent dans le circuit frigorifique est d'abord comprimé, liquéfié et ensuite fait évaporer a
I'intérieur de I'évaporateur, qui se trouve dans le compartiment frigorifique. Ce cycle entraine I'ab-
sorption de la chaleur depuis I'intérieur du compartiment frigorifique, qui est ainsi refroidi. La chaleur
est ensuite répandue dans I'environnement externe a travers le condenseur, placé a extérieur du
compartiment frigorifique.

Le fonctionnement est réglé par des parametres programmés sur le tableau de commande.

Pour les modéles avec unité de réfrigération incorporée, I'eau de dégivrage s'écoule dans une
cuvette en plastique ou en acier placée dans le compartiment moteur et s’évapore gréce au gaz
chaud du compresseur qui circule dans un serpentin en cuivre vernis en cataphorése noire.

Pour les modéles avec unité de réfrigération externe, 'eau de dégivrage doit étre déchargée dans
un puisard.

5. IDENTIFICATION DES ELEMENTS

/@ LEGENDE:
——e] o

. Table de travail

. Tableau électrique (table avec unité externe)

. Tableau électrique (table avec unité incor-
porée)

. Pieds réglables
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TABLEAU DE COMMANDE

(o

& (el )]
2L

Figure 2 - Tableau de commande
6.1. Dispositifs de réglage et signalisation

Les dipositifs du tableau de commande sont les suivants:

+ interrupteur général avec voyant lumineux de fonctionnement (vert)
» centrale électronique

Interrupteur général
Il permet d’activer 'alimentation électrique. Le voyant lumineux vert indique la condition de branche-
ment au réseau d'alimentation électrique.

» voyant allumé (pos.l). meuble branché

< voyant éteint (pos.0): meuble débranché

Centrale électronique

6.1.1.

6.1.2.

Pendant le fonctionnement normal le contréle affi che sur I écran la valeur de la sonde réglée au
parameétre/4 (=1sonde air ambiant par défaut, =2 deuxiéme sonde, 3= troisieme sonde). De plus sur
I' écran apparaissent les LED qui indiquent I activation des fonctions de contréleo (voir Tab. 1), alors
que les trois touches permettent d’ activer/désactiver certaines fonctions (voir Tab. 2).

LED et fonctions associées

icone | fonction | fonctlonnement normale - | startup
b ON __OFF__ _blink |
@ compresseur | acces | éteint requis | ON

& ventilateur | accés éteint requis | ON
— i -

5 f defrost acces éleint requis | ON
AUX Saux sortie acces sortie éteinte - ON

Q | alarme tous aucune alarme - ON

© horoge  IRTC présent et activé, et une tranche | RTC absent ou désactivé, ou unetranche |- | ON'siRTC

é | horaire au moins a été réglée ; horaire au moins n'a pas été réglée ! présent
Tab. 1
Tableau activation fonctions a 'aide des touches
touche ___fonctionnement normale I start up
7 simple pression de la touche | pression combinée
h up ON/OFF plus de 3 s; alterne phases ON/OFF Appuyées ensemble | -
b B o BOOVEOESATVNL o o o e

" "?5?‘ | down i Plus de 3 s active/désactive defrost cycle continu Appuyges pendant 1 §aﬁ:che
o i Cefrost L .| ensemble | cod. vers. firmware_

@@"“'@ setmute |- 1 s.: affiche/ permet de régler set point activent pour 1 s RESET

- plus de 3 s: accés au menu réglages procédure | banc EZY courant
paramétres (entrer mot de passe 22") REINITIALISA- i
% | - Eteint I alarme accoustique {buzzer) | TION param. |
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Réglages du set point (valeur de la température désirée)

-appuyer pendant 1 s sur SET, quelques instants apreés la valeur réglée clignote;
-augmenter ou diminuer cette valeur au moyen de UP ou DOWN,

-appuyer sur SET pour confi rmer la nouvelle valeur.

ONJ/OFF de I'instrument
Appuyer pendant plus de 3s sur UP. Dans cette situation les algorithmes de régulation et defrost

sont désactivés et I'instrument
alterne I affi chage sur I' écran du message “OFF” et |’ affi chage de la température pré-réglée de

la sonde.

Alarmes
Alarmes Buzzer et relais | description Attendu
code d'alarme
EO actif erreur sonde chambre
= inactif erreur sonde evaporateur Si present
A actif Alarme externe Si présent
LO actif Alarme de Basse température
Hi actif Alarme de Haute température
EE inactif Erreur Unité de paramétre
Ed inactif Dégivrage terminé par timeout Si activé
dF inactif Décongeler marche
ATTENTION:

Les tables de la famille TN n’ont pas été congues pour fonctionner & des températures inférieures
a -2°C. Il faut tenir compte du fait qu'a des températures inférieures a -2°C de nombreux aliments
congélent et sont donc irémédiablement endommagés.

Programmer des températures inférieures & -2°C (plus froides) peut étre dangereux pour l'installation
frigorifique.

Bien que sur le tableau de commande de la centrale, il soit possible de programmer des températures
externes au champs de température prévu (champs admis -2 / +10°C), il ne faut absolument pas
utiliser ces valeurs.

Les tables de la famille BT n'ont pas été congues pour fonctionner a des températures supérieures
4 -18°C. Programmer des températures de fonctionnement supérieures & -18C (plus chaudes) peut
étre dangereux pour l'installation frigorifique.

Bien que sur le tableau de commande de la centrale, il soit possible de programmer des températures
externes au champs de température prévu (champs admis -18 / -24°C), il ne faut absolument pas
utiliser ces valeurs.

7. DEPLACEMENT

Les tables frigorifiques sont emballées avec des péllicules en PET, et placées sur des palette en

bois.
Les accessoires sont emballés et placés a lintérieur du compartiment frigorifique ou dans des

boltes séparées fixées sur la table de travail.

ALa table frigorifique doit étre transportée et déplacée en utilisant les moyens et les précautions
nécessaires pour éviter de causer des dommages aux personnes ou aux objets.

Dans ce but:

- avant de décider la procédure correcte pour installer la table, vérifier son poids (voir FICHES
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TECHNIQUES)
* la table emballée doit étre soulevée au moyen d’un chariot élévateur en introduisant les four-

ches sous la palette a laquelle elle est fixée.

ATTENTION: pendant son déplacement la table frigorifique avec unité de réfrigération incorporée
ne doit jamais étre retournée ou appuyée sur le coté. Cette manoeuvre pourrait compromettre le
fonctionnement correct de l'installation frigorifique. Au cours de linstallation, suivre attentivement
les indications qui se trouvent sur 'emballage.

8. INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION ET LE
MONTAGE

Ci-dessous vous trouverez les instructions pour le choix d’un emplacement correct, les explications
pour le montage des parties démontées et pour la connexion au réseau d’alimentation électrique.
Pour les modeles qui le prévoit, on indique la connexion a une unité de réfrigération externe.

8.1. Installation

Opérations a effectuer:

. placer la table frigorifique prés de 'emplacement choisi, sur un sol solide, plat et stable;
enlever Femballage de protection;

oter la table de la palette en bois;

. enlever la péllicule de protection en PET;

niveler avec précision la table, en réglant les pieds et en utilisant un niveau & bulle. Les pieds
se réglent en hauteur par rotation;

7. laver la dosseret en utilisant un chiffon imbibé d’une solution d’eau et de bicarbonate, ou
d'autres détergents neutres; essuyer avec un chiffon doux.

oo AN

AVERTISSEMENTS:
« Avant d'effectuer le branchement, s’assurer de la présence sur le secteur d’alimentation; en
amont de I'appareil, d’un interrupteur omnipolaire avec ouverture des contacts de 3 mm

minimum (nécessaire pour les appareils livrés sans fiche a relier a une installation fixe).
- Sile cable d'alimentation est endommage’, il doit etre replace’ par la maison procuctrice ou par
le service apres-  vente ou par une personne également qualifiée, afin de prévenir aucun risque

que ce soit.
+ I'emplacement idéal pour la table frigorifique se trouve a I'endroit le plus frais et le plus aéré du

local;
» installer la table frigorifique loin de sources de chaleur et éviter le contact direct avec la lumiére

du soleil
 pour les modéles avec untié de réfrigération incorporée, s’assurer qu'aucun objet ne couvre la

grille d'aération du condenseur, méme temporairement, car cela pourrait compromettre le fonc-
tionnement correct, diminuer lefficacité de l'installation frigorifique et par conséquent augmenter

la consommation d’'électricité;
« apres avoir installé |a table frigorifique a I'endroit choisi, la faire fonctionner pendant au moins
une heure avant d'introduire les aliments a conserver.

8.2. Montage

8.2.1. Opérations communes a tous les modeles

La table frigorifique est liviée avec toutes les parties nécessaires pour l'installation des clayettes
dans le compartiment frigorifique.

8.2.1.1. Montage des crémailléres

Pour chaque compartiment, on fournit deuix crémaillere antérieures et deux postérieures. Chaque
crémaillere est munie de petits orifices pour 'accrochage aux supports fixés aux parois du compar-
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timent frigorifique.

+ Les crémailléres antérieures (avec profil en forme de U) s’accrochent en position vericale,

en utilisant les crochets spécifiques situés prés de la partie antérieure (vers la porte) de chaque
parois latérale du compartiment frigorifi que.

« Les crémailléres postérieures (avec profil en forme de L) s’accrochent en position verticale, en

utilisant les
crochets spécifiques situés prés de la partie postérieure (vers la parois postérieure) de chaque

parois latérale du compartiment frigorifique.
8.2.1.2. Montage des glissieres

Pour chaque compartiment, on fournit une paire de glissieres qui doivent étre accrochées, en
utilisant les crochets spécifiques qui se trouvent sur chaque glissiére, a la paire de crémailleres
verticales qui ont été installées sur les parois latérales du compartiment frigorifique. Les glissiéres
peuvent étre installées & la hauteur désirée par l'utilisateur de I'armoire en ayant soin d' installer
chaque paire a la méme hauteur.

8.2.1.3. Montage des clayettes
Pour chaque compartiment, on fournit une clayette qui doit étre glissée et posée sur les glissiéres.

Pour régler la hauteur, il faut déplacer les glissiéres par paire, dans la position désirée, en les
accrochants aux orifices spécifiques qui se trouvent sur les crémailleres verticales.

LEGENDE:
1 - Glissiéres

2 - Crémaillére antérieure
3 - Clayette

Figure 3 - Montage crémaillere, glissiéres, clayettes
8.2.1.4. Modeles avec unité de réfrigération externe

Cette opération doit étre effectuée uniquement par du personnel qualifié (FRIGORISTE).

8.2.2. Déchargement condensation pour les modéles avec
unité de réfrigération externe

Pour les modéles avec unité de réfrigération externe, la sortie du tuyau pour I'écoulement de la
condensation doit étre reliée & un puisard, au moyen d'un tuyau en caoutchouc.

8.3. Connexion au réseau d’alimentation électrique

8.3.1. Modeles avec unité de réfrigération incorporée

Cette opération doit &tre effectuée selon les régles de P'art par du personnel qualifie.
La table frigorifique est équipée d'un cordon d’alimentation pour le branchement au réseau

d’alimentation électrique.

Il faut installer un interrupteur magnétothermique entre le réseau d'alimentation et le cordon
d’alimentation du meuble (non fourni).

Veérifier au préalable que:
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ﬁ e la tension du réseau corresponde & la tension indiquée sur la plaquette signalétique de

la table frigorifique (230 Volt/50 Hz); pour garantir un fonctionnement régulier, il faut que
la tension d’alimentation soit comprise entre + 6% de la valeur nominale;
° l'installation électrique a laquelle on branche la table frigorifique doit étre correctement
dimensionnée a la puissance électrique a installer;
° I'instaliation électrique & laquelle on branchera la table frigorifique doit étre réalisée selon les
normes en vigueur,
o les connexions électriques et l'installation de l'interrupteur magnétothermique doivent étre

effectuées par du  personnel spécialisé.
Effectuer les opérations suivantes:

1. prédispose un interrupteur magnétothermique adéquat a la puissance du meuble installé;

2. relier le cordon d’alimentation de I'armoire a la sortie de I'interrupteur magnétothermique;

3. vérifier que la connexion du meuble soit correcte, en contrdlant que le voyant lumineux
incorporé dans l'interrupteur général s'allume ( position | — lumiére verte).

8.3.2. Modeéles avec unité de réfrigération externe

Cette opération doit étre effectuée selon les régles de I'art par du personnel qualifié.

Veérifier au préalable que:

. la tension du réseau corresponde a la tension indiquée sur la plaquette signalétique de la
table frigorifique (230 Volt/50 Hz); pour garantir un fonctionnement régulier, il faut que la
tension d'alimentation soit comprise entre + 6% de la valeur nominale;

. linstallation électrigue a laquelle on branche la table frigorifique doit étre correctement
dimensionnée & la puissance électrique a installer;

. I'installation électrique a laquelle on branchera la table frigorifique doit &tre réalisée selon les
normes en vigueur;

. les connexions électriques et l'installation de l'interrupteur magnétothermique doivent étre
effectuées par du  personnel spécialisé.

Effectuer les opérations suivantes:

1. rejoindre la plaque a bornes qui se trouve derriére le tableau de commande;

2, relier la table frigorifique au moteur de I'unité externe en suivant les indications du schéma

électrique (voir FICHES TECHNIQUES)
9. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

L'acces au contrble des fonctions de I'armoire frigorifique s’effectue a partir du tableau de
commande, selon les modalités décrites au Chap. 6 TABLEAU DE COMMANDE).
Mettre en route l'installation frigorifique en partant de l'interrupteur général (position | — voyant vert
allumé) et programmer sur la centrale la température de fonctionnement désirée.

9.1. Dégivrage automatique

Le dégivrage du compartiment frigorifique suit un cycle complétement automatique. La centrale
effectue trois cycles de dégivrage en 24 heures. La durée du dégivrage est préprogrammée a la
fabrication.

La phase de dégivrage est signalée par l'allumage du voyant de dégivrage sur I'afficheur de la
centrale.Modéles avec unité de réfrigération incorporée

L'eau de dégivrage s'écoule dans une cuvette en plastique (pour les modéles TN) ou en acier
(pour les modéles BT) placée dans le compartiment moteur et elle s'évapore grace au gaz chaud
du compresseur qui circule dans un serpentin en cuivre vernis en cataphorése noire.Modeles avec
unité de réfrigération externe.L’eau de dégivrage est tranpsortée vers un puisard.

10. INSTRUCTIONS POUR PENTRETIEN

Le bon fonctionnement et la durée de la table frigorifique dépendent d'un entretien correct et
periodique.Toutes les opérations de maintenance et de nettoyage doivent étre effectuées aprés avoir
debranché I'alimentation électrique de la table, en retirant le cordon d’alimentation de la prise.
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11. NETTOYAGE

On consellle d'effectuer un nettoyage périodique de la table frigorifique en s'attenant aux
indications suivantes.Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, vérifier que la table
frigorifique soit débranchée du réseau d'alimentation électrique.

11.1. Nettoyage externe

Uextérieur de I'armoire peut étre nettoyé avec un chiffon imbibé d’une solution d'eau et de
bicarbonate ou d’autres détergents neutres, ensuite sécher avec un chiffon doux.

AVERTISSEMENT:
Eviter l'utilisation de détergents abrasifs

11.2. Nettoyage du compartiment frigorifique

Pour le nettoyage du compartiment frigorifiqgue, on conseille de:

1 vider le compartiment frigorifique;

2 oter les accessoires et les laver séparement;

3. nettoyer les surfaces et les accessoires avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau et de
bicarbonate ou d’autres  détergents neutres;

4. essuyer soigneusement avec un chiffon doux les surfaces et les accessoires;

8. réinstaller les accessoires,;

AVERTISSEMENTS:

. s'assurer que les différents compartiments soient secs avant de remettre en route la table
frigorifique

o ne pas utiliser d’eau chaude.

11.3- Nettoyage du condenseur

11.3.1. Modéles avec unité de réfrigération incorporée

Pour que le fonctionnement de la table frigorifique soit efficace, on conseille de nettoyer
périodiquement le condenseur, au moins tous les trois mois. Pour nettoyer le condenseur, suivre les
indications suivantes:

;1 débrancher le cordon d’alimentation de la prise
2 oter la grille de protection du condenseur en dévissant les vis qui la fixent
3. nettoyer le condenseur avec un aspirateur ou un pinceau sec
4. réinstaller la grille de protection en fixant correctement les vis .
AVERTISSEMENT:
o Si la table frigorifique est installée dans des locaux particulierement poussiéreux, il faut la
nettoyer plus
frequemment.

11.3.2. Modéles avec unité de réfrigération externe

Pour que la table de réfrigération fonctionne de fagon efficace, on conseille de nettoyer
périodiqguement le condenseur, au moins tous les 3 mois. Pour le nettoyage du condenseur, suvre
les indications fournies par l'installateur de la table frigorifique.

12. SOLUTIONS A QUELQUES PROBLEMES

ﬁ Le tableau ci-dessous contient une liste de quelques disfonctionnements possibles et les
remédes pour les éliminer personnellement.
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SYMPTOMES

CAUSES POSSIBLES

REMEDES

Arrét du compresseur
(voyant vert éteint)

alimentation électrique
interrrompue

* vérifier que la prise soit
branchée correctement

* verifier que l'interrupteur soit
sur la position |

« vérifier que l'interrupteur
magnétothermique installé
(non fourni) ne se soit pas
déclanché

verifier que la ligne d’alimen-
tation fournisse la tension a la
prise utilisée

Tempeérature trop élevée a
interieur du compartiment de
réfrigeration

-Table placée prét d’'un
source de chaleur
-condenseur sale
-programmation incorrecte
du thermostat

-déplacer la table ou la source
de chaleur

-procéder au nettoyage du con-
denseur

- reprogrammer le thermostat
dans le champs de températu-
res prévues

Température trop basse &
l'interieur du compartiment de
réfrigeration

-programmation incorrecte
du thermostat

- reprogrammer le thermostat
dans le champs de températu-
res prévues

Fonctionnement excessive-
ment bruyant(modéles avec
unité de réfrigération incor-
porée) causer des vibrations

- Table non nivelée cor-
rectement

- Contact avec des objets
qui peuvent causer des
vibrations

-contacts entre les tuyaux
du systéme frigorifique

-niveler la desserte ou la placer
sur une surface plane
-localiser et enlever les objets
qui causent des vibrations
-vérifier qu’il n’y ait pas de con-
tact entre le tuyaux du group
compresseur ;pou l'inspec-
tion, &ter la grille de protection
extérieure

Eau dans le fond du réfrigéra-
teur

Systéme d’écoulement de
I'eau blogué

Débloquer le systéme d’écou-
lement de I'eau

En cas de déclenchement de l'interrupteur magnétothermique, demander intervention du person-
nel spécialisé pour qu'il recherche les causes de ce déclenchement.
é Si les indications suivantes n'ont pas permis de résoudre le probléme, demander l'intervention

du personnel qualifié.

13. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir I'assistance technique, il faut contacter le revendeur autorisé en spécifiant les
données d’identification, ecrites sur la plaquette signalétique (voir chapitre 2).
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14. RECYCLAGE

Matériaux utilisés pour la construction de I'armoire:

Acier inox (18/10): construction du meuble

PVC pour aliments: toutes les parties en matériel plastique
Caoutchouc: joints d’étanchéité du compartiment de réfrigéra-
tion

Gaz frigorigéne dans le circuit frigorifique

Huile compresseur: dans le circuit frigorifique

Cuivre: installation électrique et circuit frigorifique

Verre: dans les modéles avec portes en verre, portes en verre coulissantes

Informations aux usagers pour le traitement correct des déchets provenant de I'élimination d’appa-
reils électriques et électroniques (RAEE)

En nous référant a la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 Janvier
2003 et aux normes nationales correspondantes de mise en pratique, nous vous informons que:

1. les RAEE ne peuvent pas étre éliminés comme des déchets urbains, pour ces déchets, il faut
effectuer une collecte séparée;

2. Pour I'élimination des déchets, il faut utiliser des systemes de récolte publics ou privés prévus
par les lois locales. En outre il est possible de rendre au distributeur I'appareil & la fin de son
usage en cas d’'achat d'un nouvel apparell; '

3. Cet appareil peut contenir des substances dangereuses: un usage impropre ou une élimination
incorrecte pourrait avoir des effets négatifs sur la santé et sur I'environnement;

4. Le symbole (bidon & ordures sur roues barrés) appliqué sur le produit (de face et sur le cote)
indique que I'appareil a été mis sur le marché aprés le 13 aodt 2005 et qu'il doit étre éliminé con-
formément a la collecte sélective;

5. En cas d’élimination des déchets électriques et électroniques de fagon illégale, on prévoit des
sanctions établies par les normes locales en vigueur en matiére d'élimination.
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1. VORWORT

Die in der Anleitung enthaltenen Informationen haben den Zweck, Hinweise Uber folgendes zu lie-

fern:

Gebrauch der geklhlten Tische;

 technische Merkmale;

» Verschiebungs-, Installations- und Montageanweisungen;

» Informationen tber die Ausbildung des flir die Bedienung zustandigen Personals;

« Wartungseingriffe.

Dieses Handbuch ist Bestandteil der Kihltheke und muss zum spateren Nachschlagen wahrend

der gesamten Lebensdauer des Schranks sorgféltig aufbewahrt werden.

Die Herstellerfirma Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung:

» unsachgemaniger Gebrauch des gekiihlten Tisches;

s unkorrekte, nicht gemaf den hier folgenden Anweisungen ausgefihrte Installation;

« Stérungen der Netzstromversorgung;

- mangelhafte Ausfiihrung der vorgeschriebenen Wartungseingriffe;

s nicht autorisierte Anderungen oder Eingriffe;

+ Beniitzung von Nicht-Originalersatzteilen bzw. von Ersatzteilen, die nicht fir das jeweilige

Modell geeignet sind;

- vollstandige oder teilweise Nichteinhaltung der Anweisungen.

AElektrogeréte kénnen eine Gefahr fiir die Gesundheit darstellen. Die glltigen Vorschriften und
Gesetze miissen bei der Installation und dem Gebrauch dieser Geréte eingehalten werden.

2. IDENTIFIZIERUNG - KENNZEICHNUNG

c e Vergewissern Sie sich fur einen korrekten Gebrauch
dieses Handbuchs, dass das Modell in lhren Handen

e e QD mit den Kenndaten auf dem Gerateschild Gberein-

AuBmIINE v ™y - o~ stimmt

SBRNANENTO (%) RLUMNAZIONE w P 20| Das Gerat ist durch folgende Parameter gekennzei-

DEFROSTING LIGHTING

SUPEREESP. (h) YOLUKE NETTO (oady chnet:

SoouNG P v “l 1. Seriennummer

e A ches 2. Technischer datenblatt

e ws e o eve s @ 3. Herstellungsjahr

N TioN CLASSE CLIMATICA

(oth fyoar) CLIMATIC CLASS

s o, (3

Abbildung 1 - Beispiel des am Gerat angebrachten Kennschildes

3. VORGESEHENER EINSATZ

Die gekihlten Tische mit eingebautem Kuhlaggregat oder mit Fernklhlaggregat dienen zur Auf-
bewahrung frischer, verderblicher Lebensmittel.

Die Betriebstemperatur der Tische TN ist zwischen -2°C und +10°C bei einer Raumtemperatur von
32°C und 60% RF.

Die Betriebstemperatur der Tische BT ist zwischen -18°C und -24°C bei einer Raumtemperatur von
32°C und 60% RF.

3.1. Gebrauch der Tische TN
Die Betriebstemperatur der gekiihlten Tische TN ist zwischen -2°C und +10°C. In der TN-Ausfilhrung

sind die Gerate nicht fiir einen Betrieb mit Temperaturen unter -2°C geeignet; niedrigere Tempera-
turen haben schwere Folgen fir die Kihlanlage.
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Nach der Richtlinie 93/43/EWG bezliglich der HACCP bzw. der Temperatur, die die Lebensmittel
haben, wenn sie in das Kiihlabteil gegeben werden, muss diese Temperatur bereits zwischen -2°C
und +10°C sein; um das Lebensmittel auf diese Temperaturen zu bringen, ist ein Schnellkihler zu
benutzen.

Bitte beriicksichtigen, dass viele Lebensmittel bei Temperaturen unter 0°C gefrieren und daher fir
immer beschadigt werden. Obgleich die Méglichkeit besteht, Minustemperaturen einzustellen, darf
dies nie gemacht werden.

3.2. Gebrauch der Tische BT

Die Betriebstemperatur der gekihlten Tische BT ist zwischen -18°C und -24°C. In der BT-Ausflihrung
sind die Gerate nicht fir einen Betrieb mit Temperaturen Uber -18°C geeignet; h6here Temperaturen
haben schwere Folgen fiir die Kuhlanlage.

Achtung:

Bitte beriicksichtigen, dass die BT-Gerate nicht fiir einen Betrieb als Gefrierschrénke, sondern als

Aufbewahrungsgerate bei niedriger Temperatur geeignet sind; daher dirfen nur Lebensmittel mit

Temperaturen unter -18°C in sie eingegeben werden. Nach der Richtlinie 93/43/EWG beziiglich der

HACCP muss die Temperatur der Lebensmittel mit Schnellkiihlern auf solche Minuswerte gebracht

werden.

A Herstellerfirma haftet nicht fiir Betriebsstérungen, die direkt oder indirekt durch falsche
Handhabungen ohne Anwendung der oben erlduterten VorsichtsmaRnahmen ausgefiihrt
werden.

4. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die gekiihlten Tische was die in dieser Anleitung beschriebenen Modelle betrifft, Geréte mit beliif-
teter Kiihlung. Die Verdampfer sind mit lebensmittelechten Epoxydlacken behandelt und durch ein
Gehéuse. Alle Modelle sind mit automatischem Abtauzyklus der Verdampfer ausgestattet. Alle zur
Herstellung verwendeten Werkstoffe sind garantiert lebensmittelecht und die fur den Kaltekreislauf
verwendeten Mittel sind die von den gliltigen Vorschriften vorgesehenen.

Betriebsweise

Das im Kaltekreislauf vorhandene Gas wird zuerst komprimiert, dann fliissig gemacht und verdampft
dann im Verdampfer, der sich im Kiihlabteil befindet. Dieser Zyklus filhrt zu einer Warmeadsorption
von der Innenseite des Kiihlabteils her, das dadurch gekihlt wird. Die Wé&rme wird dann uber den
Verfliissiger, der sich aulerhalb des Kihlabteils befindet, nach au3en hin zerstreut.

Der Betrieb wird von den Parametern geregelt, die Uiber die Bedienungsblende eingegeben

werden.

Bei den Modellen mit eingebautem Kilhlaggregat wird das Abtauwasser in eine Plastik- oder
Stahlwanne im Motorabteil befordert, es verdampft dann durch das warme Gas des Verdichters,
das in der in schwarzer Kathaphorese tauchlackierten Kupferschlange umléuft. Bei den Modellen
mit Fernkiihlaggregat wird das Abtauwasser in einen Abfluss beférdert.

5. IDENTIFIZIERUNG DER GERATETEILE

ZEICHENERKLARUNG:

IEE&'#JTET"

1. Arbeitsplatte

Bedienungsblende des Tisches mit Fer-

nkiihlaggregat

3. Bedienungsblende des Tisches mit einge-
bautem Kiihlaggregat

4. Verstellbare Fuichen
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6.1. Einstell- und Anzeigevorrichtungen

Auf der Bedienungsblende sind folgende Vorrichtungen vorhanden:

« Hauptschalter mit Betriebskontrolllampe (griin)
Steuerelektronik

6.1.1. Hauptschalter

Er hat die Aufgabe, die Stromversorgung zu aktivieren. Die griine Kontrolllampe meldet den Zustand

des Netzstromanschiusses.

« Licht ein (Pos.l): Gerat angeschlossen
« Licht aus (Pos.0): kein Anschluss

6.1.2. Steuerelektronik

Bei Normalbetrieb zeigt das Display den Wert des im Parameter /4 eingestellten Fihlers an (=1
Default-Raumfuhler, =2 zweiter Fuhler, 3= dritter Flihler). Die Display-LEDs zeigen auflerdem den
Aktivierungszustand der Funktionen an (siehe Tab.1), wahrend liber die 3 Tasten einige Funktionen

aktiviert/deaktiviert werden kénnen (siehe Tab. 2).

LEDs und Funktionen

Pikto- | Funkfon _ _ Nomabewieb | S
gaom| . BN 0 AMS | Bkt [
© | Verdichter | Fingeschattet | Ausgeschaltet Angefordert | EIN
S | Ventlator ' Eingeschaltet | Ausgeschaltet Angefordert | EIN
2% | Abtauung - Eingeschaltet fAusgeschaltet Angefordert | EIN
AUX | Aux ' Gerét eingeschaltet  Gerdt ausgeschaltet EIN
o) Nerm | Alle | Kein Alarm - EIN

. ‘
~® Uhr - RTC vorhanden und aktiviert, und es RTC nichtvorhanden oder deaktniert, |- | EIN, falls RTC

- wurde mindestens 1 Zeitzyklus eingestellt | oder es wurde kein Zeitzyklus eingestelt vorhanden
Tab. 1
Tabelle der Funktionsaktivierung tber die Tasten
Tte | Nomalbetieb Start
| Einzelner Tastendruck | Kombinierter
PR e — .. .| Tastendruck | B

A d) ‘ up - Fur langer als 3 Sek.: abwechselnde Anzeige des | Zusammen
o | ON/OFF | EIN/AUS-Zustandes | gedriickt wird _—

V%r“ Down | Fiir langer als 3 Sek.: aktiviert/deaktiviert die der Dauerbe- | Zusammen | Fir ¥ Sek. wird der

2 Defrost | Abtauting i trieb aktivierl/ | gedriickt Code der Firmware-
deaktiviet  wird das | Version eingeblendet
aﬁ, Set mute | - 1 Sek.; Anzeige/Einstelfung des Sollwertes - Parameter- | fiir 1 Sek,, die active

(st - Fiir langer als 3 Sek.: Zugriff auf das Menii der RESET EZY Kabine RESET

‘ | Parameterkonfiguration (Passwort 22 eingeben) | aktiviert
i .-Steltakustschen Alarm (Summenab | [
Tab. 2
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Einstellung des Sollwertes (gewiinschte Temperatur)

-Fur 1 Sekunde SET driicken, der eingestellte Wert beginnt kurz darauf zu blinken;

-Den Wert mit UP oder DOWN erhéhen oder vermindermn;

-SET driicken, um den neuen Wert zu bestatigen.

EIN/AUS des Gerites

UP fur-langer als 3 Sekunden driicken. Unter dieser Bedingung sind die Regelungsalgorithmen

und Abtauung deaktiviert, und
das Geréat zeigt abwechselnd die Meldung “OFF” und den Fiihlertemperaturmesswert an.

Alarms:® .

alarmcode Summer und Beschreibung des Alarms Erwartet
Alarmrelais

EO Aktiv Fehler Regulierungsfihler
E1 Nicht aktiv Fehler Abtaufiihler Falls vorhanden
A Aktiv Externer unmittelbarer oder verzégerter Alarm | Falls vorhanden
Lo Aktiv Alarm Untertemperatur
HI Aktiv Alarm Ubertemperatur
EE Nicht aktiv Fehler Datenspeicherung
Ed Nicht aktiv Durch Time-out beendete Abtauung Wenn aktivieren
dF Nicht aktiv Abtauung in Ausfiihrung

ACHTUNG:

Die Tische der Familie TN sind nicht fiir einen Betrieb mit Temperaturen unter -2°C geeignet;
viele Lebensmittel gefrieren bei Temperaturen unter -2°C gefrieren und werden daher fiir
immer beschédigt.

Die Eingabe niedrigerer Temperaturen (kilter) hat schwere Folgen fiir die Kiihianlage.
Obgleich es mdaglich ist, Temperaturen auBerhalb des vorgesehenen Temperaturberei-
chs (zuldssig ist ein Temperaturbereich von -2 bis +10°C) einzugeben, darf dies nie getan
werden.

Die Tische der Familie BT sind nicht fiir einen Betrieb mit Temperaturen tiber -18°C geeignet;
die Eingabe von Temperaturen liber —18°C (warmer) hat schwere Folgen fiir die Kiihlanlage.
Obgleich es mdglich ist, Temperaturen auBerhalb des vorgesehenen Temperaturbereichs
(zuldssig ist ein Temperaturbereich von —-18 bis -24°C) einzugeben, darf dies nie getan
werden.

7. VERSCHIEBUNG

Der gekihlte Tisch wird mit PET-Film umhullt und an Holzpaletten befestigt. Die demontierten
Zubehorteile sind verpackt und befinden sich im Gerateabteil oder in separaten Behéltern, die auf
der Arbeitsplatte befestigt sind.

Der gekihlte Tisch muss mit geeigneten Mitteln und VorsichtsmalRnahmen transportiert und ver-
schoben werden, so dass Personen- und Sachschaden verhindert werden.

Dazu:
« und um korrekt vorzugehen, stellen Sie das Gewicht |hres Tisches fest (siehe Technische Daten-

blatter)
« muss der verpackte Tisch mit einem Gabelstapler gehoben werden, wobei die Gabeln unter die

Palette, auf der er befestigt ist, einzustecken sind.

Beim Verschieben darf der gekiihlte Tisch mit eingebautem Kiihlaggregat nie umgekippt oder auf
die Seiten gestutzt werden. Dadurch kénnte der einwandfreie Betrieb der Kiihlanlage beeintrachtigt
werden. Zur Handhabung die auf der Verpackung vorhandenen Hinweise genauestens befolgen.
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8. INSTALLATIONS- UND MONTAGEANWEISUNGEN

Die folgenden Anweisungen dienen einer korrekten Aufstellung, der Montage der abmontiert gelie-
ferten Teile, dem Elektroanschluss an die Netzstromversorgung und, fur die Modelle wo vorge-
- sehen, der Verbindung mit dem Fernkiihlaggregat.

8.1. Installation

Auszufiihrende Arbeiten:

1. den gekihlten Tisch in die Nahe der Stelle bringen, wo er aufgestellt werden soll; diese Stelle
muss einen festen, ebenen und stabilen FuRboden haben;

2. die Verpackung abnehmen;

3. den gekuhlten Tisch von der Holzpalette nehmen;

4. den PET-Schutzfilm entfernen;
5. den gekihlten Tisch mit Hilfe der VerstellfiUfRichen und einer Wasserwaage genau nivellieren.

Die FURchenhéhe wird durch Drehen verstellt.
6. den gekiihlten Tisch mit einem feuchten Tuch und einer Wasser-Natronlésung oder einem neu-

tralen
Reinigungsmittel reinigen, dann mit einem weichen Tuch trocknen.

WICHTIGE HINWEISE:

« Vor dem Anschluld ist sicherzustellen, dal dem Gerét auf der bauseitigen elektrischen Versor-
gungsleitung ein  geeigneter allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktéffnung von mindestens 3
mm vorgeschaltet ist (bei Geraten erforderlich, die ohne Stecker geliefert werden und fest

angeschlossen werden miissen).

» Sollte das Speisekabel beschaedigt sein, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst oder
von einem  Facharbeiter ausgewechselt werden, um jede Gefahr zu verhindern. ;

« Der ideale Standort des gekihlten Tisches ist die kilhlste und am besten beliiftete Stelle im
Raum.

< Den Tisch fern von Warmequellen und direkter Sonnenbestrahlung aufstellen.

« Bei den Modellen mit eingebautem Kiihlaggregat ist sicherzustellen, dass das Beliftungsgitter
des Verflissiger durch nicht bedeckt wird, auch nicht voriibergehend, da dies den einwand-
freien Betrieb beeintrdchtigen und die  Effizienz der Klihlanlage verringern und folglich den
Stromverbrauch erhdéhen wiirde.

« Den gekiihlten Tisch nach der Installation am vorher gewahlten Ort und vor der Eingabe der
aufzubewahrenden Lebensmittel mindestens 1 Stunde bei Normalbetrieb laufen lassen.

8.2. Montage

8.2.1. Fir alle Modelle gleiche Verfahren

Der gekihlte Tisch wird mit den Teilen geliefert, die fir den Einbau der Gitter in die Kiihlabteile
notwendig sind.

8.2.1.1. Montage der Zahnstangen

Fir jedes Abteil werden zwei vordere und zwei hintere Zahnstangen mitgeliefert. An jeder Zahn-
stange befinden sich Lécher, mit denen sie an den Halterungen, an den Wénden des Kihlabteils

befestigt, eingehangt werden kann.
« Die vorderen Zahnstangen (mit U-Profil) missen in vertikaler Stellung an den Haken in der

Néhe der Vorderseite (zur Tdr hin) an jeder Seitenwand des Kuhlabteils eingehangt werden.
« Die hinteren Zahnstangen (mit L-Profil) midssen in vertikaler Stellung an den Haken in der Nahe
der Hinterseite (zur ~~ Rickwand hin) an jeder Seitenwand des Kihlabteils eingehéngt
werden.
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8.2.1.2. Montage der Fithrungen

Fiir jedes Abteil werden Fithrungspaare mitgeliefert, die mit Hilfe der an jeder Fiihrung vorhan-

denen Haken am bereits an jeder Seitenwand des Kilhiabteils montierten vertikalen Zahnstan-

genpaar eingespannt werden.

Die Fuhrungen kénnen auf der vom Benutzer gewlinschten Héhe eingebaut werden. Beachten,
dass jedes Paar Fihrungen auf gleicher H6he montiert werden muss.

8.2.1.3. Montage der Gitter

Fir jedes Abteil wird ein Gitter mitgeliefert, das auf die jeweiligen Filhrungen zu stecken ist. Um den
Abstand zwischen den Gittern einzustellen, mussen die Flihrungspaare auf die gewiinschte Hohe
verschoben und in den jeweiligen Léchern an den vertikalen Zahnstangen eingehangt werden.

ZEICHENERKLARUNG:

1 - Fihrung
2 - Vordere Zahnstange
3 - Gitter

Abbildung 3 - Montage von Zahnstangen,
Fihrungen und Gittern

8.2.1.4. Modelle mit Fernkiihlaggregat

Dieses Verfahren darf nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden (KALTETECHNIKER).

8.2.2. Kondenswasserabfluss an den Modellen mit
Fernkiihlaggregat

An den Modellen mit Fernkihlaggregat muss das Ende des Kondenswasserabflussrohrs (iber einen
Gummischlauch mit einem Ausguss verbunden sein.

8.3. Netzanschluss
8.3.1. Modelle mit eingebautem Kiihlaggregat

Diese Arbeit muss fachgerecht von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Der gekuhite Tisch wird mit Anschlusskabel fir die Verbindung an das Stromnetz geliefert.
Zwischen Stromnetz und Anschlusskabel des gekiihlten Tisches muss ein thermomagnetischer
Schutzschalter (vom Lieferumfang ausgeschlossen) installiert werden.

Vor den Anschlussarbeiten sicherstellen:

« dass die Netzspannung mit der auf dem Kennschild des Gerats angegebenen Spannung
(230 Volt/50 Hz) Ubereinstimmt; zur Gewahrleistung eines einwandfreien Betriebs muss
die Netzspannung innerhalb von 6% der angegebenen Nennspannung liegen;
+ dass die elektrische Anlage, an die der gekuhlite Tisch angeschlossen wird, gemaR der elektris-
chen Nennleistung saufnahme des Schranks bemessen ist;
+ dass die elektrische Anlage, an die der gekihite Tisch angeschlossen wird, nach den giiltigen
Vorschriften ausgefihrt ist;
+ dass die Ausflhrung der elektrischen Anschilisse und der Einbau des thermomagnetischen
Schutzschalters von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
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Folgende Arbeiten durchfiihren:
1. einen thermomagnetischen Schutzschalter vorbereiten, der fiir die installierte Nennleistung des

Geréats geeignet ist;
2. das Versorgungskabel des Kihlgerats mit dem Ausgang des thermomagnetischen Schutzschal-

ters verbinden,;
3. den ordnungsgemaflen Anschluss des gekihlten Tisches kontrollieren; dies wird von der in den

Hauptschalter eingebauten Kontrolllampe gemeldet (Position | — griines Licht).

8.3.2. Modelle mit Fernkiihlaggregat

Diese Arbeit muss fachgerecht von qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden.
Vor den Anschlussarbeiten sicherstelien:

« dass die Netzspannung mit der auf dem Kennschild des Geréts angegebenen Spannung (230
Volt/50 Hz) Ubereinstimmt; zur Gewahrleistung eines einwandfreien Betriebs muss die Netzs-
pannung innerhalb von 6% der angegebenen Nennspannung liegen;

» dass die elektrische Anlage, an die der gekiihlte Tisch angeschlossen wird, geman der elektris-
chen Nennleistung saufnahme des Schranks bemessen ist;

« dass die elektrische Anlage, an die der gekiihlte Tisch angeschlossen wird, nach den giiltigen
Vorschriften ausgefihrt ist;

+ dass die Ausfithrung der elektrischen Anschlisse und der Einbau des thermomagnetischen
Schutzschalters von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Folgende Arbeiten durchfihren:

1. das Klemmenbrett hinter der Bedienungsblende &ffnen

2. den gekihlten Tisch nach den Anweisungen auf dem Schaltplan (siehe Technische Datenblat-
ter) an den Motor  des Fernaggregats anschlieBen

9. GEBRAUCHSANWEISUNG

A Die Uberwachung der Funktionen des Kiihlgeréts erfolgt {iber die Bedienungsblende geman
den Angaben in Abschnitt 6. Die Kithlanlage Uber den Hauptschalter aktivieren (Position |

— grines Licht eingeschaltet) und die gewiinschte Betriebstemperatur an der Bedienungsblende
einstellen.

9.1. Automatisches Abtauen

Die Abtauvorrichtung des Kihlabteils fuhrt einen volistandig automatischen Zyklus aus. Die Steue-
relektronik flinrt in 24 Stunden drei Abtauzyklen durch. Die Abtaudauer wird im Herstellerwerk ein-
gestellt.

Die Abtauphase wird durch das Aufleuchten der Abtau-LED am Display der Steuerelektronik ange-
zeigt.

Modelle mit eingebautem Kiihlaggregat

Das Abtauwasser wird in einen Plastikbehalter (Modelle TN) oder in einen Stahlbehélter (Modelle
BT) beférdert, der sich im Motorraum befindet. Es verdampft dort aufgrund des warmen Gases des
Verdichters, das in einem in schwarzer Kathaphorese tauchlackierten Kupferrohr zirkuliert.
Modelle mit Fernkiihlaggregat

Das Abtauwasser wird in einen Abfluss beférdert.

10. WARTUNGSHINWEISE

Der gute Betrieb und die Dauer des Gerats sind von einer fachgemafien und regelmafigen War-

tung abhangig.

AWartungs— und Reinigungsarbeiten dirfen erst nach Abschaltung der Stromversorgung des
gekthlten Tisches bzw. nachdem der Netzstecker des Geréts aus der Steckdose gezogen

worden ist, ausgefiuhrt werden.
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11. REINIGUNG

Die regelméafige Reinigung des Kihlgeréts unter Einhaltung folgender Anweisungen wird
empfohlen.Vor Reinigungsarbeiten ist sicherzustelien, dass das Kihigerat vom Stromnetz
abgeschaltet ist.

11.1. Reinigung des Gehauses

Der gekiihite Tisch kann auflen mit einem feuchten Tuch und einer Wasser-Natronlésung oder
einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden; mit einem weichen Tuch trocknen.
WICHTIGER HINWEIS:

» Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden

11.2. Reinigung des Kiihlabteils

Fir die Reinigung des Kuhlabteils wird empfohlen:

1. das Kihlabteil ausleeren;
2. die Zubehorteile entfernen und gesondert reinigen;
3. die Oberflachen und Zubehdorteile mit einem feuchten Tuch und einer Wasser-Natronlésung

oder einem neutralen Reinigungsmittel reinigen;

4. die Oberflachen und Zubehdrteile gut mit einem weichen Tuch trocknen;

5. die Zubehorteile wieder montieren;

WICHTIG:

« sicherstellen, dass die Abteile trocken sind, bevor das Kuhigerat wieder in Betrieb gesetzt wird.
= kein warmes Wasser verwenden.

11.3. Reinigung des Verfliissigers
11.3.1. Modelle mit eingebautem Kiihlaggregat

Um einen leistungstichtigen Betrieb des gekiihlten Tisches zu gewabhrleisten, wird eine regel-
mé&Rige Reinigung des Verflissigers empfohlen. Diese solite mindestens alle drei Monate wie folgt
durchgefiihrt werden:

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen

2. Verflussigerschutzgitter nach Losen der Befestigungsschrauben abnehmen

3. Verfliissiger mit einem Staubsauger oder einem trockenen Pinsel reinigen

4. Schutzgitter wieder anbringen und Befestigungsschrauben anziehen

WICHTIGER HINWEIS:

« Durch den Gebrauch in besonders staubigen Raumen wird eine haufigere Reinigung erforder-
lich.

11.3.2. Modelle mit Fernkiihlaggregat

Um einen leistungstiichtigen Betrieb des Kihltisches zu gewahrleisten, wird eine regelméfige Rei-
nigung des Verflissigers empfohlen. Diese sollte mindestens alle drei Monate nach den Anweisun-
gen des Installateurs der Kiihlanlage erfolgen.

12. LOSUNG EINIGER PROBLEME

Es folgt ein Verzeichnis mit eventuellen Betriebsstérungen, denen man persénlich Abhilfe schaffen
kann.

In allen Féllen, in denen der thermomagnetische Schutzschalter aktiviert wird, muss der Eingriff von
Fachpersonal angefordert werden, das die Ursachen fur die Aktivierung finden muss.
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STORUNGEN

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFEN

«Anhalten des Verdichters

(griine Kontrolllampe ausgeschaltet)

» Keine Stromversorgung

s Priifen, ob der Stecker richtig in der
Steckdose sitzt

* Priifen, ob sich der Schalter auf

* Position | befindet

= Priifen, ob der eingebaute thermo
magnetische Schutzschalter (nicht
geliefert) ausgeltst wurde

« Prisfen, ob die Versorgungslinie
Spannung zur beniitzten Steckdose
liefert

Zu hohe Temperatur im Kihlabteil

» Das Gerét wurde in der Ndhe
einer Warmequelle aufgestellt

- Defektes Schlieen der Tiren
nichts behindert wird

« Verflissiger schmutzig

* Den Kihitisch cder die Warme-
quelle anders aufstellen

- Kontrollieren, ob die Ttiren richtig
schlieRen und ob das Schliellen
durch

» Verflissiger reinigen

« Zu niedrige Temperatur im
Kuhlabteil

« Unkorrekte Temperatureingabe
am Thermostat

» Die Temperatur an der Steuerelek-
tronik innerhalb des vorgesehenen
Temperaturbereichs einstellen

« Zu lauter Betrieb
(Modelle mit eingebautem
Kiihlaggregat)

« KUhitisch nicht richtig nivelliert
« Kontakt mit Gegenstanden, die
Vibrationen verursachen kénnen
« Kontakte zwischen Rohren der
Kihlanlage

Schutzgitter entfernen

» Den Kihltisch nivellieren oder auf
einer ebenen Flache aufsiellen

+ Die Gegenstédnde entfernen

« Priifen, ob sich Verdichterrohre
bertihren; fur die Inspektion das vor-
dere

« Wasser auf dem Boden des

» Wasserabfluss-System
blockiert

* Wasserabfluss-System freimachen

KiihlgeratsFalls das Problem mit den oben beschriebenen Ratschldgen nicht gelost wird, muss der
Eingriff von Fachpersonal angefordert werden.

13. TECHNISCHER KUNDENDIENST

Zur Inanspruchnahme des Kundendienstes, wenden Sie sich an den erméchtigten
Wiederverkaufer und geben Sie die genauen Geratedaten, die Sie auf dem Typen-Leistungsschild
Ihres Geréates finden, an (siehe Kap. 2).

14. RECYCLING
Werkstoffe des Schranks:

Edelstahl (18/10): Konstruktion des Schranks
Nahrungsmittel-PVC: alle Kunststoffteile
Gummi: Dichtungen des Kihlabteils

Kaltegas: im Kéltekreislauf

Verdichterol: im Kaltekreislauf

Kupfer: elektrische Anlage und Kéltekreislauf

Glas: Modelle mit Glastliren bzw. Schiebetiren aus Glas
Hinweise fiir den Benutzer zur korrekten Behandlung von Mull durch elektrische und elektronische
Apparaturen Unter Bezugnahme auf die Richtlinie 2002/95/EG des Europaparlaments und des
Rates vom 27. Januar 2003 sowie auf die entsprechenden nationalen Bestimmungen teilen wir

Ihnen folgendes mit:
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1. Elektrische und elektronische Apparaturen dirfen nicht als Hausmull entsorgt werden; sie
muissen differenziert gesammelt werden;

2. Fiir die Entsorgung sind die gemaf értlicher Gesetzgebung vorgesehenen éffentlichen und pri-
vaten Sammelsysteme zu benutzen. Das Gerat kann am Ende seiner Lebensdauer dem Handler
zurlickgegeben werden, falls ein neues Gerat gekauft wird,

3. Diese Apparatur kann Schadstoffe enthalten: ein unsachgemafRer Gebrauch oder eine unkor-
rekte Entsorgung kénnten gesundheits- und umweltschadliche Wirkungen haben;

4. Das System (durchgestrichene Milltonne auf Rédern) auf dem Produkt bedeutet, dass das
Geréat nach dem 13. August 2005 vermarktet wurde und dass es differenziert entsorgt werden
muss;

5. Fur eine nicht ordnungsgeméfie Entsorgung von elektrischem und elektronischem Mill sehen
die giltigen ortlichen Entsorgungsbestimmungen Strafen vor.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ / DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE / KONFORMITATSBESCHEINIGUNG
CONFORMITEITSUERKLARING / DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE lﬂEKJ’IAPALI,Hﬂ COOTBETCTBUA

AFINOX s.rll.

]

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilitd che il mobile AFINOX & confarme alle direttive: 2004/108/CE -
2006/95/CEE (EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0} - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE ¢ loro successive modifiche.

GB

Hereby declares under its own full responsibility that the AFINOX cabinet complies with directives: 2004/108/CE -
2006/95/CEE {EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0) - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE and possible other modification.

Déclare sous sa propre responsabilité que la vitrine AFINOX est conforme aux directives: 2004/108/CE - 2006/95/CEE
(EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0) - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE et suivantes modifications.

Erkldrt unter ihrer ausschlieRlichen Haftung, dass der gekihite AFINOX-Schrank mit den Richtlinien und: 2004/108/CE -
2006/95/CEE {EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0) - 52/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE nichsten ndglichen Anderungen

Ubereinstimmt.

NL

Hij verklaart hierbij voor eigen verantwoordelijkheid dat het meubel AFINOX conform de richtlijnen: 2004/108/CE -
2006/95/CEE (EN60335-1:54 e EN60335-2-24:0) - 82/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/55/CEE en daaropvolgende wijzigingen

is.

Declara bajo la propia responsabilidad que el mueble AFINOX respeta las directivas: 2004/108/CE - 2006/95/CEE
{EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0) - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE y sucesivas madificaciones.

Declara sob a propria e exclusiva responsabilidade que o mével AFINOX estd em conformidade com as directrizes:
2004/108/CE - 2006/95/CEE {ENGQ335-1:94 e ENE0335-2-24:0) - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 2002/95/CEE e sucessivas

modificagbes.

RUS

Pupma NoA CBOK UCKMYMTENLHYIO OTBETCTBEHHOCTb 33aABAReT, 4Te WkKadp AFINOX w3aroTosneH & CoOTBeTCTBMM €
AvpekTuBamu : 2004/108/CE - 2006/95/CEE (EN60335-1:94 e EN60335-2-24:0) - 52/31/CEE - 93/68/CEE, ZDOZ/SS/CEE 3

TRKKE € MX (IOCABAYIOWMMK MOSHDUKBLMAMM,

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR

il iciinlia s MODEL _|TAVTRK7031TNSDD
GESCHAFTSFUHRENDES | bate i

VORSTANDSMITGLIED _ SERIAL N_[3013250861

EL ADMINISTRADOR DELEGADO :

O ADMINISTRADOR DELEGADO - - ‘

DE BEDRIFSDIRECTEUR DATE Marsango, i 13-05 - LO1 @

ADMINISTRERENDE DIREKT@R

AMELIO FACCO c e
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e e Fig. 1

Montaggio a pannello / Panel mounting
Frontale (con 2 viti & 2,5x12 mm) / Front (with 2 strews 2 2,5x12 mm)
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fig.2

Fig.3

Collegamenti elettrici / Electricol connections

PIEZ(S, X)* (Fiores)

PJEZ(C, Y)*

PJEZ(M)*

serial conv. IROPZ48550
prog. key IROPZKEY® or PSOPZKEY*
_12 Vaghide tiansformers: TRA12UND) o7 TRAVDEDD




Description . ) .
PIEZ¥(mod. 5. C, YEX) constilue une gamme entiére de réguldleurs éledronique 8 micioprocesseurs aver alfichage
LED realisée pour la gestion d” unilé frigoribque, wiunes el présentolr tgoritique.

Modéles disponibles.

~ PYEESY indiqts pout I getion s Wignifiques stlgues s verhatns s Tportes,SrcScnnent i ces

tempéralures supérieures  0°C;

- PIEZC®, indiques pour fa gestion d unités frigorifiques venlilées & basse tempéralure.

+ PIEZ(Y, X)*, indiqués pour la gestion duniles frigorifiques staliques, sans ventilateur, fonctionnant & basse tempémlure;

+ PIEZM®, solution powr mesurer smplement kb tempérture

Note: med. Ye relais reliée electroniquement 3 I intérieur entre e mod. ¥=rekais indépendants.

Affichage et fonctions

Pendant le fonctionnement normal le contrale affiche sur | écan la valeus de la sonde réglée au paramilre/4 (=1sonde air am-
biant par défai, =2 deisieme sonde, 3=1roisiéme sonde). De plus sur I écan apparaissent s LED qui indquent | activalion des
fondtions de contrtleo (vair Tab. 1), akors que les Trois touches permettent & actver/désadtiver certaines fondions (voir Teb. 2)

LED et fonctions associées
icone| fonction fonchisanement nermiale start up
ON OFF blink
S |compresea a0k éteint requis | ON
x ventitaleur | accés #leint requis | ON
% | defost ks éleint requis | ON
AUX {Bux S0Mie acces sorie éleinte - oN
Q alarme tous avcune alarme - ON
© |horloge RIC présent el activé, el une lianche | RTC absen! ou désaciive, ou unetienche | - ON siRTC
harzire au moins a é1¢ réglée horaire 2u moins ' pas Bl réglée piésent
Tab. b
Tableau activation fonctions & V'aide des touches - mod. 5, X Y, C
touche fonctionnement pormale start up
simple pression de la touche pression combinée
A d) up ON/OFF | plus de3 s allerne phases ON/OFF Appuyées ewble
_ _ adiveny/désactivent | oo
& down plus de 3 5. aclive/disactive defrost rycle conliny ! Appuyées | pendant 1 § affiche
V8" | defrost enserble | cod vers, firmmware
g, [setmute  §- 1< affche/ permet de regles set paint | - activen! pour 15 RESET
@ - plus de 3 & ace au menu 1églages procédute | banc EZY courant
paraméites (enlrer mol de passe 22} REINITIALISA-
- Eteint I alarme accoustique (buzer) TION param.
Tab. 2
Tableau fonctions touches - variante mod. M
tauche fondtionnement narmale start up
g séledtion 1apide sonde atlichée Enfoncée en méme temps que “sel” aclive | pendant 1 5 affiche tod.
¥ la procédure RESET paramdiies, vers. Armware
Tab.3
Réglages du set point (valeur de la température désirée)
« appuyer pendant | s sur SET, quelques instants aprés la valeur réglée clignote;
= augmenter ou diminuer cafie valeur au moyen de LP ou DOWN;
« appuyer sur SET pour confirmer la nowvelle veleur.
ON/OFF de Finstrument
Appuyer pendant plus de 3 sur UP. Dans cetie situation les algorithmes de régulation el defrost son! désactivés et linstnu-

ment akeme [ affichage sur I écran du message "OFF” etl' affichage de lalcn:ptmwe pré-réglée de 3 sonde.

Dégivrage manuel {seulement pour mod. 5, X, Y e C)
Appuyer pendant plus de 3 5 sur DOWN (i sadtive seulement si subsistent les conditions de lempémture).

Cycle continu (seulement pour mod. 5. X. Y e C)
Appuyer en meme temps pendant plus de 3 s sur UP et DOWN.

sélection rapide sonde affichée (seulement pour mod. M)
Appuyer rapidement DOWN pour séledtionner la sonde & afficher temporairement.

Accés et modification paramétres type F (fréquents) et type C (configuration)

1, Appuyer sur SET pendant 3 s (sur F écan apparaiira “PS);

2.« pour accéder au menu paramétres de type F el Centres le mot de passe “22° en uifisant UP/DOWN;
« pour actéder seulement au menu parmetres F appuyer sur SET (sans devoir entrer le mat de passe);

3. naviguer a I intérieur du menu paramitresen utilisant URDOWN;

4. - pour afficher/modifier les valeurs du parametre affiché appuyet sur SET, ensuite sur UP/DOWN et enfin sur SET pout
ceonfitmer la modification (on retourne 3insi au menu des paramelres).

Pour sauver définitivaments toutes fes velewrs moddises et sort du menw paramélres appuyer sur SET pendant 3 s;

Pour SOt du menu sans suaver kes valeurs modifiées (sorile limeout) n' appuyer sur aucun boulon pendant au moins 605,

Normes de sécurité

cont Al Nomes eurppé peiti Precautions &' Usage

» |es cibles de connexon dowvent garantit [ isolalion usqu’ 8 90 °C

- pour les versions12 utiiser ransformateurs Classell Pour respectet Jes normes de slreté (surge), le trnsformateur don
efre un des modédes indiqués (voir Gialogue CAREL). Pous les versions 12Veic/de, une double solation ne peut ere
garantie enire Talmentation el les relais de sorfie, ubliser uniquement avec des charges bassedension Gusqu'a 42V
nominal efficace);

= laisser au wipins 10 mm ge drstance entre le boier et les parties conductibles voisines;

+ Connexons des emtrées digtales analogiques infénteures a une distance de 30m; adopler les mesutes de séparation
appropiiees des cables pour le resped des normes de siele.

Bloquer avec soin |es tables de conneen des sorties pour éwler les contads avec les ements souss Tris Basse tension de séaulé




G Beschreibung

Die PIEZ*Serie (Mod. S, C, ¥ E X) umfasst einer Bandbreile elekironischer Mikrop it LED-
Anzeige fiir die Ansteoerung von Kihegerdten, KihMtrinen und Kihimébeln.
Verfughare Modelle:
» Die Mod. PIEZS* steuem Hhegelﬁl.e it stalischem Verdichier chne Vzrdampfzwermh(or bei Beiriebstemperat. dber 0°C an;
~ Die Modelle PIEZC* steuern Kaegerate mil Luftkibler im Tiefkdhibereich an;
- Die Modellz PIEZ(Y, X)* steuem Kaltegerate mit statisthem Verdichter ohne Verdamplerventilator im Tiefkiihlbereich an;

« Die Modelle PIEZM* sind die Lésung fur eine einfache Temperaturmessung
N.B.: Mod. Y= elektronisch zusammengeschatiete Relais; Mod. %= unabhangige Relais.

Anzeige und Funktionen

Bei Normalbetneb zefgr das Display den Wert des im Parameter /4 eingesteliten Fiihlers an (=1 Defaull-Raumfhler, =2
2weiter Fthler, 3= dritter Fuihler). Die Display-LEDs zeigen auberdem den Akinienungszustand der Funktionen an (Siehe Tab.
1), wathrend tber die 3 Tasten einige Funktionen skiivier/deakivent werden konnen (siehe Tab. 2).

LEDs und Funktionen
Pikto- | Funktian ibetrieb Start
gramm EiN AUS T Blinkt
[ Verdihter | Eingeschaliet Ausgeschaflel T Angefordert | BN
x Venlialor j Eingeschaltet Ausgeschattet Angetardert { EIN
% | Abtawung | Eingeschaltet duspeschalet Angefordert] EIN
AUX A Gerat eingeschaliet Gerdt ausgeschaliel - BN
Q Narm Alle Kein Alarm ] EIN
@ Uhr RTC vochanden und aldiviert, und es. RTC nicht vorhanden oder deaktident, |- EIN, falls RIC
wurde mindestens 1 Zeftryklus eingestelt] oder eswurde kein Zeitzyklus eingestelt vorhanden
Tab. 1
Tabelle der Funktionsaktivierung iiber die Tasten - Madelle S, X, ¥, €
Taste Normalbetrieh Start
Einzelner T: druck Kambini
Tastendruck
® up Fir langer als 3 Sek.: abwechselnde Anzeige des | Zusammen
ONJOFF | EINJAUS-Zusland gedricktwird
X Down | Fir kinger als 3 Sek: akliviert/deakintert die der Dauerbe-  § Zusammen { Fiir 1 Sek ward der
v oy Delrost | Ablauung 1rieh akiivierl/ | gedriickt Code der Firmware-
deaktivied  {wirddas | Version eingeblendet
2, | Sel mule |- 1 Sek: Anzeige/Einsichung des Solbwertes - Paremeler- | fiir 1 Sek, die active
Gty - ﬁil Isngerais 3 sek: Pugriff auf das Menly dcr RESET F2Y Kabime RESET
jon (Passworl 22° ) akiivier!
Stel\l akustischen Alarm (Summer) ab i
Tab.2
Tabelle der Tastenfunktionen - Variante Modell M
Normalbetrieb Start
& Schnelhwahi des anzuzeigenden Fohlers | Zusammen mit “sel” gedriickt wird das | Far 1 Sek wird der Code der
v Parmelter-RESET-Verfahren aktivient | Firmware-Version eingeblendet

Tab.3

Einstellung des Soll (gewiinschie T
« Fi 1 Sekunde SET driicken, des erngeslemevm beginnt P daraul 2u blinken;

« Den Werl mit UP oder DOWN erhohen oder vermindern;

* SET driscken, um den neuen Wert 7 bestaligen.

EIN/AUS des Gerdtes

UP i langer ak 3 Sekunden driicken. Unter dieser Bedingung sind die Regel orithmen und Abtauung deaklivier, und
das Gerét zeigt abwechselnd die Meldung "OFF” und den | Mllma'npmumsswert an.

M {le AL g (nur filr Modelle S, X, Y und C)
Fir langer als 3 Sekunden DOWN driscken (wird nur bei koreken Temperaturbedingungen akiwviert).

Dauerbetrieb (nur fiir Modelle 5, X, Y und C)

Gleichreitig UP und DOWN fiir 3 Sekunden dracken.

Schnellwabl des igenden Fihlers (nur filr Modell M)

DOWN kurz driicken, um den vorlbergehend anzureigenden FGler 20 wahlen.

Iu[nff und Anderung der Parameter F (hiiufige Param.) und C (Konfigurationsparam.)

1. SETfur 3 Sekunden drcken {auf dem Dsplayetschanl'PS'}

2. = Fdr den Zugrifl auf das Meni der Parameter F und C das Passwort “22” mit UR/DOWN eingeben
« Fir den Zugriff nue auf das Mend der Parameter F SET dnidken (ohne Passworteingabe).

3. Das Paremelerment kann mil UP/DOWN abgelaufen werden

4, »Zur Anzeige/iinderung der Parameterwerte SET, dann UIP/DOWN und schiieSlich SET zur Bestaligung des Anderung
driicken (es erfolgt die Ruckkehr zum Parameterment).

Zur endgihigen Spaicherung alles geanderten Werle und zum Verlssen des Parametemeniis SET fisr 3 Sek driicken, Zum Verlas-

sen des Menis ohne Spekchenung der geanderten Werte (Verassen wegen Time-out) fir mindestens 60 Sek keine Taste driicken.

Sicherheitsvorschriften

{Ibereinstimmung m-den einschligigen europaischen Vorschifieri Vorsichismalnahmen bel der Irstallatior

* Die Anschiusskabel mitssen biszu 90 °C isolierung garantieren

+ Fur die 12 Vac-ersonen Trafos der Masse f venwenden Zur Bnhaltung der Vorschiiten EN 6100044, EN 610004 EN 61000-4-

11, EN 61000-4-5, EN 60730-1 muss der Trefo einem d Hodel \_)wwm@ﬁammae)nma
12~Vajde-\ksmnmd!d=doppe‘tekdgmgmdcnmg* und den gangen garentett weiden
Kann, solken nu mit SHY versorgle Lasien et werden (b5 42 V effeldwe §

+ Mindestens 10 mm Abstand zwischen dem Gehause umd den letenden Teilen votsehen

« Die Anschlisse der digialen wid analogen Bnginge mussén weniget afs 30 m Abstand aubwessen, die Kabd sind zur
Emhaling der Vorschnfien 1 2u trenhen. X

Die Anschlusskabel der Ausgange pul befestigen, um Konkakte mit Niedngsisy geteden zu




