LR-180-GTR Lamellenreiniger




LR-180-GTR ANWENDUNGEN

Womit reinigt man AuBenjalousien am besten?
Mit Leichtigkeit!

AuBenjalousien missen Wind und Wetter, Schmutz und Emissionen trotzen. Sauberkeit ist dabei also nicht nur eine
Frage der AuBendarstellung: Damit man bei einer kostenintensive AuBenjalousie lange Wert und Funktion erhélt,
muss man sie regelmaBig reinigen — und das am besten professionell. Sonst greifen Umwelteinfliisse die empfindli-
che Oberflache an. Ein unerwinschter Effekt, der durch Sonneneinstrahlung noch verstéarkt wird.

Mit dem LR-180-GTR bietet Ihnen der Reinigungsspezialist Cleantecs eine durchdachte Lésung fur die schnelle,
umweltschonende Reinigung von AuBenjalousien. Ganz leicht in Handhabung, Wartung und Pflege — und mit
1,9 kg auch in punkto Gewicht. Daflir sorgt die innovative, motorlose Technologie, bei der eine Wasserturbine die
Reinigungsbdrsten rotieren lasst. Mit einem Handgriff I&sst sich der Birstenabstand individuell einstellen — genauso
mihelos funktioniert auch der Birstentausch dank Schnellwechselsystem.

Technisches Telegramm:
» Max. 11 I/min » Gewicht ca. 1,9 kg » LamellengréBen 50-100 mm

Neu: Komfortable Spindeleinstellung serienmasig.

Die stufenlose Héhenverstellung der Birsten erfolgt durch einfaches Drehen
der Spindel, die ab jetzt serienmaBig ohne Aufpreis integriert ist.

Neu: AuBenjalousien mit 50 mm LamellengréBe
konnen jetzt professionell gereinigt werden.
Zwei zusatzlich angebrachte Stutzbursten verhindern Beschadigungen an den

empfindlichen 50 mm Lamellen. Gleichzeitig dient die Stutzbiirsten zum nétigen
Gegendruck, den man fur die erfolgreiche Reinigung bendtigt.

Neu: Hydro-Turbinenrad fir 20% mehr Leistung.

Die neu konzipierte Wasserfuhrung des Turbinenrades bringt 20% mehr
Leistung — und damit noch mehr Reinigungskraft.
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Einfaches Handling
» Geringes Gewicht: ca. 1,9 kg

» Wartungs- und pflegeleicht:
Geréat kann komplett zerlegt werden

» Wasserzufluss direkt am
Lamellenreiniger schaltbar (1) ‘
\

» Schnellwechselsystem flir den
unkomplizierten Biirstentausch @

Durchdachte Funktionen

» Fir bis zu 160 bar Wasserdruck
und 60°C

» Rotation der Reinigungsbursten
mittels Wasserturbine

» Birstenabstand axial auf
Lamellenabstand anpassbar ©

» Verstellbare Spriihdiisen (4]

» Geratestltze flr das schonende
Abstellen - als Handgriff umklappbar (5]

» Integrierter Filter gegen Verschmutzung @

Professionelles Zubehor

» Reinigungsbursten in den Durchmessern
50, 60, 70, 80 und 95 mm erhéltlich

» Transportkoffer inklusive Aufbewahrung
der Ersatzbirsten

» Optional: Wasserfiltersystem fiir
rickstandsfreie Reinigung
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Haushaltswasser Hochdruckschlauch
Wasserfiltersystem (optional) 3 Hochdruckreiniger Lamellenreiniger LR-180-GTR
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ALLES WAS DAZUBEHORT

» Praktischer Transportkoffer mit stabiler Formeinlage und Ersatzbiirstenfach

Erflllt die héchsten Anspriche an eine Transportverpackung flr unsere Produkte.
Das groBzigige Innenvolumen in Verbindung mit der hohen Stabilitat der
Sandwichrahmenkonstruktion wird den hartesten Anforderungen gerecht.

Fdr ein Maximum an Sicherheit fir den Inhalt. Art.Nr. 99.5700

» Hochdruckreiniger: Kranzle HD 12/130

Inklusive 10 m Hochdruckschlauch NW 6. Leistung: 130 bar -11 I/min.

Der Hochdruckreiniger ist mit 26 kg tragbar. Der Wasserdruck kann von 30-130 bar
mihelos reguliert werden, bis die gewlnschte Drehzahl der Birsten erreicht ist.
Art.Nr. HD/K12/130

» Fiir riickstandsloses Reinigen: Wasserfiltersystem WF12000 Clean

WF12000 Clean
Das Ergebnis: ein teilentsalztes Wasser bester Qualitéat. Art.Nr. 99.5700.850
WF12000 Clean - Wechselkartusche Art.Nr. 66.5700.850

» Ersatzbiirsten 50, 60, 70, 80, 95 mm

Birstensatz (3 Stck.) @ 50 fir 50 mm AuBenjalousien Art.Nr. 66.5721.0150
Birstensatz (3 Stck.) @ 60 flr 60 mm AuBenjalousien Art.Nr. 66.5721.0160
Birstensatz (3 Stck.) @ 70 fir 70 mm AuBenjalousien Art.Nr. 66.5721.0170
Birstensatz (3 Stck.) @ 80 fir 80 mm AuBenjalousien Art.Nr. 66.5721.0180
Birstensatz (3 Stck.) @ 95 fiir 90-100 mm AuBenjalousien Art.Nr. 66.5721.0195

Weitere Birstensatze auf Anfrage.

Cleantecs GmbH

g
&
S

Hofackergasse 3
D - 89250 Senden

Tel.: +49 (0) 7307 - 9265 0
Fax: +49 (0) 7307 - 9265 20

Email: info@cleantecs.de
Internet: www.cleantecs.de
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